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La brèche est comblée ! 
 

Les systèmes de portes extérieures doivent être planifiés et réalisés confor-
mément à la norme SIA 271 : 2021 "Etanchéité des bâtiments".  

Profil de fermeture pour une étanchéité adaptée et conforme (pour portes ouvrant 
vers l'intérieur et vers l'extérieur) : 
Exemples : 
Porte à ouverture vers l'intérieur,  
à recouvrement Seuil Hebgo 173  

Porte s'ouvrant vers l'intérieur,  

affleurée Seuil Hebgo 173 

 

   

 

 RIWAG fournit sur demande 185mm de profil de fermeture 

 70mm sont nécessaires pour l'étanchéité (2 pièces ≥ 35 mm) 

 Le reste du profilé de fermeture peut être utilisé pour l'embrasure du mur (voir ci-dessous) 

 La construction répond aux exigences de la norme SIA 271 : 2021 "Etanchéité des bâtiments" 

Profilé de fermeture (pièce de remplissage) au niveau de l'embrasure du mur 
 

 

1) Dans le reste du profilé de fermeture découper  
2 morceaux de la longueur nécessaire 

2) Appliquer de la colle ou du mastic d'étanchéité sur les 
pièces du profilé de fermeture (surface profilée) 

3) Insérer/coller les profilés de fermeture à gauche et à 
droite au niveau de l'embrasure du mur finie 

 

 

 
Vous trouverez toutes les informations dans notre documentation RIWAG exposition aux 
intempéries et sur nos plans de systèmes dans la recherche de produits 
 

Plus d’informations (sur www.riwag.ch) 
- Documentation exposition aux intempéries  

- Plans de systèmes dans la recherche de produits 

-> contactez-nous au : 041 / 859 00 10 ou info@riwag.ch  


