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Lebensretter – Brandschutz / Rauchschutz 

 
RIWAG-Brandschutztüren und/oder RIWAG-Brandschutzwände kön-
nen ihre Schutzwirkung nur erfüllen, wenn sie korrekt und nach un-
seren Vorgaben montiert werden. 
 
 
Zusätzlich zum Brandschutz ist auch der Rauchschutz 
ein wichtiger Bestandteil des baulichen Brandschutz-
konzepts. Hierfür kommen RIWAG-Rauchschutztüren 
zum Einsatz. 

 
 
Die vorliegende Dokumentation stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand der 
RIWAG Türen AG dar. 
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RIWAG Dokumentationen  
weitere Planungsgrundlagen 

   

 

Linksammlung zu weiteren Planungsgrundlagen 
 
 
Die Konstruktionsdetails, Beschlagsausstattung, maximalen Grössen, Montagevorgaben etc. können 
von einer zur anderen Anforderung abweichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, immer alle nötigen 
Dokumentationen, Tabellen und Schemapläne zu beachten. 
 
 
 
Dokumentationen:  Dokumentation Brandschutz 

  Dokumentation Schallschutz 

  Dokumentation Einbruchschutz 

  Dokumentation Bewitterung 

  Dokumentation Glas und Glaseinbau 

   

Tabellen: Innentüren Übersicht 

 Aussentüren Übersicht 

  

RIWAG Produktfinder: https://produkte.riwag.ch 

RIWAG Downloadbereich: www.riwag.ch/de/service/downloads 

Normen: www.riwag.ch/de/service/normen 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Unterlagen werden stetig aktualisiert und ergänzt. Laden Sie diese bei jeder Anwendung neu herunter.  
Nur damit ist der aktuellste Stand der Unterlagen gewährleistet.  
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Abgrenzung 
Die vorliegende Dokumentation «Brandschutz» befasst sich ausschliesslich mit den Themen Brandschutz und/oder 
Rauchschutz, jeweils bezogen auf Produkte der RIWAG Türen AG. In dieser Dokumentation werden nur Drehflügeltüren 
aus Holz / Holzwerkstoff, angeschlagen auf Holzrahmen, Stahlzargen sowie auf zugehörige Trennwände behandelt. Wei-
tere Konstruktionsarten wie Schiebetüren etc. sind nicht Bestandteil dieser Dokumentation und müssen gesondert an-
gefragt werden.  
Werden zudem weitere Leistungsanforderungen an die Türe gestellt, sind entsprechend die zugrundeliegenden Doku-
mentationen beizuziehen (vergl. «Downloads und Links). Die vorliegende Dokumentation «Brandschutz» stellt inhaltlich 
den derzeitigen Zulassungsstand der RIWAG Türen AG dar. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen auf-
grund neuer Entwicklungen vorzunehmen. 
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Allgemeine Informationen Brandschutz 

RIWAG Türen AG Brandschutztüren und/oder -Brandschutzwände können ihre raum-

abschliessende Wirkung nur dann korrekt erfüllen, wenn deren Funktionsfähigkeit zu 

jeder Zeit gewährleistet ist. 

Verantwortlich für die vollständige und zu jedem Zeitpunkt funktionsfähige Türe ist der Be-

sitzer bzw. der Betreiber (vergl. CH Brandschutznorm 1-15, Art. 18 ff.). 
 

Bedeutung der  

Klassifizierung 

E= Raumabschluss 

Raumabschluss ist die Fähigkeit des Brandschutzelementes den Flammdurchtritt 

zu verhindern. 

I2= Wärmedämmung 

Wärmedämmung ist die Fähigkeit des Brandschutzelements die Oberflächentem-

peratur auf der feuerabgewandten Seite an definierten Messstellen gegenüber 

der Starttemperatur zu begrenzen. Die Angabe zum Raumabschluss und der 

Wärmedämmung werden um die Klassifizierungszeit, z.B. 30 oder 60 Minuten, 

ergänzt. Während dieser Zeitspanne muss das Brandschutzelement die Leistung 

ohne Versagen mind. erbringen können. 
 

Für alle RIWAG Brand-

schutztüren gilt 

▪ Brandschutzausstattung notwendig 

▪ Türrahmen aus Eiche, Birke, Esche oder Rotholz (KV oder Vollholz)  

▪ Türkanten aus Eiche, Birke, Esche oder Rotholz (KV oder Vollholz)  

▪ Massivfriestüren aus Eiche, Birke oder Rotholz (KV oder Vollholz)  

▪ Oberfläche mit HDF-Deck, furniert oder Kunstharz belegt 

▪ BB-Schlösser sind nicht erlaubt, nur RZ oder PZ-Schlösser 

▪ Bodenspalt unten max. 12mm (mit / ohne Senkdichtung) 

▪ Türspione möglich (max. Ø 15mm, brandschutztaugliche Ausführung) 

▪ zugelassen auf Massiv- oder Leichtbauwände (MBW/LBW),  

Feuerwiderstand gem. VKF Brandschutznorm 
 

Friesbreiten bei  

Glasausschnitten 

▪ bei Volltüren mit Glasausschnitt beträgt die mind. Friesbreite 130mm  

(bei Aussentüren aufgrund des Stehvermögens mind. 180mm) 

▪ für Massivfriestüren beträgt die Friesbreite 80-160mm 

▪ zugelassenes Glas gem. «RIWAG Dokumentation Glas und Glaseinbau» 
 

Zulassungsnummer / 

Kennzeichnung 

Die Brandschutztüre ist zwingend als solche zu kennzeichnen: 

▪ VKF Zulassung = VKF Anwendung, nationale Schweizer Zulassung 

o Bei jeder Türe wird eine VKF-Plakette im Falzbereich der Bandkante angebracht 

▪ EN Zulassung = Leistungserklärung, europaweite Zulassung 

o Bei jeder Türe wird eine EN 16034 Plakette, sowie eine CE Plakette im  
Falzbereich der Bandkante angebracht 
 

Weiteres ▪ alle weiteren Konstruktions- und Montagedetails finden Sie auf  

www.riwag.ch oder im Produktfinder https://produkte.riwag.ch/de 
 

Vertrag Zur Sicherstellung der fachmännisch- und gesetzlich korrekten Weiterverarbei-

tung unserer Brandschutzprodukte müssen unsere Kunden einmalig bei der ers-

ten Brandschutztürbestellung einen Brandschutzvertrag unterzeichnen. 
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Sound Stop
VKF Nr.

max.Grösse i.L.   
mit EFS

max.Grösse i.L. 
mit DFS

Amax 
m²

max.Grösse i.L. 
mit DFS-V

Amax 
m²

Bmax. Hmax. Bmax. Hmax.

Dicke kg/m²
Sound Stop 58, in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Stop 58 1-flg.  58 38 14371 2700 x 1300 3000 x 1400 4.1 3445 x 1525 5.3 - - - -
Sound Stop 58 1-flg. Glas 58 - 14372 2700 x 1300 3000 x 1400 4.1 3445 x 1525 5.3 - - - -
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 16798 2700 x 2600 - 6.4 3445 x 3050 9.9 - - - -
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 - 16801 2700 x 2600 - 6.4 3445 x 3050 9.9 - - - -
Sound Stop 58 2-flg. mit gegenläufiger Öffnung 58 38 16798 2700 x 2600 3000 x 2850 6.4 - - - - - -
Sound Stop 58 2-flg. Glas mit gegenläufiger Öffnung 58 - 16801 2700 x 2600 3000 x 2850 6.4 - - - - - -

Sound Stop 58, in Seiten- und Oberteil auf MBW / LBW
Sound Stop 58 1-flg.  58 38 14371 2700 x 1300 - 3.2 - - 1430 3445 3445 886
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 16798 2700 x 2600 - 6.4 - - 1430 3445 3445 886
Sound Stop 58 2-flg. mit gegenläufiger Öffnung 58 38 16798 2700 x 2600 - 6.4 - - 1430 3445 3445 886

Varianten Türtypen:

Sound Stop 50, in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Stop 50 1-flg. 50 33 20984 2520 x 1200 2640 x 1380 3.64 - - - - - -
Sound Stop 50 1-flg. Glas 50 - 20994 2520 x 1200 2640 x 1380 3.64 - - - - - -
Sound Stop 50 2-flg. 50 33 26308 2415 x 2300 2700 x 2800 6.91 - - - - - -
Sound Stop 50 2-flg. Glas 50 - 26311 2415 x 2300 2700 x 2800 6.91 - - - - - -

Varianten Türtypen:

EFS = Einfallenschloss; DFS  = Dreifallenschloss zB. Treplane 1836, MSL 1856; DFS-V  = Dreifallenschloss +500/800mm verlängert (vergl. Dokumentation Brandschutz)

EI30 - VKF zugelassen
Brandschutztüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert

optional mit Rauchschutz S200 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

VKF Zulassung

Dicke ≥ 58, aus Sound Stop-Vollelementen 

Anordnung Holzrahmen 
(Blend- oder Blockrahmen, Blockfutter)

 Seitenteil L & R

Sound Stop 54  /  Sound Stop 56 AluKH
Sound Stop 59 Alu  /  Sound Stop 60 AluKH

Oberteil

Holzrahmen & Seiten-Oberteil

Sound Stop 59 Alu  /  Sound Stop 60 AluKH
Sound Stop 65  /  Sound Stop 66 Alu /  Sound Stop 67 AluKH
Sound Stop 71  /  Sound Stop 72 Alu /  Sound Stop 73 AluKH

Sound Stop 51 Alu  /  Sound Stop 52 AluKH

Ausstattung vergl. 
Doku Brandschutz

RIWAG Türen AG   6415 ARTH   Tel 041 859 00 10    Fax 041 859 00 21    www.riwag.ch    info@riwag.ch    Stand 24.07.2023
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RIWAG Sound Stop 58
Holzrahmen

VKF Nr. 14371 VKF Nr. 16798

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

VKF Nr. 14372 VKF Nr. 16801

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2853, Amax=3.18m2 (nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2138, Amax=1.98m2 (trocken verglast)
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Türdicke 71:
Isolierglas 2fach, Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 14371
Bogentüre

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen
SOUND STOP 58

02 17.11.2021 DID
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RIWAG Sound Stop 58
Seiten- und Oberteil

VKF Nr. 14371 VKF Nr. 14371 VKF Nr. 14371 VKF Nr. 14371 VKF Nr. 14371

VKF Nr. 16798 VKF Nr. 16798 VKF Nr. 16798 VKF Nr. 16798 VKF Nr. 16798

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung

VKF Nr. 16798
Gegenläufige Öffnung
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RIWAG Sound Stop 50
Holzrahmen

VKF Nr. 20984 VKF Nr. 26308

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

VKF Nr. 20994 VKF Nr. 26311

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2169, Amax=1.86m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2138, Amax=1.98m2 (trocken oder nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetail gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Trennwände/Fronten Dicke
Glas

Dicke
Holz

Wider-
stand

VKF Nr.
Trennwand

Hmax x Bmax
Glas / Paneel
Hmax x Bmax

Trennwand Sound Stop 58 58 EI30 14936 4000 x    ~   
Trennwand Sound Stop 71 71 EI60 16803 4000 x    ~   
Trennwand Sound Stop 70 RF1 (ex. nbb) 70 EI60 25114 4000 x    ~   

Trennwand Eiche 58 Verglasung 15 58 EI30 15961 3000 x    ~   
Trennwand Eiche 71 Verglasung 23 71 EI60 16797 3000 x    ~   

Trennwand Pyrostop Line 30-604 (Einfachglas) 22 58 EI30 27682 3360 x    ~   Glas Hmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m²
Trennwand Pyrostop Line 30-600 (Einfachglas) 18 58 EI30 27682 3360 x    ~   Glas Hmax=3000, Bmax=1620, Amax=4.38m²
Trennwand Pyrostop Line 60-603 (Einfachglas) 27 71 EI60 27681 3360 x    ~   Glas Hmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m²

Trennwand Pyrostop Line 30-602 (Isolierglas 3fach) 39 71 EI30 26896 3360 x    ~   Glas Hmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m²
Trennwand SWISSDIVIDE TWOPLUS (Isolierglas 3fach) 71 71 EI30 25341 3100 x    ~   Glas Hmax=3008, Bmax=2000, Amax=6.02m²
Trennwand SWISSDIVIDE TWOPLUS (Isolierglas 3fach) 71 71 EI60 27090 3100 x    ~   Glas Hmax=3008, Bmax=1920, Amax=5.81m²

Sound Stop 58 1-flg. 58 EI30 15136 2350 x 1130 2850 x 1350 3.2
Sound Stop 58 1-flg. 58 EI30 15136 2415 x 1300 3150 x 1500 3.7
Sound Stop 58 1-flg. 58 EI30 15136 2700 x 1300 3150 x 1500 3.7 [3] 27682 / 27681 / 26896 / 25341 / 27090

Sound Stop 58 1-flg. Glas 58 EI30 15964 2350 x 1130 2700 x 1300 3.2
Sound Stop 58 1-flg. Glas 58 EI30 15964 2650 x 1300 2700 x 1300 3.7
Sound Stop 58 1-flg. Glas 58 EI30 15964 2700 x 1300 3150 x 1500 3.7

Sound Stop 58 2-flg. 58 EI30 16097 2350 x 2260 2850 x 2700 6.4
Sound Stop 58 2-flg. 58 EI30 16097 2350 x 2260 3150 x 3000 6.4
Sound Stop 58 2-flg. 58 EI30 16097 2700 x 2600 3150 x 3000 6.4 [3] 27682 / 27681 / 26896 / 25341 / 27090

Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 EI30 16800 2350 x 2260 2700 x 2600 6.4
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 EI30 16800 2350 x 2260 3150 x 3000 6.4
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 EI30 16800 2700 x 2600 3150 x 3000 6.4
Varianten Türtypen:
Sound Stop 59 Alu / Sound Stop 60 AluKH / Sound Stop 65 / Sound Stop 66 Alu / Sound Stop 67 AluKH / Sound Stop 71 / Sound Stop 72 Alu / Sound Stop 73 AluKH

Paneel Hmax, Bmax, Amax. vergl. Übersicht
Paneel Hmax, Bmax, Amax. vergl. Übersicht
Paneel Hmax, Bmax, Amax. vergl. Übersicht

Bemerkungen

Gesamthöhe >3000 auf Anfrage

Fries 65 - 249 (ab 250 auf Anfrage)

Glas Hmax, Bmax, Amax. vergl. Übersicht
Glas Hmax, Bmax, Amax. vergl. Übersicht

Gesamthöhe >3000 auf Anfrage

Fries 65 - 249 (ab 250 auf Anfrage)

[3] 27682 / 27681 / 26896 / 25341 / 27090

[2] 15961 / 16797

[1] 14936 / 16803 / 25114
[2] 15961 / 16797

[1] 14936 / 16803 / 25114

[1] 14936 / 16803 / 25114

[1] 14936 / 16803 / 25114

[3] in RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

VKF Nr.

[3] RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

max.Grösse i.L. 
mit DFS

Amax 
m²

Fries 50 - 249 (ab 250 auf Anfrage)

Fries 50 - 249 (ab 250 auf Anfrage)

[1] in RIWAG Trennwand voll
[2] in RIWAG Trennwand verglastTüren in Trennwände/Fronten Dicke

Holz
Wider-
stand

[1] RIWAG Trennwand voll

[2] RIWAG Trennwand verglast

Fries 50 - 249 (ab 250 auf Anfrage)
Fries 50 - 249 (ab 250 auf Anfrage)

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836

Sound Stop 58, in RIWAG Trennwand VKF-Nr. …..

EI30 / EI60 - VKF zugelassen
Brandschutztrennwände mit Brandschutztüren VKF-zugelassen und zertifiziert

optional mit Rauchschutz S200 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                                  

VKF Zulassung

Sound Stop

[3] 27682 / 27681 / 26896 / 25341 / 27090

[2] 15961 / 16797

[2] 15961 / 16797

max.Grösse i.L.   
mit EFS

RIWAG Türen AG   6415 ARTH   Tel 041 859 00 10    Fax 041 859 00 21    www.riwag.ch    info@riwag.ch    Stand 03.03.2022
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RIWAG Sound Stop 58
Volltüre in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 14936 EI30 Trennwand Sound Stop 58
Sound Stop 58, 58mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 16803 EI60 Trennwand Sound Stop 71
Sound Stop 71, 71mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 25114 EI60 RF1 Trennwand Sound Stop 70 RF1
Ständerwand, 70mm, Lmax=4000, Bmax=1200

VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136

VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Volltüre in Trennwand voll
SOUND STOP 58
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RIWAG Sound Stop 58
Volltüre in RIWAG Trennwand verglast

VKF Nr. 15961 EI30 Trennwand Eiche 58 Verglasung
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 30-20, 18mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2400, Amax=4.5m2

Fireswiss Foam 30-19, 19mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI30 Trennwand Eiche 71 Verglasung (Isolierglas 2fach)
Isolierglas Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

VKF Nr. 16797 EI60 Trennwand Eiche 71 Verglasung
Pyrostop 60-101, 23mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 60-201, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-23, 23mm, Lmax=2400, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-27, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI60 Trennwand Eiche 88* Verglasung (Isolierglas 2fach) *nur bauseits möglich
Isolierglas Pyrostop 60-171 / 60-181 / 60-381, 40/44mm, Lmax=2900, Amax=3.5m2

VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136

VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097

RIWAG Trennwand verglast

in Breite endlos erweiterbar

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Volltüre in Trennwand verglast
SOUND STOP 58
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RIWAG Sound Stop 58
Volltüre in RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136 VKF Nr. 15136

VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097 VKF Nr. 16097

RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

in Breite endlos erweiterbar

VKF Nr. 27682 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-604 (Einfachglas)
Pyrostopline 30-604, 22mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 27682 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-600 (Einfachglas)
Pyrostopline 30-600, 18mm, Lmax=3000, Bmax=1620, Amax=4.38m2

VKF Nr. 27681 EI60 Trennwand Pyrostopline 60-603 (Einfachglas)
Pyrostopline 60-603, 27mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 26896 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-602 (Isolierglas 3fach)
Pyrostopline 30-602, 39mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 25341 EI30 Trennwand Swissdivide TWOplus (Isolierglas 3fach)
Swissdivide TWOplus, 71mm, Lmax=3008, Bmax=2000, Amax=6.02m2

VKF Nr. 27090 EI60 Trennwand Swissdivide TWOplus (Isolierglas 3fach)
Swissdivide TWOplus, 71mm, Lmax=3008, Bmax=1920, Amax=5.81m2

Ausführung mit Sprosse anstelle Stossfugen
für alle Varianten möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21
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Volltüre in Trennwand verglast Stossfugen
SOUND STOP 58
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RIWAG Sound Stop 58
verglaste Türe in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 14936 EI30 Trennwand Sound Stop 58
Sound Stop 58, 58mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 16803 EI60 Trennwand Sound Stop 71
Sound Stop 71, 71mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 25114 EI60 RF1 Trennwand Sound Stop 70 RF1
Ständerwand, 70mm, Lmax=4000, Bmax=1200

VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964

VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

VKF Nr. 15964

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2853, Amax=3.18m2 (nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2138, Amax=1.98m2 (trocken verglast)
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Türdicke 71:
Isolierglas 2fach, Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verglaste Türe in Trennwand voll
SOUND STOP 58

02 17.11.2021 DID

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.16

https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/brandschutz/RIWAG_Dokumentation_Brandschutz.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/glas_glaseinbau/RIWAG_Dokumentation_Glas_und_Glaseinbau.pdf


RIWAG Sound Stop 58
verglaste Türe in RIWAG Trennwand verglast

VKF Nr. 15961 EI30 Trennwand Eiche 58 Verglasung
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 30-20, 18mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2400, Amax=4.5m2

Fireswiss Foam 30-19, 19mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI30 Trennwand Eiche 71 Verglasung (Isolierglas 2fach)
Isolierglas Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

VKF Nr. 16797 EI60 Trennwand Eiche 71 Verglasung
Pyrostop 60-101, 23mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 60-201, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-23, 23mm, Lmax=2400, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-27, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI60 Trennwand Eiche 88* Verglasung (Isolierglas 2fach) *nur bauseits möglich
Isolierglas Pyrostop 60-171 / 60-181 / 60-381, 40/44mm, Lmax=2900, Amax=3.5m2

VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964

VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800

RIWAG Trennwand verglast

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2853, Amax=3.18m2 (nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2138, Amax=1.98m2 (trocken verglast)
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Türdicke 71:
Isolierglas 2fach, Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

in Breite endlos erweiterbar
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verglaste Türe in Trennwand verglast
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RIWAG Sound Stop 58
verglaste Türe in RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

VKF Nr. 27682 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-604 (Einfachglas)
Pyrostopline 30-604, 22mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 27682 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-600 (Einfachglas)
Pyrostopline 30-600, 18mm, Lmax=3000, Bmax=1620, Amax=4.38m2

VKF Nr. 27681 EI60 Trennwand Pyrostopline 60-603 (Einfachglas)
Pyrostopline 60-603, 27mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 26896 EI30 Trennwand Pyrostopline 30-602 (Isolierglas 3fach)
Pyrostopline 30-602, 39mm, Lmax=3000, Bmax=1680, Amax=4.61m2

VKF Nr. 25341 EI30 Trennwand Swissdivide TWOplus (Isolierglas 3fach)
Swissdivide TWOplus, 71mm, Lmax=3008, Bmax=2000, Amax=6.02m2

VKF Nr. 27090 EI60 Trennwand Swissdivide TWOplus (Isolierglas 3fach)
Swissdivide TWOplus, 71mm, Lmax=3008, Bmax=1920, Amax=5.81m2

VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964 VKF Nr. 15964

VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800 VKF Nr. 16800

RIWAG Trennwand verglast mit Stossfugenverglasung

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2853, Amax=3.18m2 (nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2138, Amax=1.98m2 (trocken verglast)
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Türdicke 71:
Isolierglas 2fach, Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2456, Amax=2.5m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

in Breite endlos erweiterbar

Ausführung mit Sprosse anstelle Stossfugen
für alle Varianten möglich
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Sound Stop 58 Dicke kg/m² VKF Nr.
max.Grösse i.L.

  mit EFS
max.Grösse i.L.  

mit DFS
Amax 

m²
Wand      
LBW

Wand 
MBW

Stahlzargen Falz
≥ 51

Falz
≥ 51

Falz
≥ 38

Dicke 
15mm

Dicke 
15mm 

Sound Stop 58 in Stahlzargen auf MBW / LBW
Sound Stop 58 58 38 19266 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 Glas 58 - 19268 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 58 38 19266 - 2300 x 1150 √ √ 38 √
Sound Stop 58 Glas 58 - 19268 - 2300 x 1150 √ √ 38 √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 19267 - 2300 x 2300 √ √ 38 √
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 - 19269 - 2300 x 2300 √ √ 38 √ √ √
Sound Stop 58 58 38 19266 - 2350 x 1400 3.3 √ √ 45 √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 ohne / mit Blende 58 38 19266 2350 x 1130 (Hmax 3150) 2700 x 1300 (Hmax 3500) 4.2 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 Glas o / m Blende 58 - 19268 2350 x 1130 (Hmax 3150) 2700 x 1300 (Hmax 3500) 4.2 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. o / m Blende 58 38 19267 2350 x 2260 (Hmax 3150) 2700 x 2600 (Hmax 3500) 8.4 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. Glas o / m Blende 58 - 19269 2350 x 2260 (Hmax 3150) 2700 x 2600 (Hmax 3500) 8.4 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. o / m Blende 58 38 19267 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ 51 √
Sound Stop 58 2-flg. Glas o / m Blende 58 - 19269 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ 51 √ √ √
Sound Stop 58 58 38 19266 2300 x 1150 - √ √ 51 √
Sound Stop 58 Glas 58 - 19268 2300 x 1150 - √ √ 51 √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 19267 - 2300 x 2300 √ √ 51 √
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 - 19269 - 2300 x 2300 √ √ 51 √ √ √

Sound Stop 58 in Aluzargen Rahmenlos - AGS System TUT / TUS (Lieferant Aluzarge: Rudolf Geiser AG, Langenthal)
Sound Stop 58 58 38 26293 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √
Sound Stop 58 Glas 58 - 26296 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 26298 2350 x 2260 2700 x 2600 √ √
Sound Stop 58 2-flg. Glas 58 - 26301 2350 x 2260 2700 x 2600 √ √ √ √

Sound Stop 58 in Glassteinwand (Semadeni Glasbeton AG, Horgen)
Sound Stop 58 2-flg. 58 38 16096 2350 x 2460 2700 x 2460 6.4 √ 65 √ √ √ √ √ √ √

Varianten Türtypen: (max. Türgrösse nach Liste RIWAG Innentüren Übersicht)

Sound Stop 65  /  Sound Stop 66 Alu  /  Sound Stop 67 AluKH
Sound Stop 71  /  Sound Stop 72 Alu  /  Sound Stop 73 AluKH
Aufdoppelung auf Falz- oder Überschlagseite möglich

Rahmenbreite ≤ 250

siehe AGS-Profilsysteme TUT / TUS
siehe AGS-Profilsysteme TUT / TUS
siehe AGS-Profilsysteme TUT / TUS

Sound Stop 59 Alu  /  Sound Stop 60 AluKH

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Sound Stop 50 Dicke kg/m² VKF Nr. 
max.Grösse i.L.  

mit EFS
max.Grösse i.L.  

mit DFS
Wand      
LBW

Wand 
MBW

Stahlzargen Falz
≥ 51

Falz
≥38/51

Falz
≥ 51

Falz
≥ 38

Dicke 
15mm

Dicke 
15mm 

Sound Stop 50 in Stahlzargen auf MBW / LBW
Sound Stop 50 50 33 22018 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 Glas 50 - 22025 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 50 33 22018 2100 x 1000 2300 x 1150 √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 Glas 50 - 22025 2100 x 1000 2300 x 1150 √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 50 33 22999 2415 x 1150 - √ √ 38 √ √
Sound Stop 50 ohne / mit Blende 50 33 22018 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 Glas ohne / mit Blende 50 - 22025 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 ohne / mit Blende 50 33 22018 - 2350 x 1130 (Hmax 3150) √ √ 38 √
Sound Stop 50 Glas ohne / mit Blende 50 - 22025 - 2350 x 1130 (Hmax 3150) √ √ 38 √ √ √
Sound Stop 50 2-flg. ohne / mit Blende 50 33 26462 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 2-flg. Glas o / m Blende 50 - 26456 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 50 33 22570 - 2300 x 1150 √ √ 38 √ √
Sound Stop 50 Glas 50 - 22570 - 2300 x 1150 √ √ 38 √ √ √ √
Sound Stop 50 ohne / mit Blende 50 33 22018 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 Glas ohne  / mit Blende 50 - 22025 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 50 33 22018 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 Glas 50 - 22025 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 2-flg. 50 33 26462 - 2350 x 2260 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 2-flg. Glas 50 - 26456 - 2350 x 2260 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 50 50 33 22570 2300 x 1150 - √ √ 51 √
Sound Stop 50 Glas 50 - 22570 2300 x 1150 - √ √ 51 √ √ √

Sound Stop 50 in Stahlzargen mit/ohne Seiten- Oberteil verglast, Elkuch Eisenring K8.xx (Pfosten-Kämpfer Konstruktion)
Sound Stop 50 mit Seiten- Oberteil verglast 50 33 22018 - 2200 x 1200 √ √ 57 √ √
Element-Aussenmass: Hmax=2707mm, Bmax=2400mm (Seitenteil auf Schloss- oder Bandseite angeordnet) Bezeichnung Seiten- und Oberteil = Elkuch K8.Q1/28.UDS57.EI30 

Bezeichnung nur Oberteil = Elkuch K8.UDS57.EI30

Varianten Türtypen:
Sound Stop 51 Alu  /  Sound Stop 52 AluKH  /  Sound Stop 54  /  Sound Stop 56 AluKH

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836
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Sound Stop 58  /  Sound Stop 59 Alu  /  Sound Stop 60 AluKH
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Dicke kg/m² VKF Nr.
max.Grösse  
Schiebtüre 

max Grösse pro 
Flügel bei 2-flg.

max.Grösse 
Servicetüren 

DFS
Amax 

m²
30-10 
15mm

30-20    
18mm

60-101   
23mm

60-201    
27mm

30-15 
15mm

30-19    
19mm

60-23 
23mm

60-27 
27mm

Sound Stop 58 Schiebetüre auf MBW/LBW
Sound Stop 58 1-flg. Schiebetüre 58 38 20899 4120 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 1-flg. Glas Schiebetüre 58 - 20903 4120 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. Schiebetüre 58 38 23131 4120 x 3975 4120 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 2-flg. Glas Schiebetüre 58 - 23134 4120 x 3975 4120 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √
Sound Stop 58 1-flg. Teleskop Türe 58 38 24675 4120 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 1-flg. Glas Teleskop Türe 58 - 24686 4120 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √

RIWAG Trennwand voll EI30 58 38 14936 4000 x    ~   
RIWAG Trennwand voll EI60 71 43 16803 4000 x    ~   
Sound Stop 58 Schiebetüre auf RIWAG Trennwand voll                    EI30 VKF 14936 oder EI60 VKF 16803
Sound Stop 58 1-flg. Schiebetüre 58 38 23128 3850 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 1-flg. Glas Schiebetüre 58 - 23129 3850 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. Schiebetüre 58 38 23132 3850 x 3975 3850 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 2-flg. Glas Schiebetüre 58 - 23136 3850 x 3975 3850 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √

RIWAG Trennwand verglast EI30 58 15961 3000 x    ~   Höhe >3000 auf Anfrage √ √ √ √
RIWAG Trennwand verglast EI60 71 16797 3000 x    ~   Höhe >3000 auf Anfrage √ √ √ √
Sound Stop 58 Schiebetüre auf RIWAG Trennwand verglast EI30 VKF 15961 oder EI60 VKF 16797
Sound Stop 58 1-flg. Schiebetüre 58 38 23128 2850 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 1-flg. Glas Schiebetüre 58 - 23129 2850 x 3975 - 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √
Sound Stop 58 2-flg. Schiebetüre 58 38 23132 2850 x 3975 2850 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9
Sound Stop 58 2-flg. Glas Schiebetüre 58 - 23136 2850 x 3975 2850 x 1988 2700 x 1300 √ 10.9 √ √ √ √

Varianten Türtypen: (max. Türgrösse nach Liste RIWAG Innentüren Übersicht)
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √

Sound Stop 59 Alu  /  Sound Stop 60 AluKH
Sound Stop 71  /  Sound Stop 72 Alu  /  Sound Stop 73 AluKH

Aufdoppelung auf Falz- oder Überschlagseite möglich

glaströsch             Fireswiss 
Foam

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836

Sound Stop 58

EI30 - VKF zugelassen
Brandschutzschiebetüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

VKF Zulassung

Schiebetüren

Pilkington Pyrostop 

RIWAG Türen AG   6415 ARTH   Tel 041 859 00 10    Fax 041 859 00 21    www.riwag.ch    info@riwag.ch    Stand 28.08.2023
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Massivholz-Friestüre
VKF Nr.

Max.Grösse i.L.   
mit EFS

max.Grösse i.L. 
mit DFS

Amax 
m²

max.Grösse i.L. 
mit DFS-V

Amax 
m²

Bmax. Hmax. Bmax. Hmax.

Dicke kg/m²
Massivholz-Friestüre 58, in Holzrahmen mit/ohne Seiten- und Oberteil, auf MBW / LBW
Massivholz-Friestüre 58 1-flg. Glas/Paneel 58 23435 2700 x 1300 2900 x 1400 3.3 - - 1500 2900 4425 936
Massivholz-Friestüre 58 2-flg. Glas/Paneel 58 23446 2700 x 2600 2900 x 2800 6.4 - - 1500 2900 4425 936

Massivholz-Friestüre 58, in RIWAG Trennwand VKF-Nr. …..

Massivholz-Friestüre 58 1-flg. Glas 58 23441 2350 x 1130 2700 x 1300 3.2 - -
Massivholz-Friestüre 58 2-flg. Glas 58 23447 2350 x 2260 2700 x 2600 6.4 - -
Massivholz-Friestüre 58 1-flg. Paneel 58 23441 2350 x 1130 - - - -
Massivholz-Friestüre 58 2-flg. Paneel 58 23447 2350 x 2260 - - - -

Massivholz-Friestüre 65 / Massivholz-Friestüre 71

Friesbreite Türe:
aufrecht/oben: 80-160mm
unten: 80-300mm
Sprosse vertikal/horizontal: 60-120mm

Friesbreite Seiten- Oberteil:
Randfries: 63 - 249mm
Rahmenfries (Schlossseite & Bandseite): 81 - 249mm

Füllung mit Glas:
Pyrostop 30-10, 15mm (oder dicker) / Fireswiss Foam 30-15, 15mm (oder dicker)
Isolierglas 2-fach, Pyrostop 30-18, 30mm (oder dicker), ab Türdicke 65mm
Füllung mit Paneel:
Promaxon Typ A, 18mm, beidseitig mit HDF abgedeckt, Total 22mm (oder dicker)

EI30 - VKF zugelassen
Brandschutztüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

VKF Zulassung

Anordnung Holzrahmen 
(Blend- oder Blockrahmen, Blockfutter)

 Seitenteil L & R Oberteil

Seiten- und Oberteil verglast

Varianten Türtypen:

Holzrahmen & Seiten-Oberteil

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836

in RIWAG Trennwand voll
in RIWAG Trennwand verglast
14936 / 16803 / 25114 / 15961 / 16797
14936 / 16803 / 25114 / 15961 / 16797
14936 / 16803 / 25114 / 15961 / 16797
14936 / 16803 / 25114 / 15961 / 16797

RIWAG Türen AG   6415 ARTH   Tel 041 859 00 10    Fax 041 859 00 21    www.riwag.ch    info@riwag.ch    Stand 18.02.2022
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RIWAG Massivholz-Friestüre 58
Holzrahmen / Seiten- und Oberteil

VKF Nr. 23435 VKF Nr. 23435 VKF Nr. 23435 VKF Nr. 23435 VKF Nr. 23435

VKF Nr. 23446 VKF Nr. 23446 VKF Nr. 23446 VKF Nr. 23446 VKF Nr. 23446

Glastyp/Paneel und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2560, Amax=2.74m2 (nass verglast)
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Systemdicke 65mm:
Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18: 30,32mm / 30-26: 32mm, Lmax=2560, Amax=2.74m2 (nass verglast)

Glastyp und Glasgrösse im Seitenteil:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2662, Amax=3.03m2 (nass verglast)
ab Systemdicke 65mm:
Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18: 30,32mm / 30-26: 32mm, Lmax=2662, Amax=3.03m2 (nass verglast)

Glastyp und Glasgrösse im Oberteil:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=3450, Amax=2.28m2 (nass verglast)
ab Systemdicke 65mm:
Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18: 30,32mm / 30-26: 32mm, Lmax=3450, Amax=2.28m2 (nass verglast)

VKF Nr. 23435 VKF Nr. 23446

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

Friesbreite Türe:
aufrecht/oben: 80 - 160mm
unten: 80 - 300mm
Sprosse vertikal/horizontal: 60 - 120mm

Friesbreite Seiten- und Oberteil: 
Randfries: 63 - 249mm
Rahmenfries (Schlossseite / Bandseite / oben quer): 81 - 249mm

Holzarten:
Massivholz-Friestüre und/oder Seiten-Oberteil möglich mit:
Eiche, Birke oder Rotholz (Vollholz oder keilverzinktes Holz)

alternativ zugelassen Fireswiss Foam, 30-15, 15mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation
"Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen / Seiten- und Oberteil
MASSIVHOLZ - FRIESTÜRE 58

03 27.02.2023 DID
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VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447

RIWAG Massivholz-Friestüre 58
Massivholz-Friestüre in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441

VKF Nr. 14936 EI30 Trennwand Sound Stop 58
Sound Stop 58, 58mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 16803 EI60 Trennwand Sound Stop 71
Sound Stop 71, 71mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 25114 EI60 RF1 Trennwand Sound Stop 70 RF1
Ständerwand, 70mm, Lmax=4000, Bmax=1200

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

Friesbreite Türe:
aufrecht/oben: 80 - 160mm
unten: 80 - 300mm
Sprosse vertikal/horizontal: 60 - 120mm

Holzarten:
Massivholz-Friestüre und/oder RIWAG Trennwand voll möglich mit:
Eiche, Birke oder Rotholz (Vollholz oder keilverzinktes Holz)

Glastyp/Paneel und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2511, Amax=2.5m2 (nass verglast)

alternativ zugelassen Fireswiss Foam, 30-15, 15mm
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Systemdicke 65mm:
Isolierglas 2fach, Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18: 30,32mm / 30-26: 32mm, Lmax=2511,
Amax=2.5m2 (nass verglast)

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verglaste Türe in Trennwand voll
MASSIVHOLZ - FRIESTÜRE 58

03 27.02.2023 DID
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RIWAG Massivholz-Friestüre 58
Massivholz-Friestüre in RIWAG Trennwand verglast

VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441 VKF Nr. 23441

VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447 VKF Nr. 23447

Glastyp/Paneel und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2511, Amax=2.5m2 (nass verglast)

alternativ zugelassen Fireswiss Foam, 30-15, 15mm
Paneel Promaxon Typ A 18mm, beids. mit HDF, 22mm, Lmax=2264, Amax=2.11m2

ab Systemdicke 65mm:
Isolierglas Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18: 30,32mm / 30-26: 32mm, Lmax=2456,
Amax=2.5m2 (nass verglast)

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Friesbreite Türe:
aufrecht/oben: 80 - 160mm
unten: 80 - 300mm
Sprosse vertikal/horizontal: 60 - 120mm

Holzarten:
nur Massivholz-Friestüre möglich mit:
Eiche, Birke oder Rotholz (Vollholz oder keilverzinktes Holz)
(RIWAG Trennwand verglast nur in Eiche möglich)

VKF Nr. 15961 EI30 Trennwand Eiche 58 Verglasung (nass verglast)
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 30-20, 18mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2400, Amax=4.5m2

Fireswiss Foam 30-19, 19mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI30 Trennwand Eiche 71 Verglasung (Isolierglas 2fach, nass verglast)
Isolierglas Pyrostop 30-16, 31mm / 30-18, 30,32mm / 30-26, 32mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

VKF Nr. 16797 EI60 Trennwand Eiche 71 Verglasung (nass verglast)
Pyrostop 60-101, 23mm, Lmax=2400, Amax=3.3m2

Pyrostop 60-201, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-23, 23mm, Lmax=2400, Amax=4.1m2

Fireswiss Foam 60-27, 27mm, Lmax=2900, Amax=4.1m2

EI60 Trennwand Eiche 88* Verglasung (Isolierglas 2fach, nass verglast) *nur bauseits möglich
Isolierglas Pyrostop 60-171 / 60-181 / 60-381, 40/44mm, Lmax=2900, Amax=3.5m2

RIWAG Trennwand verglast

in Breite endlos erweiterbar

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verglaste Türe in Trennwand verglast
MASSIVHOLZ - FRIESTÜRE 58
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Dicke kg/m² VKF Nr.
Max.Grösse i.L.  

mit EFS
max.Grösse i.L. 

mit DFS
Amax m² Blend- 

rahmen 
Block- 

rahmen  
Block-   
futter   

Sound Hit 50 in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Hit 50 50 35 19183 2415 x 1150 - 2.5 √ √ √ - -
Varianten Türtypen:
Sound Hit 53 Alu / Sound Hit 52 AluKH

Sound Hit 60 in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Hit 60 60 45 18822 2415 x 1150 - 2.5 √ √ √ - -
Varianten Türtypen:
Sound Hit 63 Alu / Sound Hit 62 AluKH

Sound Hit 76 in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Hit 76 76 55 18822 2415 x 1150 - 2.5 √ √ √ - -
Varianten Türtypen:
Sound Hit 77 Alu / Sound Hit 78 AluKH

Aufdoppelung auf Falz- oder Überschlagseite möglich

Sound Hit

EI30 - VKF zugelassen

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836

Brandschutztüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

Holzrahmen keilgezinkt                auf 
LBW + MBW

Flachglas Pyrostop  / 
glaströsch FIRESWISS

VKF Zulassung

Holzrahmen
kein Glasauschnitt möglich
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RIWAG Sound Hit 50 / 60 / 76
Holzrahmen

VKF Nr. 18822 (Sound Hit 60 / 76)

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:

kein Glasausschnitt möglich

VKF Nr. 19183 (Sound Hit 50)

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen
SOUND HIT 50 / 60 / 76
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Sound Hit Dicke kg/m²
VKF Nr.   

Stahlzarge
max.Grösse i.L.

mit EFS
max.Grösse i.L.

 mit DFS
Amax 

m²
Wand      
LBW

Wand 
MBW

Stahlzargen Falz
≥ 51

Falz
≥38/51

Falz
≥ 51

Falz
≥ 38

Sound Hit 60 in Stahlzargen auf LBW/ MBW
Sound Hit 60 60 45 23403 2100 x 1000 - 2.1 √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
Sound Hit 60 60 45 23403 2700 x 1300 - 3.2 √ √ 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
Varianten Türtypen:
Sound Hit 63 Alu  /  Sound Hit 62 AluKH

Sound Hit 76 in Stahlzargen auf LBW/ MBW
Sound Hit 76 76 55 23403 2100 x 1000 - 2.1 √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
Sound Hit 76 76 55 23403 2700 x 1300 - 3.2 √ √ 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
Varianten Türtypen:
Sound Hit 77 Alu  /  Sound Hit 78 AluKH

Aufdoppelung auf Falz- oder Überschlagseite möglich
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Rahmenbreite ≤ 250 mm

kein Glasauschnitt möglich
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VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836

EI30 - VKF zugelassen
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Brandschutztüren EI30 - VKF zugelassen und zertifiziert
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Dicke kg/m² VKF Nr.
max.Grösse i.L.

mit EFS
max.Grösse i.L.

mit DFS
Amax 

m²
Blend- 

rahmen 
Block- 

rahmen  
Block-   
futter   

30-10 
15mm

30-20    
18mm

30-15 
15mm

30-19    
19mm

Einfach- 
falz

Doppel- 
falz

Doppel-
falz iL.

Stumpf 
iL.

Holzrahmen

Ei30-44, in Holzrahmen auf MBW / LBW
Ei30-44 1-flg. 44 26 20940 2415 x 1150 2700 x 1300 3.2 √ √ √ √ √
Ei30-44 1-flg. Glas 44 - 20953 2415 x 1150 2700 x 1300 3.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 2-flg. 44 26 20957 2350 x 2260 2700 x 2820 6.9 √ √ √ √ √
Ei30-44 2-flg. Glas 44 - 20958 - 2700 x 2820 6.9 √ √ √ √ √ √ √ √ √

Varianten Türtypen:
Ei30-46 AluKH

Ei30-51, in Holzrahmen auf MBW / LBW
Ei30-51 1-flg. 51 30 14238 2700 x 1300 - 3.2 √ √ √ √ √ √
Ei30-51 1-flg. Glas 51 - 17202 2700 x 1300 - 3.2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. 51 30 18490 2700 x 2645 2700 x 2820 6.9 √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. Glas 51 - 18491 2700 x 2645 2700 x 2820 6.9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Varianten Türtypen:
Ei30-52 Alu  /  Ei30-53 AluKH
Ei30-58  /  Ei30-59 Alu  /  Ei30-60 AluKH
Ei30-65  /  Ei30-66 Alu  /  Ei30-67 AluKH

Ei30-Türen
(ohne Schalldämmung)

EI30 - VKF zugelassen

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836

Brandschutztüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

Holzrahmen keilgezinkt            Kantenausbildung
Flachglas Pyrostop  / 
glaströsch FIRESWISS

VKF Zulassung
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RIWAG Ei30-44
Holzrahmen

VKF Nr. 20940 VKF Nr. 20957

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

VKF Nr. 20953 VKF Nr. 20958

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2136, Amax=2.00m2 (trocken-nass oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2123, Amax=1.86m2 (trocken-nass oder nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetail gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen
Ei30-44
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RIWAG Ei30-51
Holzrahmen

VKF Nr. 14238 VKF Nr. 18490

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015

VKF Nr. 17202 VKF Nr. 18491

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2456 Amax=2.45m2 (trocken-nass oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2123, Amax=1.86m2 (trocken-nass oder nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen
Ei30-51
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Dicke kg/m² VKF Nr.
max.Grösse i.L.

mit EFS
max.Grösse i.L.

mit DFS
Amax 

m²
Blend- 

rahmen 
Block- 

rahmen  
Block-   
futter   

30-10 
15mm

30-20    
18mm

30-15 
15mm

30-19    
19mm

Einfach- 
falz

Doppel- 
falz

Doppel-
falz iL.

Stumpf 
iL.

Fronten

Trennwand Ei30-51 51 30 17090 4000 x    ~   

Ei30-51mm Türe auf Trennwand Ei30-51 VKF 17090
Ei30-51 51 30 17201 2350 x 1130 2700 x 1300 3.2 √ √ √ √ √ √
Ei30-51 Glas 51 - 17243 2350 x 1130 2700 x 1300 3.2 √ √ √ P F √ √ √

Ei30-51 2-flg. 51 30 17091 2350 x 2260 2700 x 2600 6.4 √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. Glas 51 - 18492 2350 x 2260 2700 x 2600 6.4 √ √ √ P F √ √ √

Varianten Wand + Türtypen: (max. Türgrösse nach Liste RIWAG Innentüren Übersicht)
Ei30-52 Alu  /  Ei30-53 AluKH
Ei30-58  /  Ei30-59 Alu  /  Ei30-60 AluKH
Ei30-65  /  Ei30-66 Alu  /  Ei30-67 AluKH

EI30 - VKF zugelassen

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836

Brandschutztüren EI30 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                   

Holzrahmen keilgezinkt Kantenausbildung
Flachglas Pyrostop  / 
glaströsch FIRESWISS

VKF Zulassung

(ohne Schalldämmung)

Ei30-Türen

RIWAG Türen AG   6415 ARTH   Tel 041 859 00 10    Fax 041 859 00 21    www.riwag.ch    info@riwag.ch    Stand 26.07.2022
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RIWAG Ei30-51
Volltüre in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 17090 EI30 Trennwand Ei30-51
Ei30-51, 51mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 17201 VKF Nr. 17201 VKF Nr. 17201 VKF Nr. 17201 VKF Nr. 17201

VKF Nr. 17091 VKF Nr. 17091 VKF Nr. 17091 VKF Nr. 17091 VKF Nr. 17091

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Volltüre in Trennwand voll
Ei30-51
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RIWAG Ei30-51
verglaste Türe in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 17090 EI30 Trennwand Ei30-51
Ei30-51, 51mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 17243 VKF Nr. 17243 VKF Nr. 17243 VKF Nr. 17243

VKF Nr. 18492 VKF Nr. 18492 VKF Nr. 18492 VKF Nr. 18492 VKF Nr. 18492

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

VKF Nr. 17243

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 30-10, 15mm, Lmax=2100, Amax=1.9m2 (trocken oder nass verglast)
Fireswiss Foam 30-15, 15mm, Lmax=2100, Amax=1.9m2 (trocken oder nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verglaste Türe in Trennwand voll
Ei30-51
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Ei30-Türen Dicke kg/m² VKF Nr.
max.Grösse i.L.

mit EFS
max.Grösse i.L.

mit DFS
Wand      
LBW

Wand 
MBW

(ohne Schalldämmung)
Falz
≥ 51

Falz
≥38/51

Falz
≥ 51

Falz
≥ 38

Dicke 
15mm

Dicke 
15mm 

Stahlzargen

Ei30-44mm in Stahlzargen auf MBW / LBW
Ei30-44 44 26 16643 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 Glas 44 - 18493 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 44 26 16643 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 Glas 44 - 18493 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 2-flg. 44 26 18494 - 2300 x 2000 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-44 2-flg. Glas 44 - 18495 - 2300 x 2000 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Varianten Türtypen: (max. Türgrösse nach Liste RIWAG Innentüren Übersicht)

Ei30-51mm in Stahlzargen auf MBW / LBW
Ei30-51 51 30 16643 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 Glas 51 - 18493 2100 x 1000 - √ √ 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 ohne / mit Blende 51 30 16643 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 Glas ohne / mit Blende 51 - 18493 2350 x 1130 (Hmax 3150) - √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. o / m Blende 51 30 18494 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. Glas o / m Blende 51 - 18495 - 2350 x 2260 (Hmax 3150) √ √ 38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 51 30 22572 - 2300 x 1150 √ √ 38 √ √
Ei30-51 Glas 51 - 22572 - 2300 x 1150 √ √ 38 √ √ √ √
Ei30-51 51 30 16643 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 Glas 51 - 18493 2350 x 1130 2700 x 1300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. 51 30 18494 2300 x 2000 2700 x 2300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. Glas 51 - 18495 2300 x 2000 2700 x 2300 √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ei30-51 2-flg. 51 30 18494 - 2350 x 2260 √ √ 51 √
Ei30-51 2-flg. Glas 51 - 18495 - 2350 x 2260 √ √ 51 √ √ √
Ei30-51 51 30 22572 2300 x 1150 - √ √ 51 √ √
Ei30-51 Glas 51 - 22572 2300 x 1150 - √ √ 51 √ √ √ √
Varianten Türtypen: (max. Türgrösse nach Liste RIWAG Innentüren Übersicht)
Ei30-52 Alu  /  Ei30-53 AluKH Ei30-58  /  Ei30-59 Alu  /  Ei30-60 AluKH Ei30-65  /  Ei30-66 Alu  /  Ei30-67 AluKH

Ei30-58mm in Stahlzargen auf MBW / LBW
Ei30-58 58 33 24724 2700 x 1265 - √ √ 47 √ √ √ √ √ √ √
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VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836
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Brandschutztüren EI30 - VKF zugelassen und zertifiziert
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

VKF Nr.
Volltüre

VKF Nr.
Türe mit 

Glaseinsatz

Max. Grösse
i.L. mit EFS

Max. Grösse 
i.L. mit DFS

Amax 
m²

Seitenteil
Breite L & R

Oberteil 
Höhe

Massivholz
Rahmenbreite

Dicke
30-10
30-15 
15mm

Lmax 
m1

Amax 
m²

30-18
32mm

Seite 4/6

HT 52 53 20998 21001 2415 x 1150 2700 x 1300 2.5 / 3.2 800 600 249 52 √ √ 2.10 2.00 -

HT 52 2 flg. 53 31410 31417 2415 x 2300 2700 x 2800 5.1 / 6.9 800 600 249 52 √ √ 2.10 2.00 -

ALU HARTDECK 50 50 20995 20996 2485 x 1185 2660 x 1185 2.5 / 3.2 800 600 249 56 √ √ 2.10 2.00 -

ALU ISO HARTDECK 58 58 32407 - 2100 x 1000 - 2.1 800 600 249 58 -

Die vorliegenden Türen sind aufgrund der in der SIA 343 normativ geforderten Leistungswerte nicht für die Anwendung in der äusseren Gebäudehülle geeignet.  
Einsatzgebiet dieser Türe ist der geschützte Innenbereich, wo mit erhöhten Anforderungen an das Differenzklima zu rechnen ist. 

EI30 - VKF zugelassen
Brandschutztüren, national EI30 zugelassen und zertifiziert (VKF)

Türen
Pyrostop 30-10

Fireswiss Foam 30-15                  

Montage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände
EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Türen mit erhöhten
Klimaanforderungen

Au
ss

ch
ni

tt
 T

ür
e

2fach Isolierglas
Pyrostop 30-18, 

32mm
Max. Grösse

(i.L. - Rahmenlichtmass)

mit einseitigem / beidseitigem Doppel aus Holz/Holzwerkstoff (schwimmend) Türdicke bis 56mm nur mit 15mm Glasdicke ohne Isolation
Hinweise:

Türen auf Holzrahmen (Blend- oder Blockrahmen, Blockfutter)

Türen mit Seiten & Oberteil aus Vollelementen

mind. Friesbreite 180 – 200 mm (in Ausnahmefällen mind. 130 mm, vergl. Doku Brandschutz) 
mind. Sprossenbreite ≈ 90 mm bei Glasfalz und einseitigem Glasstab,≈ 50 mm bei beidseitigem Glasstab

Seitenteil / Oberteil
aus Vollelementen

Max. Grösse
(Elementaussenmass)

mit Isolationohne Isolation
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Trenn-
wand

Sound Stop 71 / EI60 Dicke kg/m² VKF Nr.
Max.Grösse i.L.   

mit EFS
max.Grösse i.L.mit 

DFS
Amax 

m²
Max. Gröse

Lmax / Amax
Glastyp

Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

voll stumpf überfälzt

Sound Stop 71 in Holzrahmen auf MBW / LBW
Sound Stop 71  71 43 30227 - 2700 x 1300 3.2 √ √ √ -
Sound Stop 71, Glas 71 - 31206 - 2700 x 1300 3.2 2123 / 1.98 60-101 √ √ √ -
Sound Stop 71, 2-flg. 71 43 30228 - 2700 x 2600 6.4 √ √ √ -
Sound Stop 71, 2-flg. Glas 71 - 31211 - 2700 x 2600 6.4 2123 / 1.98 60-101 √ √ √ -

RIWAG Trennwand
Trennwand Sound Stop 71 - EI60 71 43 16803 √ √ -
Sound Stop 71 in RIWAG Trennwand VKF 16803
Sound Stop 71  71 43 31210 - 2700 x 1300 3.2 √ √ -
Sound Stop 71, Glas 71 - 31209 - 2700 x 1300 3.2 2123 / 1.98 60-101 √ √ -
Sound Stop 71, 2-flg. 71 43 31213 - 2700 x 2600 6.4 √ √ -
Sound Stop 71, 2-flg. Glas 71 - 31212 - 2700 x 2600 6.4 2123 / 1.98 60-101 √ √ -

Varianten Türtypen:
Sound Stop 72 Alu 72 46
Sound Stop 73 AluKH 73 47

Variante zusätzlich mit Rauchschutz S200
30137 - 2700 x 1300 3.2 2123 / 1.98 60-101 √ √ √ √ -
30138 - 2700 x 2600 6.4 2123 / 1.98 60-101 √ √ √ √ -

Ausführung Glas:
Pilkington Pyrostop 60-101; 23mm oder 60-201; 27mm

Holzrahmen / Fronten

VKF Zulassung
Pilkington Pyrostop

Flachglas Schweiz AG

nur stumpfeinschlagend, Details gem. Dokumentation Brandschutz
Aufdoppelung auf Falz- oder Überschlagseite möglich

2-flg. Sound Stop 71, 72 Alu, 73 AluKH (jeweils mit/ohne Glas)

Ausführung:

4000 x    ~   

mind. Friesbreite bei Glasausschnitt = 130mm (inkl. Glasleisten)
Verglasungsart "nass": Keramikband 12x3mm + Brandschutzsilikon

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836

EI60 VKF zugelassen
Brandschutztüren EI60 VKF-zugelassen und zertifiziert 

optional mit Rauchschutz S200 VKF-zugelassen und zertifiziert                                                                                                                                                  

Kantenausbildung

1-flg. Sound Stop 71, 72 Alu, 73 AluKH (jeweils mit/ohne Glas)

Holzrahmen
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RIWAG Sound Stop 71 - EI60
Holzrahmen

VKF Nr. 30227 VKF Nr. 30228

zugelassene Wände (Tragkonstruktion)
vergl. Dokumentation "Brandschutz"

MBW Massivwände mit geringer Rohdichte ≥450 kg/m3, Wanddicke ≥100mm, Feuerwiderstand ≥EI60
MBW Massivwände mit hoher Rohdichte ≥850kg/m3, Wanddicke ≥100mm, Feuerwiderstand ≥EI60
LBW Leichtbauwände, Wanddicke ≥100mm, Feuerwiderstand ≥EI60
Ständerwände nach STP Lignum 4.1 Bauteile in Holz, Ausgabe 2015, Feuerwiderstand ≥EI60

VKF Nr. 31206 VKF Nr. 31211

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 60-101, 23mm, Lmax=2123, Amax=1.98m2 (nass verglast)
Pyrostop 60-201, 27mm, Lmax=2123, Amax=1.98m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Holzrahmen
SOUND STOP 71 - EI60

01 17.11.2021 DID
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RIWAG Sound Stop 71 - EI60
Volltüre in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 16803 EI60 Trennwand Sound Stop 71
Sound Stop 71, 71mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 31210 VKF Nr. 31210 VKF Nr. 31210 VKF Nr. 31210 VKF Nr. 31210

VKF Nr. 31213 VKF Nr. 31213 VKF Nr. 31213 VKF Nr. 31213 VKF Nr. 31213

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Volltüre in Trennwand voll
SOUND STOP 71 - EI60

01 17.11.2021 DID
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RIWAG Sound Stop 71 - EI60
verglaste Türe in RIWAG Trennwand voll

VKF Nr. 16803 EI60 Trennwand Sound Stop 71
Sound Stop 71, 71mm, Lmax=4000, Bmax=1400

VKF Nr. 31209 VKF Nr. 31209 VKF Nr. 31209 VKF Nr. 31209

VKF Nr. 31212 VKF Nr. 31212 VKF Nr. 31212 VKF Nr. 31212 VKF Nr. 31212

RIWAG Trennwand voll

in Breite endlos erweiterbar

VKF Nr. 31209

Glastyp und Glasgrösse im Türblatt:
Pyrostop 60-101, 23mm, Lmax=2123, Amax=1.98m2 (nass verglast)
Pyrostop 60-201, 27mm, Lmax=2123, Amax=1.98m2 (nass verglast)

Friesbreite min. 130mm

sämtliche Verglasungsdetails gem. Dokumentation "Brandschutz" & "Glas und Glaseinbau"

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verglaste Türe in Trennwand voll
SOUND STOP 71 - EI60

01 17.11.2021 DID
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Seite 1/6 Dicke
Zertifikat Nr. -

xxx-
Seitenteil 

Höhe
Seitenteil 

Breite
Oberteil  
Breite

Oberteil  
Höhe Lmax m1 Bmax m¹ Lmax m1 Bmax m¹ Bmax m1 Hmax m¹ Blend- 

rahmen 
Block- 

rahmen  
Rahmenbreite:
Rxx = 100 - 249

ISOTHERM 66 66 …-001-… 2470 x 1140 2635 x 1140*1 2.7 / 3.0 - - - - 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 76 76 …-001-… 2470 x 1140 2635 x 1140*1 2.7 / 3.0 - - - - 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM SCHALL TOP 76 76 …-001-… 2470 x 1140 2635 x 1140*1 2.7 / 3.0 - - - - - - - - - - √ √

ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 - - - - 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 - - - - 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 66 66 …-001-… - 2635 x 1140*1 3.0 3000 1400 2810 900 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 76 76 …-001-… - 2635 x 1140*1 3.0 3000 1400 2810 900 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 3000 1400 2810 900 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 3000 1400 2810 900 2.25 0.97 - - - - √ √

ISOTHERM 66 66 …-001-… - 2635 x 1140*1 3.0 3000 1400 3000 1000 2.25 0.97 2.80 1.15 2.26 0.64 √ √

ISOTHERM 76 76 …-001-… - 2635 x 1140*1 3.0 3000 1400 3000 1000 2.25 0.97 2.80 1.15 2.26 0.64 √ √

ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 3000 1400 3000 1000 2.25 0.97 2.80 1.15 2.26 0.64 √ √

ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2338*1 6.0 3000 1400 3000 1000 2.25 0.97 2.80 1.15 2.26 0.64 √ √

Hinweise:
min. Friesbreite gem. Schemazeichnungen / Produktfinder
Bandsicherung = mind. 2 Stk. RIWAG RC-Bandsicherungen (andere auf Anfrage)

Türen mit Seiten & Oberteil aus Vollelementen mit
Glasausschnitt

Oberteil

Glas

Max. Grösse
(i.L. - Rahmenlichtmass)

TürenAmax 
m²

Max. Grösse
(Elementaussenmass)

EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Hinweise:
RIWAG Arthline  Typ E-LT, E-UF, E-FB, A-FB

Ausführung mit 
EFS, ohne 
Bandsicherung

Ausführung mit 
DFS und mit  
Bandsicherung

Anordnung Bandsicherung: 1 Stk. über oberem Band sowie 1 Stk. unter unterem Band

Türen auf Holzrahmen, 
ohne Seiten & Oberteil

Montage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände, auf Blend- oder Blockrahmen

Rahmenbreite:
Rxx = 100 - 249
Türmaterialxx = ab 250

*1 = Mass kann bis effektive Türbreite 1350mm verbreitert werden. Die Türhöhe ist dann auf 2550mm beschränkt. Das daraus resultierende Lichtmass ist abhängig vom Falzsystem.

Türen mit Seiten & Oberteil aus Vollelementen

mit DFS, mit Bandsicherung

EI30 zertifiziert nach EN 16034
Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 2667-CPR-001-xxx-001

Holz-Metall Arthline

Ausführung  
LBW+MBW

Seitenteil L & R / OberteilTüren

3fach Isolierglas Pyrostop 30-18 Triple, 50mm

Seitenteil
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B R A N D S C H U T Z - T Ü R E N

Seite 2/6 Dicke
Zertifikat Nr. -

xxx-
Seitenteil 

Höhe
Seitenteil 

Breite
Oberteil  
Breite

Oberteil  
Höhe Lmax m1 Bmax m¹ Lmax m1 Bmax m¹ Bmax m1 Hmax m¹

Rahmenbreite:
R52 = 55 - 100
R66 = 55 - 249

ISOTHERM 66 66 …-001-… 2470 x 1180 2635 x 1180*1 2.7 / 3.0 2.35 0.97
ISOTHERM 76 76 …-001-… 2470 x 1180 2635 x 1180*1 2.7 / 3.0 2.35 0.97
ISOTHERM SCHALL TOP 76 76 …-001-… 2470 x 1180 2635 x 1180*1 2.7 / 3.0

ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 2.35 0.97
ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 2.35 0.97

ISOTHERM 66 66 …-001-… - 2635 x 1180*1 3.0 3000 1400 2810 900 2.35 0.97
ISOTHERM 76 76 …-001-… - 2635 x 1180*1 3.0 3000 1400 2810 900 2.35 0.97
ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 3000 1400 2810 900 2.35 0.97
ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 3000 1400 2810 900 2.35 0.97

ISOTHERM 66 66 …-001-… - 2635 x 1180*1 3.0 3680 1580 3080 1000 2.35 0.97 3.00 1.15 2.26 0.64
ISOTHERM 76 76 …-001-… - 2635 x 1180*1 3.0 3680 1580 3080 1000 2.35 0.97 3.00 1.15 2.26 0.64
ISOTHERM 66 2 flg. 66 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 3680 1580 3080 1000 2.35 0.97 3.00 1.15 2.26 0.64
ISOTHERM 76 2 flg. 76 …-001-… - 2635 x 2380*1 6.0 3680 1580 3080 1000 2.35 0.97 3.00 1.15 2.26 0.64

mind. Sprossenbreite ≈ 90 mm bei Glasfalz und einseitigem Glasstab,≈ 50 mm bei beids. GlasstabMontage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände, auf Blend- oder Blockrahmen

2fach Isolierglas Pyrostop 30-18, 30/32mm oder
3fach Isolierglas Pyrostop 30-18 Triple, Dicke 46mm (möglich für Isotherm 76)

mit einseitigem / beidseitigem Doppel aus Holz/Holzwerkstoff (schwimmend Troxi/Doplex) Anordnung Bandsicherung: 1 Stk. über oberem Band sowie 1 Stk. unter unterem Band

Türen auf Holzrahmen, 
ohne Seiten & Oberteil

Bandsicherung = mind. 2 Stk. RIWAG RC-Bandsicherungen (andere auf Anfrage)EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Friesbreite 180 - 200 mm (in Ausnahmefällen ≥130 mm, vergl. Doku Brandschutz) 

Türen mit Seiten & Oberteil aus verglasten 
Elementen

Hinweise:

Max. Grösse
(Elementaussenmass)

mit DFS, mit Bandsicherung

*1 = Mass kann bis effektive Türbreite 1350mm verbreitert werden. Die Türhöhe ist dann auf 2550mm beschränkt. Das daraus resultierende Lichtmass ist abhängig vom Falzsystem.

Türen mit Seiten & Oberteil aus Vollelementen

Rahmenbreite:
R66 = 100 - 249
Türmaterial66 = ab 250

EI30 zertifiziert nach EN 16034

Aussen-Türen 

Türen

Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 2667-CPR-001-xxx-001

Amax 
m²

Ausführung mit 
DFS und mit  
Bandsicherung

Seitenteil L & R / Oberteil

Türen Seitenteil Oberteil

Glas

Ausführung mit 
EFS, ohne 
Bandsicherung

Max. Grösse
(i.L. - Rahmenlichtmass) 
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Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

RIWAG Aussentüren mit Brandschutz EI30
Volltüre auf Holzrahmen mit/ohne Seiten-/Oberteile

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

(*1) Für alternative Ausführung mit Einfallenschloss / ohne Bandsicherung
vergl. "Brandschutztabellen Aussentüren" (nur für 1-flg. / ohne Seiten/Oberteile möglich)

*1

ISOTHERM 66 / 76

Glas 2fach Isolierglas Pyrostop 30-18, 30/32mm
3fach Isolierglas Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (nur für Isotherm 76 möglich!)
max. Elementmasse max. Glasmasse

Türlicht pro Flügel: 2635 x 1180 
(oder 2550 x 1350)

Seitenteil Friesaufbau: 3680 x 1580 3000 x 1150
Seitenteil Vollblattaufbau: 3000 x 1400 
Oberteil Friesaufbau: 1000 x 3080   640 x 2260
Oberteil Vollblattaufbau:   900 x 2810

Rahmen / Ausführung: Massivholz (mit/ohne HDF), ≥100mm bis max. 249mm, Dicke ≥66mm
Türmaterial, ≥250mm bis xx (vergl. Tabelle), Dicke ≥66mm

Schloss:  3-Fallenschloss (DFS)
Bandsicherung: RIWAG RC-Bandsicherung, mind. 2 Stk.

Anordnung 1 Stk. über oberem Band sowie 1 Stk. unter unterem Band

Spiegelung der jeweiligen Anordnung und Wechsel der Bandseite möglich
Wechsel der Bandseite und Kombinationen von Oberteil/Seitenteil mit/ohne Glas möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

ISOTHERM 66/76 Voll, Seiten-/Oberteile
Brandschutz-Aussentüren EI30

1:2
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Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ISOTHERM 66 / 76               

Glas 2fach Isolierglas Pyrostop 30-18, 30/32mm
3fach Isolierglas Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (nur für Isotherm 76 möglich!)
max. Elementmasse max. Glasmasse

Türlicht pro Flügel: 2635 x 1180 2350 x   970
(oder 2550 x 1350)

Seitenteil Friesaufbau: 3680 x 1580 3000 x 1150
Seitenteil Vollblattaufbau: 3000 x 1400 
Oberteil Friesaufbau: 1000 x 3080     640 x 2260
Oberteil Vollblattaufbau:   900 x 2810
Friesbreite in Türe: ≥180mm (in Ausnahmefällen ≥130mm, Achtung Stehvermögen!)
Sprosse in Türe: vertikal/horizontal ≥90mm
Rahmen / Ausführung: Massivholz (mit/ohne HDF), ≥100mm bis max. 249mm, Dicke ≥66mm

Türmaterial, ≥250mm bis xx (vergl. Tabelle), Dicke ≥66mm
Schloss:  3-Fallenschloss (DFS)
Bandsicherung: RIWAG RC-Bandsicherung, mind. 2 Stk.

Anordnung 1 Stk. über oberem Band sowie 1 Stk. unter unterem Band

RIWAG Aussentüren mit Brandschutz EI30
Türe mit Glas auf Holzrahmen mit/ohne Seiten-/Oberteile

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

(*1) Für alternative Ausführung mit Einfallenschloss / ohne Bandsicherung
vergl. "Brandschutztabellen Aussentüren" (nur für 1-flg. / ohne Seiten/Oberteile möglich)

*1

Spiegelung der jeweiligen Anordnung und Wechsel der Bandseite möglich
Wechsel der Bandseite und Kombinationen von Oberteil/Seitenteil mit/ohne Glas möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

ISOTHERM 66/76 verglast, Seiten-/Oberteile
Brandschutz-Aussentüren EI30

1:2
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Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ISOTHERM 66 / 76

ISOTHERM SCHALL TOP 76
(nur ohne Glasausschnitt)

Glas 2fach Isolierglas Pyrostop 30-18, 30/32mm
3fach Isolierglas Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (nur für Isotherm 76 möglich!)

max. Elementmasse max. Glasmasse
Türlicht pro Flügel: 2470 x 1180 2225 x 970
Friesbreite in Türe: ≥180mm (in Ausnahmefällen ≥130mm, Achtung Stehvermögen!)
Sprosse in Türe: vertikal/horizontal ≥90mm
Rahmen / Ausführung: Massivholz (mit/ohne HDF)

Blockrahmen 52mm min. 55mm / max. 100mm
Blendrahmen 52mm min. 65mm / max. 249mm
Rahmen 66mm min. 55mm / max. 249mm
ab 250mm Ausführung als Front mit Türmaterial, vergl. Datenblatt
"Isotherm 66/76 mit/ohne Seiten-/Oberteile"

Schloss: 1-Fallenschloss (EFS)
Bandsicherung: bezüglich Brandschutz keine notwendig

EI230

RIWAG Aussentüren mit Brandschutz EI30
Volltüre/verglaste Türe auf Holzrahmen ohne Seiten-/Oberteile

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Wechsel der Bandseite möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

ISOTHERM 66/76, Holzrahmen
Brandschutz-Aussentüren EI30

1:2
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Min. 
Dicke

Seite 3/6 Dicke
Zertifikat Nr.

 -xxx-
30-10 
15mm

30-15 
15mm

Lmax
m1

Amax
m²

Bmax
m1

Amax
m²

Bmax
m1

Amax
m²

Rahmenbreite:
Rxx = 55 - 249

ISO 66 66 …-005-… 2530 x 1322 - 3.1 748 460 66 √ - - - - 2.16 1.98 - -
ISO 76 76 …-005-… 2530 x 1322 - 3.1 748 460 76 √ - - - - 2.16 1.98 2.16 1.98

ISO HT 60 61 …-005-… 2415 x 1150 - 2.5 - - - √ √ √ 2.20 2.43 - - - -
ISO HT 66 67 …-005-… 2415 x 1150 - 2.5 - - - √ √ √ 2.20 2.43 2.17 1.86 - -
ISO HT 76 76 …-005-… 2415 x 1150 - 2.5 - - - √ √ √ 2.20 2.43 2.17 1.86 - -

mind. Friesbreite 180 – 200 mm (in Ausnahmefällen mind. 130 mm, vergl. Doku Brandschutz) 
mind. Sprossenbreite ≈ 90 mm bei Glasfalz und einseitigem Glasstab,≈ 50 mm bei beids. Glasstab

EI30 zertifiziert nach EN 16034
Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 2667-CPR-001-xxx-001

ohne Isolation mit Isolation

Pyrostop
30-18

 (30/32mm)

Pyrostop
30-18 Triple

(46mm)

EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Max. Grösse
(i.L. - Rahmenlichtmass)

Pyrostop 30-10 (15mm)                                            
Fireswiss Foam 30-15 (15mm)                  

Türen

Max. Grösse
(Elementaussenmass)

Seitenteil / Oberteil
aus Vollelementen

Oberteil
Seitenteil

mit einseitigem / beidseitigem Doppel aus Holz/Holzwerkstoff (schwimmend Troxi/Doplex)
Montage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände

Hinweise:

Max.Grösse i.L.  
mit EFS

Max.Grösse i.L.  
mit DFS

Amax 
m²

Seitenteil
Breite L & R

Oberteil 
Höhe

Aussen-Türen 

Türen auf Holzrahmen,
mit/ohne Seiten & Oberteil aus Vollelementen

Türen auf Holzrahmen, ohne Seitenteil & Oberteil

Au
ss

ch
ni

tt
 T

ür
e
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Min. 
Dicke

Seite 5/6 Dicke
Zertifikat Nr. -

xxx-
Max.Grösse i.L.  

mit EFS
Max.Grösse i.L.  

mit DFS
Amax 

m²
Seitenteil

Breite L & R
Oberteil 

Höhe
Oberteil

Seitenteil
30-10 
15mm

30-15 
15mm

Lmax 
m1

Amax 
m²

Bmax 
m1

Amax 
m²

Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

Block-   
futter   

Glastrennwand Eiche 66 VKF 25952 3000 x   ~    2.90 4.10
ISO HT 66 66 …-004-… 2415 x 1150 2.5 √ √ √ 2.20 2.43 2.17 1.86 √ √

ISO HT 76 76 …-004-… 2415 x 1150 2.5 √ √ √ 2.20 2.43 2.17 1.86 √ √

mind. Friesbreite 180 – 200 mm (in Ausnahmefällen mind. 130 mm, vergl. Doku Brandschutz) 
mind. Sprossenbreite ≈ 90 mm bei Glasfalz und einseitigem Glasstab,≈ 50 mm bei beids. Glasstab

ohne Isolation mit IsolationAu
ss

ch
ni

tt
 T

ür
e

EI30 zertifiziert nach EN 16034
Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 2667-CPR-001-xxx-001

Türen Seitenteil L & R / Oberteil
Pyrostop 30-10 (15mm)                                            

Fireswiss Foam 30-15 (15mm)                  
Pyrostop

30-18 (32mm)
Holzrahmen keilgezinkt  

auf LBW+MBWMax. Grösse

mit einseitigem / beidseitigem Doppel aus Holz/Holzwerkstoff (schwimmend Troxi/Doplex)
Montage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände
EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Max. Grösse

Aussen-Türen 

Türen auf Glastrennwand Eiche

Hinweise: Hinweise:
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Seite 6/6 Dicke
Zertifikat Nr. -

xxx-
Max.Grösse i.L.  

mit EFS
Max.Grösse i.L.  

mit DFS
Amax 

m²
Lmax 

m1
Amax 

m²
30-10 
15mm

30-15 
15mm

Lmax 
m1

Amax 
m²

ISO HT 60 61 …-006-… 2200 x 1040 2.3 √ 1.88 1.55 √ √ 1.88 1.55 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO HT 66 67 …-006-… 2200 x 1040 2.3 √ 1.88 1.55 √ √ 1.88 1.55 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO HT 76 76 …-006-… 2200 x 1040 2.3 √ 1.88 1.55 √ √ 1.88 1.55 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √

mind. Sprossenbreite ≈ 90 mm bei Glasfalz und einseitigem Glasstab,≈ 50 mm bei beids. Glasstab

Pyrostop 30-10 (15mm)                                            
Fireswiss Foam 30-15 (15mm)                  

Pyrostop
30-18 (32mm)

ohne Isolation mit IsolationAu
ss

ch
ni

tt
 T

ür
e

mind. Friesbreite 180 – 200 mm (in Ausnahmefällen mind. 130 mm, vergl. Doku Brandschutz) 
Hinweise:
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mit einseitigem / beidseitigem Doppel aus Holz/Holzwerkstoff (schwimmend Troxi/Doplex)

EFS = Einfallenschloss; DFS = Dreifallenschloss zB. MSL 1856

Aussen-Türen 

Türen auf Stahlzargen ohne Seiten & Oberteil

Hinweise:

Montage auf LBW / MBW / Lignum 4.1 Brandschutzwände

Türen

EI30 zertifiziert nach EN 16034
Europäisch zugelassen gemäss Zertifikat Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 2667-CPR-001-xxx-001

SI
-F

al
z 

T.
U

D
SMax. Grösse
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Allgemeine Informationen Rauchschutz 
RIWAG Türen AG Rauchschutztüren können ihre Schutzfunktion nur dann korrekt 
erfüllen, wenn deren Funktionsfähigkeit zu jeder Zeit gewährleistet ist. 
Verantwortlich für die vollständige und zu jedem Zeitpunkt funktionsfähige Türe  
ist der Besitzer bzw. der Betreiber (vergl. CH Brandschutznorm 1-15, Art. 18 ff.). 
 

 
 

Bedeutung der  
Klassifizierung 

S200 
geprüft bei erhöhter Temperatur Heissrauch 200°C  
Sa 
geprüft bei Umgebungstemperatur Kaltrauch 23°C  

In der Schweiz ist für eine Rauchschutztüre gemäss VKF-Brandschutzrichtline 13-15 
ausschliesslich die Klassifizierung S200 zulässig. 

Für alle RIWAG Rauch-
schutztüren  
gilt 

 mind. 1 Falzdichtungsebene im Rahmen 3-seitig sowie im Bereich 
der Bodenfuge mind. 1 Senkdichtung oder Schwellenanschlag mit ei-
ner Dichtungsebene oder alternativ 
mind. 1 Falzdichtungsebene im Rahmen 4-seitig 

 BB-Schlösser sind nicht erlaubt, nur RZ oder PZ-Schlösser 
 Türbänder zwingend ohne Eingriff in das Dichtungssystem 
 Türspione möglich (max. Ø 15mm, brandschutztaugliche Ausführung) 
 Lüftungsgitter oder sonstige Durchdringungen sind nicht zugelassen 
 Kantenmaterial aus Rotholz, Eiche oder Birke (KV oder Vollholz) 
 Oberfläche mit HDF-Deck, furniert oder Kunstharz belegt 
 zugelassen auf Massiv- oder Leichtbauwände (MBW/LBW) 
 Abdichtung zur Wand nur mit (Brandschutz-)Silikon zugelassen 
 

Friesbreiten bei  
Glasausschnitten 

 bei Volltüren mit Glasausschnitt beträgt die mind. Friesbreite 130mm  
 für Massivfriestüren beträgt die Friesbreite 80-160mm 
 zugelassenes Glas mind. ESG 6mm / VSG 10mm oder Brandschutzglas gem. 

Brandschutztabellen 
 

Zulassungsnummer / 
Kennzeichnung 

Die Rauchschutztüre ist zwingend als solche zu kennzeichnen: 
 VKF Zulassung = VKF Anwendung, nationale Schweizer Zulassung 

o Bei jeder Rauchschutztüre wird eine VKF-Plakette im Falzbereich der Bandkante  
angebracht 
 

Weiteres  alle weiteren Konstruktions- und Montagedetails finden Sie auf  
www.riwag.ch 
 

Kombination mit 
Brandschutz 

Der Rauchschutz ist meist eine Zusatzfunktion von Brandschutztüren. Wird zu-
sätzlich eine Anforderung an den Brandschutz gefordert, braucht es eine zusätzli-
che Brandschutzausstattung. 
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R A U C H S C H U T Z - T Ü R E N

Trenn-
wand

Ausführung
Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L. 
mit EFS *

Max.Grösse i.L.  
mit DFS *

Amax m² Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

voll /
verglast

überfälzt / 
stumpf

Lmax   
m¹

Amax   
m²

S200 C5

Holzrahmen / Fronten Dicke
VKF
Nr.

min. 2 Band min. 3 Band

Sound Stop 50 50 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ - √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 54 54 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ - √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 58 58 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 65 65 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 71 71 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 50 2-flg. 50 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ - √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 54 2-flg. 54 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ - √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 58 2-flg. 58 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 65 2-flg. 65 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 71 2-flg. 71 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √

Varianten Türtypen:

Holzrahmen 

je Flügel

Sound Stop 52 AluKH / Sound Stop 56 AluKH / Sound Stop 60 AluKH / Sound Stop 67 AluKH / Sound Stop 73 AluKH
Sound Stop 51 Alu / Sound Stop 59 Alu / Sound Stop 66 Alu / Sound Stop 72 Alu

Sound Stop ≥58mm - 1-flg. / 2-flg. in Trennwand 58 (VKF 14936) / Trennwand 71 (VKF 16803) 

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836;       Glas * = mindestens ESG 6mm  / VSG 10 mm (5 / 0.76 / 5) oder besser, Fries ≥130mm

S200 / C5

Rauchschutz / Dauerfunktion
Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

Glas *

Produktfamilie Holz 44 / Holz 58

Sound Stop ≥58mm - 1-flg. / 2-flg. in Trennwand verglast 58 (VKF 15961) / Trennwand verglast 71 (VKF 16797)

Sound Stop ≥50mm - 1-flg. / 2-flg. in Holzrahmen auf LBW / MBW
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Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L.   
mit EFS *

Max.Grösse i.L.   
mit DFS *

Amax m² Lmax   
m¹

Amax   
m²

S200 C5

Stahlzargen Dicke
VKF
Nr.

min. 2 Band min. 3 Band

Sound Stop 50 50 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 54 54 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 58 58 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 65 65 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 71 71 30137 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Sound Stop 50 2-flg. 50 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 54 2-flg. 54 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 58 2-flg. 58 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 65 2-flg. 65 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Sound Stop 71 2-flg. 71 30138 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √

Varianten Türtypen:

Sound Stop 52 AluKH / Sound Stop 56 AluKH / Sound Stop 60 AluKH / Sound Stop 67 AluKH / Sound Stop 73 AluKH

Sound Stop ≥50mm - 1-flg. / 2-flg. in Stahlzargen auf MBW / LBW

Sound Stop 51 Alu / Sound Stop 59 Alu / Sound Stop 66 Alu / Sound Stop 72 Alu

RA
 L

5 
Sa

n.

  Glas * = mindestens ESG 6mm  / VSG 10 mm (5 / 0.76 / 5) oder besser, Fries ≥130mm
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Produktfamilie Stahl 44 / Stahl 58
je Flügel

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836

Rauchschutz / Dauerfunktion
Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

S200 / C5

U
D

 /
 U

D
D Glas *
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Trenn-
wand

Ausführung
Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L.   mit 
EFS *

max.Grösse i.L. 
mit DFS *

Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

voll
verglast

überfälzt / 
stumpf

Lmax   
m¹

Amax   
m²

Sa / S200 C5

Holzrahmen Dicke
VKF
Nr.

Notified 
Body

min. 2 Band min. 3 Band

Massivholz-Friestüre 58 58 31845 1322 2700 x 1300 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √
Massivholz-Friestüre 65 65 31845 1322 2700 x 1300 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √
Massivholz-Friestüre 71 71 31845 1322 2700 x 1300 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √
Massivholz-Friestüre 58 2-flg. 58 31844 1322 2700 x 2600 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √
Massivholz-Friestüre 65 2-flg. 65 31844 1322 2700 x 2600 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √
Massivholz-Friestüre 71 2-flg. 71 31844 1322 2700 x 2600 - √ √ √ √ 2.48 2.7 √ √

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836;       Glas * = mindestens VSG 10mm (5 / 0.76 / 5) oder besser

Massivholz-Friestüre ≥ 58mm, 1-flg. / 2-flg. in Holzrahmen auf LBW / MBW
Massivholz-Friestüre ≥ 58mm, 1-flg. / 2-flg. in Trennwand 58 (VKF 14936) / Trennwand 71 (VKF 16803) 
Massivholz-Friestüre ≥ 58mm, 1-flg. / 2-flg. in Trennwand verglast 58 (VKF 15961) / Trennwand verglast 71 (VKF 16797)

Rauchschutz / Dauerfunktion

Produktfamilie Holz 44 / Holz 58
je Flügel

Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / Sa= geprüft bei Umgebungstemperatur 23° / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

Sa und S200 / C5 Holzrahmen 
Glas *
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Trenn-
wand

Ausführung
Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L.   mit 
EFS *

max.Grösse i.L. 
mit DFS *

Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

voll /
verglast

überfälzt / 
stumpf

Lmax   
m¹

Amax   
m²

Sa / S200 C5

Holzrahmen Dicke
VKF
Nr.

Notified 
Body

min. 2 Band min. 3 Band

Sound Hit 50 50 31847 1322 2700 x 1300 - √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 60 60 31847 1322 2700 x 1300 - √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 76 76 31847 1322 2700 x 1300 - √ √ - √ - - √ √

Sound Hit 53 Alu 53 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 63 Alu 63 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 77 Alu 77 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √

Sound Hit 52 AluKH 52 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 62 AluKH 62 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √
Sound Hit 78 AluKH 78 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 √ √ - √ - - √ √

Holzrahmen 

Rauchschutz / Dauerfunktion

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836;       Glas * = mindestens VSG 10mm (5 / 0.76 / 5) oder besser

je Flügel

Produktfamilie Holz 44 / Holz 58

Sa und S200 / C5

Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / Sa= geprüft bei Umgebungstemperatur 23° / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

Glas *

Sound Hit ≥ 50mm, 1-flg. in Holzrahmen auf LBW / MBW
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R A U C H S C H U T Z - T Ü R E N

Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L.   
mit EFS *

max.Grösse i.L. mit 
DFS *

Lmax   
m¹

Amax   
m²

S200 C5

Stahlzargen Dicke
VKF
Nr.

Notified 
Body

min. 2 Band min. 3 Band

Sound Hit 50 50 31847 1322 2700 x 1300 - 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 60 60 31847 1322 2700 x 1300 - 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 76 76 31847 1322 2700 x 1300 - 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √

Sound Hit 53 Alu 53 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 63 Alu 63 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 77 Alu 77 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √

Sound Hit 52 AluKH 52 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 62 AluKH 62 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √
Sound Hit 78 AluKH 78 31847 1322 2415 x 1150 2700 x 1300 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √

Rauchschutz / Dauerfunktion
Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

S200 / C5

m
in

. F
al

zt
ie

fe

U
D

 /
 U

D
D

ST
.U

D
 /

 U
D

D

U
D

S 
/ 

U
D

D
S

ST
.U

D
S 

/U
D

D
S

T.
U

D
S

Sound Hit ≥ 50mm, 1-flg. in Stahlzargen auf LBW / MBW

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836
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R A U C H S C H U T Z - T Ü R E N

Trenn-
wand

Ausführung
Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L. 
mit EFS *

Max.Grösse i.L.
 mit DFS *

Amax m² Blend- 
rahmen 

Block- 
rahmen  

voll /
verglast

überfälzt / 
stumpf

Lmax   
m¹

Amax   
m²

S200 C5

Holzrahmen Dicke
VKF
Nr.

min. 2 Band min. 3 Band

Ei30-44 44 31050 2415 x 1150 - 2.8 √ √ - √ 2.10 1.9 √ √
Ei30-51 51 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ - √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-58 58 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ - √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-65 65 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 √ √ - √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-44 2-flg. 44 31051 2415 x 2300 - 5.6 √ √ - √ 2.10 3.8 √ √
Ei30-51 2-flg. 51 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ - √ 3.10 6.6 √ √
Ei30-58 2-flg. 58 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ - √ 3.10 6.6 √ √
Ei30-65 2-flg. 65 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 √ √ - √ 3.10 6.6 √ √

Varianten Türtypen:
Ei30-52 Alu / Ei30-59 Alu / Ei30-66 Alu
Ei30-46 AluKH / Ei30-53 AluKH / Ei30-60 AluKH / Ei30-67 AluKH / 

Produktfamilie Holz 44 / Holz 58
je Flügel

Ei30 ≥44mm - 1-flg. / 2-flg. in Holzrahmen auf LBW / MBW

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 oder Glutz Treplane 1836;       Glas * = mindestens ESG 6mm  / VSG 10 mm (5 / 0.76 / 5) oder besser, Fries ≥130mm

Rauchschutz / Dauerfunktion
Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion

S200 / C5 Holzrahmen Glas *
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R A U C H S C H U T Z - T Ü R E N

Rauch-    
schutz

Dauer- 
funktion

Max.Grösse i.L.   
mit EFS *

Max.Grösse i.L.   
mit DFS *

Amax m² Lmax   
m¹

Amax   
m²

S200 C5

Stahlzargen Dicke
VKF
Nr.

min. 2 Band min. 3 Band

Ei30-44 44 31050 2415 x 1150 - 2.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2.10 1.9 √ √
Ei30-51 51 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-58 58 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-65 65 31050 2350 x 1130 3375 x 1525 4.4 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 3.3 √ √
Ei30-44 2-flg. 44 31051 2415 x 2300 - 5.6 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2.10 3.8 √ √
Ei30-51 2-flg. 51 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Ei30-58 2-flg. 58 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √
Ei30-65 2-flg. 65 31051 2350 x 2260 3375 x 3050 8.8 28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.10 6.6 √ √

Varianten Türtypen:
Ei30-52 Alu / Ei30-59 Alu / Ei30-66 Alu

Rauchschutz / Dauerfunktion
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Ei30 ≥44mm - 1-flg. / 2-flg. in Stahlzargen auf LBW / MBW

VKF Nr. = VKF Zugelassen;        EFS = Einfallenschloss;       DFS * = Dreifallenschloss zB. MSL 1856,  MSL 1850 / 1856, Glutz MINT 18945 SV, Glutz Treplane 1836
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  Glas * = mindestens ESG 6mm  / VSG 10 mm (5 / 0.76 / 5) oder besser, Fries ≥130mm
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Rauchschutztüren geprüft nach EN 1634-3 / S200= geprüft bei erhöhter Temperatur 200°
Dauerfunktion geprüft nach EN 1191 / C5 = 200`000 geprüfte Zyklen Dauerfunktion
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Brandschutzausstattung 
 
Unter dem Begriff Brandschutzausstattung versteht man technische oder konstruktive Massnahmen, die im 
Brandfall ein Versagen (Durchbrand) durch das Element, insbesondere durch die Falzgeometrie, aber auch 
durch Bauanschlüsse verhindern.  
Dies sind insbesondere Dämmschichtbildner (Brandschutzstreifen) in diversen Ausführungen und Anordnun-
gen. Es können aber auch definierte Beschläge sein, insbesondere Bandsicherungen oder Schlösser. 
In unseren Details sind jeweils die Minimalvorgaben eingezeichnet, zusätzliche Massnahmen sind grundsätz-
lich immer möglich.  
 
 
Dämmschichtbildner (Brandschutzstreifen, Brandschutzlaminat, Aufschäumstreifen) 
 
Ein Dämmschichtbildner ist ein Produkt aus einer blähfähigen Substanz, dass im Brandfall ab einer gewissen 
Temperatur um einen Faktor mit sehr hohem Druck aufschäumt und somit die Fugen und Zwischenräumen im 
Zargen- und Falzbereich verschliesst. 
 

 
Abb.: Dämmschichtbildner im rohem und aufgeblähtem Zustand 
 
Zugelassene Produkte für die Ausführung der Feuerwiderstandsklasse EI30 

 Intumex L(SK), 18 x 2 mm (ggf. kombiniert mit Intumex L(SK) 10 x 2 mm) 
 Roku-Strip, 15 x 1,5 mm (ggf. kombiniert mit Roku-Strip 10 x 1,5 mm) 

SK = Ausführung selbstklebend  
 
Zugelassene Produkte für die Ausführung der Feuerwiderstandsklasse EI60 

 Intumex L(SK), 36 x 2 mm, immer kombiniert mit Intumex L(SK), 10 x 2 mm  
 Roku-Strip, 36 x 1,5 mm, immer kombiniert mit Roku-Strip 10 x 1,5 mm 

SK = Ausführung selbstklebend 
 
Bei Brandschutztüren montiert auf Stahlzargen werden die Haupt-Dämmschichtbildner verdeckt hinter der 
Kante eingebaut (verdecktes Brandschutzlaminat). Im Brandfall drückt der verdeckt liegende Dämmschichtbil-
der die ganze Holzkante in die Falzgeometrie und verschliesst dadurch die Zwischenräume im Falzbereich. 

  
Abb.: Schematische Darstellung verdecktes Brandschutzlaminat 
 
Der Austausch von Dämmschichtbildner ist grundsätzlich nicht möglich. Die von uns genannten Produkte sind 
in unseren Zulassungen verankert und müssen nach unseren Vorgaben angewendet werden.  Die genannten 
Dämmschichtbildner können über den Fachhandel bezogen werden.  

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.57



Rahmenholz aus DKD-Holz
(D = durchgehende Lamelle/ K = keilgezinkte Lamelle)

Rahmenholz aus KV-keilgezinkt, stehende Lamellen
(K = keilgezinkte Lamelle)

Rahmenholz aus Vollholz

Rahmenholz aus KKK-Holz
(K = keilgezinkte Lamelle)

Material für Türrahmen & Festverglasungen

EI230 EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

· Türrahmen:
Zugelassen Rahmenholz aus Vollholz oder Holz KV (keilgezinkt) mit stehenden/liegenden Lamellen
- mögliche Holzarten Eiche, Birke, Esche, Rotholz (Sipo)
- optional beidseitig HDF/MDF-Platte in Dicke 2.5 - 3.5mm möglich

K K K K K

D

K

D

K

K

K

· Festverglasungen:
Zugelassen Rahmenholz aus Vollholz oder Holz KV (keilgezinkt) mit stehenden/liegenden Lamellen
- mögliche Holzarten Eiche, Birke, Rotholz (Sipo)
- optional beidseitig HDF/MDF-Platte in Dicke 2.5 - 3.5mm möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Material Türrahmen
Ausführung Holz

1:2
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· nicht zugelassen Rahmenholz mit liegenden Lamellen:

Rahmenholz aus DKD-Holz
(D = durchgehende Lamelle/ K = keilgezinkte Lamelle)

Rahmenholz aus KV-keilgezinkt, stehende Lamellen
(K = keilgezinkte Lamelle)

Rahmenholz aus Vollholz

Rahmenholz aus KKK-Holz
(K = keilgezinkte Lamelle)

Material für Massivholz-Friestüren

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

· Zugelassen Rahmenholz aus Vollholz oder Holz KV (keilgezinkt) mit stehenden Lamellen
- mögliche Holzarten Eiche, Birke, Rotholz (Sipo)
- optional beidseitig HDF/MDF-Platte in Dicke 2.5 - 3.5mm möglich
- optional beidseitig Furnier möglich
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n**

**nich
t zu

gelasse
n**
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Material Massivholz-Friestüre
Ausführung Holz
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RA_UF
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm ≥ 

3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

Türen überfälzt auf Rahmen oder Trennwand

RA_UF_LF
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

RA_UF_USD
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Überschlagsdichtung)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm ≥ 

3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

RA_UF_LF_USD
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz und
Überschlagsdichtung)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

bei verdeckten
Türschliesser, Lichtfalz
min. 13mm mit 10mm
Intumex. Siehe auch
beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

bei verdeckten
Türschliesser, Lichtfalz
min. 13mm mit 10mm
Intumex. Siehe auch
beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Index:Massstab:
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E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Brandschutzausstattung EI30
Rahmentüren überfälzt
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RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

Türen flächenbündig auf Rahmen oder Trennwand

RA_FB , einseitig
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

RA_FB_WF
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig mit Wechselfalz)

RA_FB_DD
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig mit Doppeldichtung)

bei verdeckten Türschliesser,
Lichtfalz min. 13mm mit
10mm Intumex. Siehe auch
beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

bei verdeckten
Türschliesser, Lichtfalz mit
10mm Intumex. Siehe auch
beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 10x2mm

Allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

Allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

Bandseite SchlossseiteRahmen oben

EI230

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 10x2mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Index:Massstab:
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E-Mail:
Fax:

Internet:
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041 859 00 21
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Brandschutzausstattung EI30
Rahmentüren bündig
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Bogentüre
Ausführung 1-flg.

Ausführungsmöglichkeiten Bogentüre:
- Halbkreis (Abbildung)
- Stichbogen
- Korbbogen 3-Punkte / 5-Punkte (Holzrahmen bauseits)

Ausführung als Blend-oder Blockrahmen
- Rahmendicke ≥ 52mm,
- Breite ≥ 55mm (je nach Beschläge ≥ 65mm)
- Türdicke ≥ 58mm

Beschläge-Mindestkonfiguration:
- 1-Fallen Einsteckschloss
- 2 Bänder, oberer Bandabstand 300mm - 690mm

Masse:
- gem. Übersichsttabellen / Produktfinder
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EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

**weitere Falzausführungen auf Anfrage möglich**

14
4

44

15

44

15

≥ 
58

z.B. Simonswerk
Baka Protect 4010 3D FD

Überfälzte Varianten
≥ 55 (je nach Beschlag ≥ 65)

Intumex LSK 18x2mm
Baka Protect 4010 3D FD
mit 15mm

Intumex LSK 10x2mm

17
.511

.5

4

46
.5

4≥ 55 (je nach Beschlag ≥ 65)
Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 18x2mm z.B. Simonswerk
VARIANT VX 7729 / 160 mit Aufnahme VX 7501

15

15

≥ 
58

Variant VX 7729/160

Stumpfe Varianten

Variant VX 7939/120

32

z.B. Simonswerk
VARIANT VX 7939 / 160 mit Aufnahme VX 7501

4≥ 55 (je nach Beschlag ≥ 65)

13

Intumex LSK 18x 2

Intumex LSK 10x2mm

15
.5

4

36
.5

52 15

15

13
≥ 

58

58

17
.511

.5

4

46
.558

Rahmen
Flügel

DX
  2
00
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4≥ 55 (je nach Beschlag ≥ 65)
Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 18x2mm z.B. BaSys
Pivota DX200

15

15

≥ 
5858
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Brandschutzausstattung EI30
Ausführung Bogentüre
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Rahmentüre flächenbündig - Ausführung XXL

EI230

RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

Bandseite Rahmen oben

Allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

Bandseite

RIWAG RC

46

44

min. 3 Bandsicherungen
RIWAG RC Bandsicherung.
Andere Bandsicherungen
auf Anfrage

Detail Bandsicherung
(zwingend bei Ausführung XXL)

Detail Mitteldetail

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 18x2mm

15

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≤1
2

-Senkdichtung Planet US / HS (Ausführung FH + RD)
-Rahmen vierseitig (mit Rahmendichtung)
-Anschlagsschwelle mit Dichtung

OKFF

Abhängigkeiten Länge der Türe zu der Verlängerung 3-Fallenschloss

3 Fallen Standard 3 Fallen V +500 3 Fallen V +800 3 Fallen  V +Spez

≤ 2400 2401 - 2900 2901 - 3200 ≥ 3201
Anfrage RIWAG

Detail 3-Fallenschloss
(zwingend bei Ausführung XXL)

Schlossseite
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BF_FB_1T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 1-Teilig)

Türen flächenbündig auf Blockfutter

BF_FB_3T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 3-Teilig)

Bandseite

Rahmen oben

EI230

Schlossseite

Bandseite

Rahmen oben

Schlossseite

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

Allseitig im Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Allseitig im  Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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BF_FB_LF_1T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig mit Lichtfalz, 1-Teilig)

Türen flächenbündig auf Blockfutter

BF_FB_LF_3T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig mit Lichtfalz, 3-Teilig)

Bandseite

Rahmen oben

EI230

Schlossseite

Bandseite

Rahmen oben

Schlossseite

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

(Mitte Lappenschliessblech)

bei verdekten
Türschliesser, Lichtfalz
mit 10mm Intumex.
Siehe auch
Beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

bei verdekten
Türschliesser, Lichtfalz
mit 10mm Intumex.
Siehe auch
Beschlagsbedingte
Brandschutzausstattung

Allseitig im  Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Allseitig im  Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Einfachfalz mit Winkelschliessblech

Türen Mittelpartie bei 2-flg. Türen

EI230

≥ 
44

≥ 
58

≥ 
66

≥ 
44

Einfachfalz mit Lappenschliessblech

Doppelfalz mit Winkelschliessblech

Doppelfalz mit Doppeldichtung und Winkelschliessblech

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

≥ 
3

≥ 
3

≥ 
3

≥ 
3

Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
verdecktem Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Bodenanschluss, EI30

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
verdecktem Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≤1
2

13
30

 - 
35

≤1
2

8

30
 - 

35

Senkdichtung
Planet HS 13mm
(Ausführung FH + RD)

Senkdichtung
Planet US 8mm
(Ausführung FH + RD)

≤1
2

mit Bodeneinstand, überfälzt
optional Senkdichtung,

oder Schwellenwinkel,

oder Dichtung am Türblatt

≤1
2

ohne Senkdichtung

OKFF

OKFF

va
ria

be
l

Rahmen vierseitig
Brandschutzausstattung vierseitig

umlaufend

OKFF

OKFF

mit Bodeneinstand, stumpf
optional Senkdichtung,

oder Schwellenwinkel

Brandschutztüre Brandschutztüre Brandschutztüre

BrandschutztüreBrandschutztüre Brandschutztüre

≤1
2

≤1
2

OKFF

OKFFva
ria

be
l

OKFF = Oberkante Fertigfussboden
Rahmen vierseitig, mit Bodeneinstand
Brandschutzausstattung vierseitig umlaufend

Brandschutztüre

OKFF

OKFF

4-
5

4-
5

va
ria

be
l

Holzrahmen

Holzrahmen

4-
5
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Rahmentüre flächenbündig - Ausführung EI60

EI260

RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 36x2mm

Bandseite Rahmen oben

dreiseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

nur mit 3-Fallenschloss od. 3-Punkte SV
LSB vgl. Glutz B-1102

Bandseite

49 47

mind. 2 Stk. RIWAG RC Bandsicherung
(alternative Bandsicherungen auf Anfrage)

Detail Bandsicherung
(Brandschutzausstattung für EI60)

Detail Mitteldetail

Intumex LSK 10x2mm
Intumex LSK 18x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Stehflügel

Intumex LSK 10x2mm

Schlossseite

nur mit 3-Fallenschloss od. 3-Punkte SV
WSB vgl. Glutz B-1150/1151

Gehflügel

nur mit 3-Fallenschloss
WSB vgl. Glutz B-1150/1151

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

RIWAG RC

≤1
2

-Senkdichtung Planet US / HS (Ausführung FH + RD)
-Rahmen vierseitig (mit Rahmendichtung)
-Anschlagsschwelle mit Dichtung

OKFF

Schlossseite

Intumex LSK 18x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Rahmen unten / Boden
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Türen überfälzt auf Stahlzarge

EI230

SZ_UF
(Türe auf Stahlzarge, überfälzt)

Zarge oben

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Bandseite Schlossseite

Zarge oben

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Bandseite Schlossseite

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

Alternative Ausstattung (bei Türtyp RIWAG "ISO HT" zwingend):
- In der Stahlzarge Intumex 18x2mm 3-seitig umlaufend in den Falz eingeklebt
- In der Türe Intumex 18x2mm oben durchgehend und seitlich-oben beidseitig 15cm eingefräst und eingeklebt
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Türen flächenbündig auf Stahlzarge

SZ_FB
(Türe auf Stahlzarge, flächenbündig)

EI230

Zarge oben

3-seitig im Türblatt,
verdecktes Brandschutzlaminat

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Bandseite Schlossseite

Zarge oben

3-seitig im Türblatt,
verdecktes Brandschutzlaminat

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Bandseite Schlossseite

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

Alternative Ausstattung (bei Türtyp RIWAG "ISO HT" zwingend):
- In der Stahlzarge Intumex 18x2mm 3-seitig umlaufend in den Falz eingeklebt
- In der Türe Intumex 18x2mm oben durchgehend und seitlich-oben beidseitig 15cm eingefräst und eingeklebt
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Türen überfälzt mit Stahlzargen-Blende UD38 (B4,H4,H6)

3-seitig im Türblatt,
verdecktes Brandschutzlaminat

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Blende

Türe oben

SZ_UF
(Türe auf Stahlzarge, überfälzt)

Zarge oben B4E.UD38

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 18x2mm 26

20

4

Zarge links / rechts

Zarge oben H4E.UD38

26

33

4

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Zarge oben H6.UD38

21.5
24

11

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Fl
am

m
 S

il 
75

4

17.3

50.8

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Seitlich an der Blende
durchgehend

Intumex 18x2mm

26

20

4

Nur unten an der Blende,,
verdecktes Brandschutzlaminat

EI230

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

4

4

10

10
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Türen flächenbündig mit Stahlzargen-Blende UDS48 (B4,H4,H6)

20

4

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Blende

Türe oben

SZ_FB
(Türe auf Stahlzarge, flächenbündig)

Zarge oben B4E.UDS48

Oben an der Blende
durchgehend 2x
Intumex 10x2mm

Zarge links / rechts

Zarge oben H4E.UDS48

33

4

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Zarge oben H6.UDS48

24
11

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Oben an der Blende
durchgehend
Intumex 2x 10x2mm

Fl
am

m
 S

il 
75

4

4

25
20

57.8

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Seitlich an der Blende
durchgehend 2x
Intumex 10x2mm

Nur unten an der Blende,,
verdecktes Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes Brandschutzlaminat

EI230

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

31

31

25
10

10

31

31
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Einfachfalz mit Winkelschliessblech

Türen Mittelpartie bei 2-flg. Türen

EI230

≥ 
44

≥ 
58

≥ 
66

≥ 
44

Einfachfalz mit Lappenschliessblech

Doppelfalz mit Winkelschliessblech

Doppelfalz mit Doppeldichtung und Winkelschliessblech

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

≥ 
3

≥ 
3

≥ 
3

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern, 
verdecktem Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung. 

3-seitig im Türblatt,
verdecktes 
Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes 
Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes 
Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes 
Brandschutzlaminat

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Brandschutzausstattung EI30
Mittepartie bei 2-flg. Stahlzargentüren

1:2

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.73



AGS_TUT 59
(Türe auf AGS, flächenbündig nach aussen öffnend)

Türen flächenbündig auf AGS System (Rahmenlose Zarge)
Erhältlich via Rudolf Geisser AG (www.gela.ch)

Bandseite Zarge Oben

EI230

Schlossseite

AGS_TUS 59
(Türe auf AGS, flächenbündig nach innen öffnend)

Bandseite Zarge Oben Schlossseite

3-seitig umlauffend,
Intumex L 18x2mm oder
Roku Strip 15x1.5mm

3-seitig umlauffend,
Intumex L 10x2mm oder
Roku Strip 10x1.5mm

3-seitig umlauffend,
Intumex 18x2mm oder
Roku Strip 15x1.5mm

3-seitig umlauffend,
Intumex 10x2mm oder
Roku Strip 10x1.5mm

3

x
x

nur mit verdeckten Bändern

3

x
x

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Dichtung

Dichtung Dichtung

Dichtung
Di

ch
tu

ng

Di
ch

tu
ng

Montage Zargen-Füllholz für AGS TUT59 / TUS59:

1) Zargen-Füllholz mit Montagekleber in das AGS-Profil kleben
2) Direktmontageschraube ≥ 7.5 x 100 mm
Befestigungspunkte:
aufrecht ≥ 5, oben ≥ 3, Abstand aus Ecken ≤ 100 mm, Abstand Befestigungspunkte ≤ 600 mm

Für die Montage der Zarge die entsprechenden AGS-Systemunterlagen beachten.

Montagekleber im Grund vom AGS-Zargenprofil,
3-seitig umlauffend

Montagekleber im Grund vom AGS-Zargenprofil,
3-seitig umlauffend
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

beschlagsbedingte Brandschutzausstattung 
 
Unter dem Begriff beschlagsbedingte Brandschutzausstattung versteht man, dass einige Beschläge aufgrund der Grösse 
ihrer Ausfräsung zusätzliche Massnahmen erfordern, um den entsprechenden Feuerwiderstand der Brandschutztüre 
oder der Brandschutzwand zu gewährleisten. 
Die beschlagsbedingte Brandschutzausstattung ist zwingend einzusetzen.  
 
 
 

1

2 4 4

5 3 5

4 4

4 4

4 4

zugelassen

1

2

3 ab einer bestimmten Grösse muss zwingend ein Dreifallenschloss verlängert (+500mm/ +800mm) verwendet werden (vergl. Brandschutztabelle)

4

5

Bandsicherungen

FB - flächenbündig

EI30

Falzgeometrie

Schlösser

UF - überfälzt

Falzgeometrie FB - Sichtrollenband

Glutz 1309

DFS - Dreifallenschloss / oder

MPS-SV - Selbstverriegelnd mind. 3 Riegel

DFS - verlängert / oder 

MPS-SV - verlängert Selbstverriegelnd mind. 3 Riegel

EI30

Falzgeometrie UF - Bohr- oder Fräsband

Falzgeometrie FB - verdeckt liegendes Band

EFS - Einfallenschloss / oder

MPS - Mehrpunkteschloss

RIWAG RC

Heusser B1250 (RC3)

Feuerwiderstand

Ausführung

Bänder

EI60

Standart  Standart"XXL"

KFV 8042

aufgesetzter Türschliesser

verdeckt liegender Türschliesser

Türschliesser

Zusätzliche Anbauten

möglich, wenn es die Türlänge zulässt, jedoch nicht zwingend

zwingend, um die Anforderung zu erreichen

Turnhallendrücker

Spion (mit feuerfester Glasoptik)

nicht zugelassen

Zierstäbe / Abplattungen

Spion (mit feuerfester Glasoptik, Schmelzpunkt M aterial >800°C)

ab einer bestimmten Grösse muss zwingend ein Dreifallenschloss verwendet werden (vergl. Brandschutztabelle)

bis zu einer bestimmten Grösse können Einfallenschlösser verwendet werden (vergl. Brandschutztabelle)

Trittschutzplatten aus Metall

Türdoppel - Aufdopplung an Türen

Zusatzkasten / Batteriefach

Lüftungsgitter (nur in Absprache mit dem VKF möglich)

Kabelnute / Kabelübergänge
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Sichtbeschläge und Zylinder

EI230 EI260

Schilder oder Rosetten müssen komplett aus Stahl, oder wenn aus einem anderen Material eine
entsprechende Unterkonstruktion aus Stahl aufweisen.
Für alternative Materialkombinationen wird ein Prüfnachweis nach EN 1906 vom Hersteller benötigt.

Türdrücker müssen einen Vierkant-Drückerverbindungsstift aus Stahl aufweisen (a ≥ 8mm)

Zusätzlich ist ein Rundzylinder (RZ) oder ein Profilzylinder (PZ) notwendig
(BB-Schlösser mit Zifferschlüssel sind nicht zugelassen)

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

a

a a

Konfigurationsmatrix für Türen ohne Rund- oder Profilzylinder

mit Blindschild ohne Blindschild

ohne Zylinderfräsung
in Türe

möglich,
ohne weitere Massnahme

möglich, Zylinderloch mit
Steinwolle/Dämmschichtbildner
ausstopfen

mit Zylinderfräsung
in Türe

möglich, Zylinderloch mit
Steinwolle/Dämmschichtbildner
ausstopfen

nicht möglich

Zylinderloch
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Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

verdeckt liegende Türschliesser, leichte Ausführung
auf Holzrahmen überfälzt - RA UF

EI230

Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

≥ 13

≥ 37

≥ 65

RA_UF_LF
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz)

≥ 13

≥ 40

≥ 71

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

RA_UF_LF_USD
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz und
Überschlagsdichtung)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

≥ 52

≥ 52

Wenn dieser Falz vergrössert wird
muss auch die Rahmendicke erhöht werden!

Wenn dieser Falz vergrössert wird
muss auch die Rahmendicke erhöht werden!

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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EI230

verdeckt liegende Türschliesser, schwere Ausführung,
auf Holzrahmen überfälzt - RA UF

Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6

≥ 13

≥ 43

≥ 71

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

RA_UF_LF
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm ≥ 13

≥ 47

≥ 76

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

RA_UF_LF_USD
(Türe auf Holzrahmen, überfälzt mit Lichtfalz und
Überschlagsdichtung)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

≥ 58

≥ 58

Wenn dieser Falz vergrössert wird
muss auch die Rahmendicke erhöht werden!

Wenn dieser Falz vergrössert wird
muss auch die Rahmendicke erhöht werden!

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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verdeckt liegende Türschliesser, leichte Ausführung
auf Holzrahmen flächenbündig - RA FB

EI230

≥ 17.5

≥ 40.5

≥ 58

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

Allseitig in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm ≥ 17.5

≥42

≥ 71

Allseitig im Rahmen
Intumex 10x2mm

RA_FB_DD
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig mit Doppeldichtung)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4
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verdeckt liegende Türschliesser, schwere Ausführung,
auf Holzrahmen flächenbündig - RA FB

EI230

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm ≥ 17.5

≥ 47.5

≥ 65

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

≥ 16.5

≥ 47

≥ 76

Allseitig im Rahmen
Intumex 10x2mm

RA_FB_DD
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig mit Doppeldichtung)

Allseitig in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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EI230

verdeckt liegende Türschliesser, leichte Ausführung
auf Blockfutter flächenbündig - BF FB

BF_FB
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 1-Teilig)

≥ 17.5

≥ 40.5

≥ 58

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Rahmen oben

BF_FB_3T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 3-Teilig)

≥ 17.5

≥ 40.5

≥ 58

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

≥ 
45

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4
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EI230

verdeckt liegende Türschliesser, schwere Ausführung,
auf Blockfutter flächenbündig - BF FB

BF_FB
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 1-Teilig)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5

≥ 47.5

≥ 65

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Rahmen oben

BF_FB_3T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig 3-Teilig)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm ≥ 17.5

≥ 47.5

≥ 65

Brandschutzstreifen auf
Position der Gleitschiene
Intumex 18x2mm oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

≥ 
45

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

verdeckt liegende Türschliesser, EN 3-6
Blockfuttertüre, EI30

1:2

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.82



EI230

verdeckt liegende Türschliesser, Freilauf

Dorma ITS 96, EN 3-6, Kopfmontage

≥ 71

RA_FB ...
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

Oben in der Türe,
Intumex LSK 10x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN  3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)

Türschliesserfräsung komplett mit Intumex ummantelt

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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verdeckt liegende Türschliesser, leichte Ausführung,
auf Stahlzarge

EI230

SZ_UF
(Türe auf Stahlzarge, überfälzt)

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

SZ_FB
(Türe auf Stahlzarge, flächenbündig)

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

Ansonsten keine weiteren Brandschutzausstattungen nötig!

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 2-4 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 2-4 - oben mit Intumex abdecken

Ansonsten keine weiteren Brandschutzausstattungen nötig!

≥ 57

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≥ 48

≥ 57

≥ 44

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4
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verdeckt liegende Türschliesser, schwere Ausführung,
auf Stahlzarge

EI230

SZ_UF
(Türe auf Stahlzarge, überfälzt)

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

SZ_FB
(Türe auf Stahlzarge, flächenbündig)

Oben am Türblatt
durchgehend
Intumex 18x2mm

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Ansonsten keine weiteren Brandschutzausstattungen nötig!

Brandschutzstreifen
Dorma ITS 96, EN 3-6 - GYSO Roku-Strip Abdeckung
(oder mit Intumex abdecken)
Geze Boxer, EN 3-6 - oben mit Intumex abdecken

Ansonsten keine weiteren Brandschutzausstattungen nötig!

≥ 65

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

3-seitig im Türblatt,
verdecktes
Brandschutzlaminat

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≥ 58

≥ 65

≥ 52

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6
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verdeckt liegende Bänder

EI230

RA_FB
(Türe auf Holzrahmen, flächenbündig)

Allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

BF_FB_LF_1T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig mit Lichtfalz, 1-Teilig)

BF_FB_LF_3T
(Türe auf Blockfutter, flächenbündig mit Lichtfalz, 3-Teilig)

Allseitig im Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

Allseitig im Blockfutter,
Intumex LSK 18x2mm
oder
Roku-Strip 15x1.5mm

nur Bandseitig,
Intumex LSK 10x2mm

nur Bandseitig,
Intumex LSK 10x2mm

nur Bandseitig,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 52

≥ 
32

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50
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verdeckt liegende Bänder, auf Stahlzarge

SZ_FB
(Türe auf Stahlzarge, flächenbündig)

EI230

Bandseite 3-seitig im Türblatt,
verdecktes Brandschutzlaminat

Ansonsten keine weiteren Brandschutzausstattungen nötig!

Rahmen
Flügel

DX
  6

0/
10

0 
3-

D

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Das verdeckte Brandschutzlaminat wird werkseitig in den RIWAG-Rohling eingelegt. An der oberen Kante
der Türe muss zusätzlichen ein 18x2mm Intumex eingefräst und eingeklebt werden.
Achtung: Diese Rohlinge sind nicht zum Kürzen geeignet!

≥ 
50
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Multilock Schloss

EI230

RA_UF_LF
(Türe auf Holzrahmen ≥ 52mm, überfälzt mit Lichtfalz)

allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 58

RA_FB_WF
(Türe auf Holzrahmen ≥ 58mm, flächenbündig mit Wechselfalz)

allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 58

RA_UF_LF_USD
(Türe auf Holzrahmen ≥ 52mm, überfälzt mit Lichtfalz und Überschlagsdichtung)

allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 65

RA_UF_USD
(Türe auf Holzrahmen ≥ 65mm, überfälzt mit Überschlagsdichtung)

allseitig im Rahmen,
Intumex LSK 18x2mm

oder
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 
3

genaue Position ist von den Beschlägen
Band, Schloss, Schliessblech etc. abhängig.

wenn möglich hinten
mit Schliessblech bündig

Rahmen oben

allseitig im Türblatt,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 65

≥ 49.5

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
verdecktem Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Rahmen oben

Rahmen oben

Rahmen oben

Schlossseite

Schlossseite

Schlossseite

Schlossseite

Bandseite

Bandseite

Bandseite

Bandseite

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Multilock Schloss
Rahmentüren EI30

1:2

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.88



VingCard Classic EURO

EI230

Fräsung so klein wie möglich
In der ganzen dicke und
allseitig mit Intumex
auskleben!

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Turnhallendrücker, EI30

EI230

Bei EI30 Türen mit Turnhallendrücker, die Taschenfräsung mit Palusol® 2.0mm und
die Kanten mit Intumex 18x2mm auskleiden. Falls Sie die Fräsung selber machen,
planen Sie daher allseitig 2-3mm zusätzlichen Platz ein.

Ab Türdicke 58mm (einseitig mit Turnhallendrücker) ab 65mm (beidseitig mit Turnhallendrücker).
Je nach Turnhallendrücker und der Anforderung, kann die Türdicke variieren.

Kanten mit Intumex 18x2mm

Tasch
enfrä

sung m
it P

alusol® 2.0mm auskleben

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Turnhallendrücker
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Zusatzkasten aus Kunststoff
Batteriefach / E-Modul / A-öffner

EI230

3x Rokustrip 15x1.5mm oder
Intumex 18x2mm, hinten
auf Batteriefach kleben.

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Zusatzkasten aus Kunststoff
Rahmentüren EI30
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Intumex
18x2mm

14

14

19-21

19
-2

3

≥51

≥51 ≥51

15-18

15
-1

8

Intumex
10x2mm

Kabelnute für Elektroleitungen

EI230

Für den Feuerwiderstand EI230 sind Kabelnuten ab einer Werkstückdicke
von ≥ 51 mm möglich.
Standardmässig werden diese Kabelnuten mit 14 mm x 14 mm ausgeführt.

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Intumex 18x2mm im Fräsgrund

14

14
4

≥ 
58

≥ 
51

10
4

≥ 
51

20

Intumex 18x2mm

Kabelübergang

Die Kabelnute kann aus konstruktiven Gründen
vergrössert werden.
Es muss dann jedoch zwingend ein Dämmschichtbildner
eingeklebt werden.
(wird durch die RIWAG Türen AG vorgängig erstellt)

Kabelführung am Rahmen
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Kabelnute durch Türe/Festteil

Im Rahmen und in der Türe:

Intumex 18x2mm in der
Zusatzfräsung
(wenn es keine zusätzliche
Fräsungen gibt braucht es
keinen Intumex)

Intumex 18x2mm in der
Zusatzfräsung
(wenn es keine zusätzliche
Fräsungen gibt, braucht es
keinen Intumex)

Kabelübergänge aus Kunststoff
brauchen ebenfalls einen 18x2mm
Intumex im Fräsgrund

1/
2

1/
2

≥ 
5822

Intumex 18x2mm
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19-21

19
-2

3

≥ 71

Intumex
18x2mm

≥ 71

14-18

14
-1

8
Kabelnute für Elektroleitungen

EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Für den Feuerwiderstand EI260 sind Kabelnuten ab einer Werkstückdicke
von ≥ 71 mm möglich.
Standardmässig werden diese Kabelnuten mit 14 mm x 14 mm ausgeführt.
Es muss zwingend ein Dämmschichtbildner eingeklebt werden.
(wird durch die RIWAG Türen AG vorgängig erstellt)

Die Kabelnute kann aus konstruktiven Gründen vergrössert werden.
Es muss zwingend ein Dämmschichtbildner eingeklebt werden.
(wird durch die RIWAG Türen AG vorgängig erstellt)

Intumex
10x2mm

14

14
4

≥ 
71

≥ 
71

10

10
4

≥ 
71

20

Intumex 18x2mm

Kabelführung am Rahmen

Kabelnute durch Türe/Festteil

Intumex 18x2mm im Grund der Fräsung

Kabelübergang

Im Rahmen und in der Türe:

Intumex 18x2mm in der
Zusatzfräsung und hinter
dem Kabelübergang
(wenn es keine Zusatzfräsung hat, dann
hinter dem Kabelübergang durchgehend!)

Intumex 18x2mm in der
Zusatzfräsung
(wenn es keine zusätzliche
Fräsungen gibt, braucht es
keinen Intumex)

Kabelübergänge aus Kunststoff
brauchen ebenfalls einen 18x2mm
Intumex im Fräsgrund
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Zubehör / zusätzliche Anbauten 
 
Unter dem Begriff Zubehör / zusätzliche Anbauten versteht man ergänzendes Zubehör oder Anbauten an oder durch 
Brandschutztüren- oder Brandschutzwänden. 
 
Insbesondere sind das: 
 

- Aufdopplungen an Brandschutztüren oder Brandschutzwänden 
 

- Trittschutzplatten aus Metall 
 

- Zierstäbe 
 

- Dosen, Leitungs- oder Rohrschottsysteme 
 

- Weichschottsysteme 
 

- Brandschutzgitter 
 

- Taschenfräsungen 
 

- Gläser 
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Aufdopplung auf Türen - Türdoppel 
 
Nachfolgend alle wichtigen Informationen für die Verwendung eines Türdoppels an zertifizierten  
RIWAG - Brandschutz oder Rauchschutztüren 
 
zertifiziert nach EN 16034 (gilt für Aussentüren) 
zertifiziert nach VKF (gilt für Innentüren auf Holzrahmen oder auf Trennwände/Fronten) 

- ab Türdicke 50mm 
- einseitig und/oder beidseitig 
- Material aus Holz- oder Holzwerkstoffen, Gewicht ≤ 22kg/m2  

(entspricht z.B. 45mm bei Weichholz 500kg/m3, oder z.B. 25mm bei MDF 850kg/m3) 
- Material aus Werkstoffe der RF1-Klasse (nichtbrennbar), Gewicht ≤ 22kg/m2  

(entspricht z.B. 25mm bei Gipsfaserplatte 850kg/m3, oder z.B. 18mm bei Zementfaserplatte 1250kg/m3) 
- Metalldoppel durch RIWAG Türen AG geliefert, siehe RIWAG Holz-Metall Arthline 
- Das Türdoppel darf nicht durch einen Rahmenfalz gehalten werden 
- Montage schwimmend vorgehängt, mit Einhängeverbinder aus Kunststoff (keine Metallverbinder) 
- Anzahl und Position der Einhängeverbinder sind dem Gewicht und Grösse der Türe entsprechend zu wählen 
- Das zusätzliche Gewicht des Türdoppels ist bei der Bandauswahl zwingend zu berücksichtigen. 

Eine Tragkraftreserve von mind. 20% ist dabei einzuplanen 
 
zertifiziert nach VKF (gilt für Innentüren auf Stahlzargen) 

- ab Türdicke 58mm (nur Türtyp Sound Stop / Sound Hit) 
- einseitig und/oder beidseitig 
- Material Türdoppel aus Holz- oder Holzwerkstoffen, Dicke ≤ 20mm 
- Das Türdoppel darf nicht durch einen Zargenfalz gehalten werden 
- Montage schwimmend vorgehängt, mit Einhängeverbinder aus Kunststoff (keine Metallverbinder) 
- Anzahl und Position der Einhängeverbinder sind dem Gewicht und Grösse der Türe entsprechend zu wählen 
- Das zusätzliche Gewicht des Türdoppels ist bei der Bandauswahl zwingend zu berücksichtigen. 

Eine Tragkraftreserve von mind. 20% ist dabei einzuplanen 
 
Wenn die Materialisierung oder die maximale Dicke nicht eingehalten werden kann, benötigen Sie zwingend eine  
objektbezogene Einzelzulassung der Brandschutzbehörde, die wir vorgängig auf Tauglichkeit beurteilen müssen. 
Nicht jede Konstruktion kann durch eine Einzelzulassung gelöst werden. 
 
Einhängeverbinder aus Kunststoff: 

          
 
 
z.B. Doplex / Doplex easy  
(Produkte können beim  
Beschlägehändler bezogen werden) 

 
 
Doppel mit Verglasung im Türblatt: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 EI230 EI260

einseitig oder beidseitig Glasleisten

Verglasungsart

Aufdoppelung Schwimmend vorgehängt

Kunststoffverbinder
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Aufdopplung auf Trennwand

EI230 EI260

Ausführung: Aufdopplung ein- oder beidseitig möglich

Material: - Holz/Holzwerkstoff
- nichtbrennbare Plattenmaterialien (RF1-Klasse)

Dicke: keine Beschränkung der maximal zulässigen Dicke

Befestigung: - mit Einhängeverbinder aus Kunststoff, z.B. Doplex / Doplex easy
  Mindestdicke der Aufdopplung mit Einhängeverbinder ≥ 8mm
- geklebt, z.B. Dickfurnier etc.
  (nicht möglich sind Kunststoffe sowie metallische Materialien direkt aufzukleben)
  keine Mindestdicke der geklebten Aufdopplung

Aufdopplung

Aufdopplung

verglaste Trennwand  (Pfosten-Riegel oder Stossfugen)

Aufdopplung

Aufdopplung

Trennwand voll

Index:Massstab:
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Aufdopplung auf Trennwand
Trennwand voll / verglaste Trennwand
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Kantenschutzprofil Aluminium
RIWAG protect

EI230

Ausführung 1-flg. / 2-flg. möglich

Ausführung auf Holzrahmen oder Stahlzarge möglich

Material Aluminium eloxiert oder blank

ab Türdicke 44mm

*1

 zugelassen

*1

 Die kleinstmögliche Türdicke richtet sich nach der effektiven Falzsituation,

sowie den verwendeten Beschlägen. Dies ist vorgängig abzuklären.

Beispiele der Kantenschutzanordnung nicht abschliessend, weitere Ausführungen / Varianten möglich

Kantenschutz läuft aufrecht am Holzrahmen durch

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Stahlzarge UD - überfälzt Stahlzarge UDS - stumpf

Holzrahmen - stumpfHolzrahmen - überfälzt

Holzrahmen quer
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lzr
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en
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7

3
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RIWAG protect
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dekorative Beläge
Ausführung geklebt

EI230 EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Ausführung: auf der Oberfläche (nicht an den Kanten) von Holzrahmen oder Türblatt möglich,
1-flg. oder 2-flg. möglich

stumpfeinschlagend oder überfälzt möglich,

(mit Eingriff in das Dichtungssystem möglich)

Material: Material Holz (Furnier / Sägefurnier / Dickfurnier), Rohdichte ≥ 450 kg/m3

≤ 7 mm für EI30-Klassifizierung mit Tür-Dicke ≥ 50 mm
≤ 3 mm für EI30-Klassifizierung mit Tür-Dicke 44 mm
≤ 3 mm für EI60-Klassifizierung mit Tür-Dicke ≥ 71 mm

andere Materialien (ohne Metall) mit einem Schmelzpunkt unter 660°
≤ 2 mm für EI30-Klassifizierung mit Tür-Dicke ≥ 44 mm
≤ 2 mm für EI60-Klassifizierung mit Tür-Dicke ≥ 71 mm

(Das zusätzliche Gewicht ist bei der Bandauswahl zwingend zu berücksichtigen)

Montage: vollflächig verklebt mit einem geeigneten Klebstoffsystem

dekorative Beläge jeweils mit Eingriff in das
Dichtungssystem möglich

Index:Massstab:
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dekorative Beläge (Furnier, Dickfurnier)
Ausführung geklebt
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Trittschutzplatten aus Metall ≤ 2 mm
Ausführung geklebt, Fläche 100%, auf Rahmen & Türe

EI230

bis 100% der Türfläche möglich
bis 100% der Rahmenfläche möglich

Ausführung nur 1-flg.möglich
Ausführung nur stumpfeinschlagend, nur auf Holzrahmen möglich
Ausführung ein- oder beidseitig möglich (Differenzierung Blend- oder Blockrahmen)
Spiegelklebeband Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (oder vergleichbar), Streifenabstand ≤ 250mm
zusätzlich, punktweise Montagekleber Gyso 8944 / Gyso 444 (oder vergleichbar)

durchgehende mechanische Befestigung durch Türbeschläge (Drücker, Schild, etc.) möglich

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≤ 
9

≤ 
9

≤ 
2

≤ 
2

≥ 
58

≤ 
2

≤ 
2

≥ 
58

(mit Massivholz-Friestüren nicht zugelassen)

≥ 65mm

Montage Blendrahmen:
Metall am Rahmen nur innerhalb
lichter Maueröffnung möglich

Montage Blockrahmen

Montage & Abdichtung
gem. "Dokumentation Brandschutz"

Montage & Abdichtung
gem. "Dokumentation Brandschutz"

≤ 100mm

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

Trittschutzplatten aus Metall
Ausführung geklebt, Fläche 100%
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Trittschutzplatten aus Metall ≤ 2 mm
Ausführung geklebt, Fläche max. 40%

EI230 EI260

max. 40% der Türfläche

Ausführung 1-flg. oder 2-flg. möglich

Ausführung ein- oder beidseitig möglich (ohne Eingriff in das Dichtungssystem)

Ausführung stumpfeinschlagend oder überfälzt, auf Holzrahmen oder Stahlzarge möglich

Spiegelklebeband Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (oder vergleichbar), Streifenabstand ≤ 250mm

zusätzlich, punktweise Montagekleber Gyso 8944 / Gyso 444 (oder vergleichbar)

max. 40% der Türfläche

keine mechanische Befestigung durch Türbeschläge (Drücker, Schild, etc.)

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≤ 
2

≤ 
2

≥ 
71

(mit Massivholz-Friestüren nicht zugelassen)

≥ 
44

fü
r E

I3
0

fü
r E

I6
0

≤ 
2

≤ 
2

Metall ohne Eingriff in das Dichtungssystem

Metall ohne Eingriff in das Dichtungssystem
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Ausführung geklebt, Fläche max. 40%
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0m
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≤ 200mm

Trittschutzplatten aus Metall ≤ 2 mm
Ausführung geschraubt

EI230 EI260

Ausführung 1-flg. oder 2-flg. möglich

Ausführung ein- oder beidseitig möglich

Ausführung stumpfeinschlagend oder überfälzt, auf Holzrahmen oder Stahlzarge möglich

Schraubenlänge ≤ 25mm, Abstand Schraube zu Schraube ≥ 200mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≤ 
2
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2

≥ 
71

≤ 
2

≤ 
2

≥ 
44
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r E

I6
0

fü
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I3
0

(mit Massivholz-Friestüren nicht zugelassen)

Metall ohne Eingriff in das Dichtungssystem

Metall ohne Eingriff in das Dichtungssystem
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Ausführung geschraubt
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Zierstäbe aus Holz/Holzwerkstoff
Ausführung geklebt

EI230 EI260

Ausführung: ein- oder beidseitig möglich

Zierstäbe dürfen nur aufgeklebt werden
Zierstäbe dürfen nicht unter das Dichtungssystem laufen

Material: Holz/Holzwerkstoff
Grösse: Gesamtfläche aller Leisten darf 25% der Türfläche nicht

übersteigen (unabhängig Dicke/Breite der einzelnen Zierstäbe)

Zierstäbe/Leisten/Abplattungen dürfen nur aufgeklebt werden

Br
an

ds
ch

ut
zt

ür
e

Beispiel Beispiel

max. 25% der Türfläche,
unabhängig der Dicke

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

max. 25% der Türfläche,
unabhängig der Dicke
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Zierstäbe aus Holz/Holzwerkstoffen
Ausführung geklebt
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Abplattungen aus Holzwerkstoff
Ausführung geklebt

EI230 EI260

Ausführung: ein- oder beidseitig möglich (Verzug beachten)
Abplattungen dürfen nur vollflächig aufgeklebt werden

Material: Holzwerkstoff HDF/MDF
Grösse: Dicke ≤ 5mm

Abplattungen dürfen nur vollflächig aufgeklebt werden

Br
an

ds
ch

ut
zt

ür
e

Beispiel Beispiel

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Dicke ≤ 5mm,
unabhängig der Fläche

Dicke ≤ 5mm,
unabhängig der Fläche

≤ 
5

≤ 
5
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Ausführung geklebt
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Zierstäbe und Abplattungen aus Holz/Holzwerkstoff
Ausführung geklebt auf Promaxon (Calciumsilicat-Brandschutzplatte)

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Promaxon, Typ A

HDF / MDF

HDF / MDF

Aufbau:
Trägerplatte aus Promaxon, Typ A (Fa. Promat), Dicke ≥ 18mm
beidseitig verleimt mit HDF/MDF 3mm bis ≤16mm (an dickster Stelle)
Verleimung: PUR Klebstoff (Schaumleim)
(Klebeversuche notwendig)

≥ 
18

Abplattung: 

dürfen nur vollflächig (beidseitig) auf das Promaxon, Typ A aufgeklebt werden
Dicke an dickster Stelle ≤16mm

Material:
Holzwerkstoff HDF/MDF

≥ 
18

≤ 
16

≤ 
16

≥ 
18

3
3

Zierstäbe: 

dürfen nur auf das HDF aufgeklebt werden

Material:
Holz oder Holzwerkstoff MDF

Glasleiste beidseitig möglich

≥ 
58

≥ 
58 allseitig,

Intumex LSK 18x2mm

≥ 
11

≥ 
11

Glasleiste beidseitig möglich

allseitig,
Intumex LSK 18x2mm

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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Ausführung geklebt auf Promaxon
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Zierstäbe und Abplattungen aus Holz/Holzwerkstoff
Ausführung geklebt auf Glas

EI230

Zierstäbe:

ein- oder beidseitig möglich

Zierstäbe dürfen nur aufgeklebt werden
Zierstäbe dürfen nicht unter die Glasleisten laufen.
Ausführung ein- oder beidseitig möglich

Spiegelklebeband Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (oder vergleichbar)

zusätzlich, punktweise Montagekleber Gyso 8944 / Gyso 444

(oder vergleichbar)

Material:
Holz/Holzwerkstoff

Grösse:
Gesamtfläche aller Leisten darf 25% der Glasfläche nicht
übersteigen (unabhängig Dicke/Breite der einzelnen Zierstäbe)

Zierstäbe/Leisten/Abplattungen dürfen nur aufgeklebt werden
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Beispiel / Zierstäbe

Beispiel / Abplattung

≤ 25% der Glasfläche,
Dicke ≤ 5mm

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Abplattung: 

ein- oder beidseitig möglich (Verzug beachten)
Abplattungen dürfen nur vollflächig aufgeklebt werden.
Abplattungen dürfen nicht unter die Glasleisten laufen.

Ausführung ein- oder beidseitig möglich

Spiegelklebeband Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (oder vergleichbar)

zusätzlich, punktweise Montagekleber Gyso 8944 / Gyso 444

(oder vergleichbar)

Material:
Holzwerkstoff HDF/MDF

Grösse:
Gesamtfläche aller Abplattungen darf 25% der Glasfläche nicht
übersteigen. Dicke ≤ 5mm

≤ 25% der Glasfläche,
unabhängig der Dicke

≤ 
5m

m
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Ziernute auf der Oberfläche

EI230 EI260

Ausführung: möglich für Brandschutztüren mit ≥ 2 Hartplattendecks
nur beidseitig möglich (Verzug beachten)

Grösse: Breite Ziernute:    ≤ 5mm
Tiefe Ziernute:     max. durch das erste Hartplattendeck

       (bei Klimadeck mit Aluminium ≤ 2mm tief)

Br
an
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e

Beispiel Beispiel

Ziernuten beidseitig, Verzug beachten!

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Ziernuten beidseitig, Verzug beachten!

≤ 5

Klimadeck mit AluminiumHartplatten ohne Aluminium

≤ 5
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Quickbox HWD 90 2x1

Quickbox HWD 90 3x1

Leitungsschott LS 90

Rohrschott RS 90

Dosenschott DS 90

Quickbox HWD 90 1x1

Produkte können über den Fachhandel bezogen werden, z.B. OPO Oeschger

für EI30 ≥ 58mm Element-Dicke
für EI60 ≥ 71mm Element-Dicke

Anwendung Brandschutzdose Quickbox HWD 90
· zur Aufnahme von Elektroinstallationen Steckdosen etc.

· Brandschutzdose Quickbox HWD 90
Brandschutzdose Ø83mm, Tiefe 50mm
VKF-Nr. 21042
Kabelkanal werkseitig durch RIWAG eingelegt
(nach Kundenangabe der Position)

Anwendung Leitungs-, Rohr- und Dosenschott
· Simple Durchführung von einzeln geführten Kabel und/oder Rohren
· Nachträglicher Einbau ist möglich

· Leitungsschott LS 90, Bohrdurchmesser Ø20mm,
von beiden Seiten je 1 Stk. Leitungsschott LS 90 einschieben
VKF-Nr. 21044
Konfiguration/Belegung gemäss Herstellerangaben Agro AG

· Rohrschott RS 90, Bohrdurchmesser Ø32mm,
von beiden Seiten je 1 Stk. Rohrschott RS 90 einschieben
VKF-Nr. 21044
Konfiguration/Belegung gemäss Herstellerangaben Agro AG

· Dosenschott DS 90, Bohrdurchmesser Ø74mm,
von beiden Seiten je 1 Stk. Dosenschott DS 90 einschieben
und befestigen
VKF-Nr. 21046
Konfiguration/Belegung gemäss Herstellerangaben Agro AG

Steckdosen, Leitungs- und Rohrschott

EI230 EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Weichschott (Einplattenschott)
in Trennwand / Seitenteil / Oberteil

EI230 EI260

www.jud-baustoffe.ch
Produkte können über Jud-BauStoffe + Systeme GmbH bezogen werden.

Anwendung Intumex CSP Kombischott (Einplattenschott)
· Konfiguration/Belegung VKF Anerkennung 30545 / 30663 / 30665 / 32085 (geprüft nach EN 1366-3)
· für Durchführungen von Kabeltrasse, Kabelbündel, Rohrleitungen und dergleichen
· Weichschott aus Mineralwollplatte RF1 (bei 50mm 150 kg/m3) ,

Ausführung beidseitig beschichtet, Oberfläche glatt oder strukturiert
Plattenformat 1000 x 600 x 50 oder 60 mm

· Montage nach Vorgaben/Anleitung Jud-Baustoffe

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≥ 65

≥ 50≥ 50 ≥ 50
≥ 

50

≤ 250≤ 600≤ 600

*Positionierung Weichschott nicht abschliessend*

Befestigungspunkte dürfen nicht beeinträchtigt oder weggelassen werden

1/2 1/2

50 / 60

Sound Stop 58

Sound Stop 71

Ei30-51

In
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Amax ≤ 0.6m2

≥ 
65

≤ 600

Intumex CSP Kombischott
beidseitig beschichtet
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Weichschott (Einplattenschott)
in Trennwand / Seitenteil / Oberteil
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Weichschott (Einplattenschott)
in Stahlzargen-Blende

EI230Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

www.jud-baustoffe.ch
Produkte können über Jud-BauStoffe + Systeme GmbH bezogen werden.

Anwendung Intumex CSP Kombischott (Einplattenschott)
· für alle RIWAG Brandschutz-Türen mit Blenden-Zulassung möglich
· Konfiguration/Belegung VKF Anerkennung 30545 / 30663 / 30665 / 32085 (geprüft nach EN 1366-3)
· für Durchführungen von Kabeltrasse, Kabelbündel, Rohrleitungen und dergleichen
· Weichschott aus Mineralwollplatte RF1 (bei 50mm 150 kg/m3) ,

Ausführung beidseitig beschichtet, Oberfläche glatt oder strukturiert
Plattenformat 1000 x 600 x 50 oder 60 mm

· Montage nach Vorgaben/Anleitung Jud-Baustoffe

*Positionierung Weichschott
 nicht abschliessend*

≥ 
38

≥ 
47

Stahlzarge UD - überfälzt, ≥ UD38 (B4,H4,H6 möglich)

≥ 
65

Amax ≤ 0.4m2

Intumex CSP Kombischott 50/60 mm,
beidseitig beschichtet

Im Bereich Weichschott
Gummidichtung entfernen

Im Bereich Weichschott Gummidichtung entfernen

Intumex  CSP-L Farbe oder
CSP-M Spachtelmasse

Intumex  CSP-L Farbe oder
CSP-M Spachtelmasse

20

Intumex  CSP-L Farbe oder
CSP-M Spachtelmasse

20

20

Intumex  CSP-L Farbe oder
CSP-M Spachtelmasse20

Stahlzarge UDS - stumpf, ≥ UDS47 (B4,H4,H6 möglich)

Befestigungspunkte Blende (Schraube)
dürfen nicht beeinträchtigt werden

≥ 
50

≥ 
50

Va
ria

nt
e 

60

1/
2

1/
2

Intumex  CSP-L Farbe oder
CSP-M Spachtelmasse

20

20

Intumex CSP Kombischott 50/60 mm,
beidseitig beschichtet

≥ 
50

Intumex CSP Kombischott 50/60 mm,
beidseitig beschichtet

Stahlzargen-Blende Holz

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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Lüftungsgitter
Fireblock Ultra F30-F90

EI230

Der Einbau eines Lüftungsgitters bedarf zwingend vorab eine Genehmigung der zuständigen
Brandschutzbehörde.
Anwendung anstelle einer im Brandschutzkonzept geforderten brandfallgesteuerten
Brandschutzklappe ist grundsätzlich nicht zulässig.

Produktbezeichnung "Fireblock Ultra F30-F90", Firma Hauser Feuerschutz AG (www.feuerschutz.ch)
· Zugelassen ab Türdicke 44mm
· max. 2 Lüftungsgitter pro Türe
· Form Rund oder Rechteckig
· Fläche max. 1800cm2 / 0.18m2 (pro Lüftungsgitter)
· Kantenlänge max. 600 x 300mm (pro Lüftungsgitter)

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

≥4
4m

m

Fireblock Ultra F30-F90

≥ 200 ≤ 600 ≥ 200

≤ 
30

0
≥ 

20
0

≥ 200 ≤ 600 ≥ 200

≤ 
30

0
≥ 

20
0

Fläche ≤ 1800cm2

Fläche ≤ 1800cm2

allseitig
Brandschutzsilikon

Fuge ≤ 3
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Lüftungsgitter
Fireblock Ultra F30-F90
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Taschenfräsungen an Fronten und Trennwänden

EI230

Bei Fronten und Trennwänden mit Anbauten wie zum Beispiel Liftschalter,
Sonnerien, Zargenschalter etc., die Taschenfräsung mit Palusol® 1.8mm und die
Kanten mit Intumex 18x2mm auskleiden. Falls Sie die Fräsung selber machen, planen
Sie daher allseitig 2-3mm zusätzlichen Platz ein.

Kabelzuführung gemäss unseren
Unterlagen. ("Kabelnute durch Türe oder
Wand","Dosen-, Leitungs- und Rohrschott")

Kanten mit Intumex 18x2mm
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≥ 
58

≤ 
4
4

≤ 449cm2

Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.
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Taschenfräsung
Fronten und Trennwände, EI30

1:2
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Bmax

Lm
ax

Ausschnitt rechteckig

Bmax

Lm
ax

Bmax

Lm
ax

Ausschnitt 4-eckig

Möglich sind alle 3-eckigen
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Ausschnitt 3-eckig

Möglich sind alle 4-eckigen
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Bmax

Lm
ax

Ausschnitt 5-eckig
Ausschnitt n-eckig

Möglich sind alle n-eckigen
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Bmax

Lm
ax

Ausschnitt rund

Bmax

Lm
ax

Bmax

Lm
ax

Ausschnitt seitlich rundAusschnitt oben rund

Möglich sind alle oben runden
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Möglich sind alle runden
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Möglich sind alle seitlich runden
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Möglich sind alle 4-eckigen
Ausschnitte mit der maximalen
Umgrenzung (im Licht)

Ausschnitt durch RIWAG,
Glasleisten bauseits

Ausschnitt durch RIWAG,
Glasleisten bauseits

Ausschnitt durch RIWAG,
Glasleisten bauseits

= Ausschnitte mit 5 und
mehr Ecken

Bmax

Lm
ax

90

90

90

* mehr als 1 Ausschnitt
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 * EI30
Alle möglichen Ausschnitt-Formen
können auch mehrfach in der maximalen
Umgrenzung platziert werden.
Voraussetzung dafür ist eine minimale
Zwischenfriesbreite von 90mm.

EI60
kein Mehrfachausschnitt möglich

Glas
Formen der Glasausschnitte

EI230 EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Verglasungsdetails bei allen Formen gem. Dokumentation "Glas und Glaseinbau"
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Glas
Formen der Glasausschnitte
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Glas / Spiegel
Ausführung geklebt

EI230 EI260Die Brandschutzausstattung kann sich bei bestimmten Beschlägen ändern  (zBsp. bei verdeckten Bändern,
Türschliesser, Turnhallendrücker etc...), siehe beschlagsbedingte Brandschutzausstattung.

Tü
rd

ic
ke

 ≥
 7

1
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 ≥
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4
fü

r E
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0

fü
r E

I6
0

Glas / Spiegel ohne Eingriff in das Dichtungssystem

Ausführung: 1-flg. oder 2-flg. möglich

stumpfeinschlagend oder überfälzt, auf Holzrahmen oder Stahlzarge möglich

ein- oder beidseitig möglich (ohne Eingriff in das Dichtungssystem)

Material: Glas / Spiegel

Grösse: keine Beschränkung der Grösse / Dicke, jedoch Gesamterhöhung vom ursprünglichen 
Türblattgewicht um max. +25% zulässig
(Das zusätzliche Gewicht ist bei der Bandauswahl zwingend zu berücksichtigen)

Montage: Spiegelklebeband Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (oder vergleichbar), Abstand ≤ 250mm

zusätzlich, punktweise Montagekleber Gyso 8944 / Gyso 444 (oder vergleichbar)

(Verträglichkeit Klebstoff mit Glas / Spiegel muss geprüft werden)
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Glas / Spiegel
Ausführung geklebt
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Montagematerialien für Wandanschlüsse 

 
Die hier aufgelisteten Produkte sind lediglich für die Abdichtung zum Mauerwerk  
zugelassen. Für die Abdichtung von Glas gilt die Auflistung in der Glas-Dokumentation. 

 
Brandschutzdichtstoffe

Fugenbreite 3-7mm

Produkt Material
Blendrahmen  
Blockrahmen
Blockfutter

 Voll-Trennwände 
verglaste Trennwände

Fronten (Seiten-Oberteil)

Gyso Flamm Sil  754 Sil ikon

Gyso Flammflex 417 MS-Hybrid-Polymer

Gyso Flamm Cryl 365 Acryl

Falcone Falcosil  B1 Sil ikon

Falcone Falcoacryl B1 Acryl

Permafix 132 FR Sil ikon

Brandschutzbänder (Fugendichtungsbänder)

Fugenbreite 5-12mm

Produkt Typ
Blendrahmen  
Blockrahmen
Blockfutter

 Voll-Trennwände 
verglaste Trennwände

Fronten (Seiten-Oberteil)

Hanno BSB BG1 15/5-9mm

Hanno BSB BG1 15/7-12mm

Gyso Flame Kombi 20x7 / 7-10mm

Gyso Flame Kombi 20x10 / 10-14mm

zugelassen für:

zugelassen für:

 
 
Montagedetails zu Blendrahmen, Blockrahmen, Blockfutter, Fronten und Trennwände finden Sie auf den fol-
genden Seiten. 
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Montage, Blend- und Blockrahmen, Blockfutter 
Die Anforderungen an brandabschnittsbildende Wände und Decken regelt in der Schweiz die Brand-
schutzrichtlinie VKF 15-15 / Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Im Brandschutzkon-
zept werden diese Anforderungen entsprechend definiert.  
Nachfolgende Montagedetails zeigen beispielhaft eine der folgenden, zugelassenen Wände  
(Tragkonstruktion) 
 

 Massivwände mit geringer Rohdichte ≥ 450 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 

 Massivwände mit hoher Rohdichte ≥ 850 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 
 

 Leichtbauwände LBW 
Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Leichtbauwand 
- vergl. Beschluss-Sammlung Fachkommission Bautechnik – VKF Schweiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abb.: Schemadarstellung einer Norm-Leichtbauwand, EI60, beidseitig doppelt beplankt mit Isolation 
 

 Ständerwände nach STP Lignum 4.1, Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt 
- vergl. Lignum 4.1, Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 

 Anschlüsse nach STP Lignum 4.2 
- vergl. Lignum 4.2, Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauten mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 
 
 

  Befestigungspunkte 
   
  seitlich  ≥ 5 Befestigungspunkte 
  oben   ≥ 3 Befestigungspunkte  
 
  X =  ≤ 50 mm von Rahmenlichtmass  
  Z =  ≤ 100 mm von Aussenkante Rahmen 
  Y =  Abstand ≤ 600 mm 
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1

1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Montageleiste aus Hartholz, 20 x 25mm

Montageleiste mit PVAC-Weissleim vollflächig & beidseitig in Nut verleimt.
Zusätzlich kann die Montageleiste (durch den Rahmen) angeschraubt werden.

4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
Anzahl der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

5. Montagewinkel aus Stahl ≥50x50x35x2mm, befestigt mit mind. 2 Schrauben ≥4.0x40mm
Anzahl der Montagewinkel gemäss Übersicht

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Rahmen EI30, Blendrahmen / verdeckte Montage (Leiste & Winkel)
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Detail ist dreiseitig gleich auszuführen oder kann alternativ mit anderen Montagearten "Blend- oder Blockrahmen"
kombiniert werden.

Detail ist dreiseitig gleich auszuführen oder kann alternativ mit anderen Montagearten "Blend- oder Blockrahmen"
kombiniert werden.
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Bei Anforderungen an den Schallschutz, kann alternativ ein Backsteindübel (Schallschutzdübel)

mind. 8x60mm und eine Schraube mind. Ø5mm eingesetzt werden.
Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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EI230

1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
Alternativ:
Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

2. Falz, Dimension max. 10 x 10mm
3. Aluminium Flachprofil, max. 20 x 3mm, geschraubt mit SKS Ø3.5 x 20mm, Abstand alle 350 mm
4. Aluminium L-Profil, max. 20x10 x 3mm, formschlüssig in Nut gesteckt
5. Gips / Mörtel / Verputz, auf Massiv- oder Leichtbauwand
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)  ODER

Z-Winkel 55/20/3, Bolzen Ø8mm (mind. 40mm ins Rahmenholz gesetzt), mit Direktmontageschraube
7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm

Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Schraube zwingend durch Zargenspiegel laufend! 

Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

5.1     Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
6. Roku-Strip 15x1.5, aufrecht und oben durchlaufend
7. Füllstück aus Holz/Holzwerkstoff zur Abdeckung des Zargenfalz. Geklebt oder geschraubt.
8. Füllstück aus Hartholz, geschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw.
stellen eine Verbesserung dar und können ohne Rücksprache eingesetzt werden. EI230

1 oder 2
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bis ≤ 100 mm möglich
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Detail Montage Wand/Ecke
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm

Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Plastikkappen
5. Schraube zwingend durch Zargenspiegel laufend! 

Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

6. Roku-Strip 15x1.5, aufrecht und oben durchlaufend
7. Füllstück aus Hartholz, geschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht
5. Bei Anforderungen an den Schallschutz, kann alternativ ein Backsteindübel (Schallschutzdübel) min.

8x60mm und eine Schraube mind. Ø5mm eingesetzt werden. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen
bezüglich den Befestigungspunkten.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Bei Anforderungen an den Schallschutz, kann alternativ ein Backsteindübel (Schallschutzdübel) min.

8x60mm und eine Schraube mind. Ø5mm eingesetzt werden. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen
bezüglich den Befestigungspunkten.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Blockfutter 1-teilig, mit Mauerüberstand, EI30
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1. Unterkonstruktion mit Gips- oder Zementgebundener Faserplate, 18mm.
Wie zBsp. Sasmox, Fermacel, Duripanel etc.

2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
2. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
3. Bei Anforderungen an den Schallschutz, kann alternativ ein Backsteindübel (Schallschutzdübel) mind.

8x60mm und eine Schraube mind. Ø5mm eingesetzt werden.
Hierbei gelten die gleichen Bedingungen bezüglich den Befestigungspunkten.

4. Intumex LSK 18 x 2mm, aufrecht und oben durchlauffend

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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301 oder 2
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen 
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm 
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm 
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm 

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) 

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar 
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Blend- und Blockrahmen, EI30
RIWAG Arthline E-LT
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Isolation Isolation

Isolation

EI230

1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen 
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm 
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm 
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm 

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) 

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar 
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Blend- und Blockrahmen, EI30
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Isolation Isolation

Isolation

EI230

1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen 
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm 
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm 
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm 

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) 

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar 
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Blend- und Blockrahmen, EI30
RIWAG Arthline E-FB
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Isolation

Isolation

Isolation

EI230

1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
(Bei Fugenbreite >7 – 14 mm muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner zwischen den Abdichtungen 
angebracht werden)

2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm 
Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm 
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm 

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) 

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar 
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Blend- und Blockrahmen, EI30
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm

Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen, ausgestopft mit Stein- oder

Glaswolle
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.

Bei grösserer Fugenbreite muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner (Intumex, Roku-Strip oder
gleichwertig) zwischen den beiden Abdichtungen angebracht werden. (In Absprache mit RIWAG!)
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Blendrahmen, EI60
Rahmen
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm

Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Fugenbreite 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm

3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.

Bei grösserer Fugenbreite muss ein zusätzlicher Dämmschichtbildner (Intumex, Roku-Strip oder
gleichwertig) zwischen den beiden Abdichtungen angebracht werden. (In Absprache mit RIWAG!)
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Rahmen

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.132

https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/brandschutz/RIWAG_Dokumentation_Brandschutz.pdf


1 oder 2
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Brandschutzband Hanno BSB BG1 oder Gyso Flame Kombi, max. Fugenbreite 12mm

Fugenbreite 5-9mm   = Hanno: Typ 15/5 -9mm,  Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
3. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen, ausgestopft mit Stein- oder

Glaswolle
5. Schraube Zwingend durch Zargenspiegel lauffend! 

Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)
Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

6. Roku-Strip 15x1.5, aufrecht und oben durchlaufend
7. Füllstück aus Holz/Holzwerkstoff zur Abdeckung des Zargenfalz. geklebt oder geschraubt.
8. Füllstück aus Hartholz, geschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.

EI260

≥ 55mm
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m

Darstellung zeigt Ausführung Mauerwerk LBW
*Ausführung LBW gem. Hersteller*
Ausführung Mauerwerk MBW auch möglich

Variante mit Rahmeneinstand
bis ≤ 100 mm möglich

nur Türe bündig
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Rahmen
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Montage, Fronten / Volltrennwand 
Die Anforderungen an brandabschnittsbildende Wände und Decken regelt in der Schweiz die Brand-
schutzrichtlinie VKF 15-15 / Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Im Brandschutzkon-
zept werden diese Anforderungen entsprechend definiert.  
Nachfolgende Montagedetails zeigen beispielhaft eine der folgenden, zugelassenen Wände  
(Tragkonstruktion) 
 

 Massivwände mit geringer Rohdichte ≥ 450 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 

 Massivwände mit hoher Rohdichte ≥ 850 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 
 

 Leichtbauwände LBW 
Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Leichtbauwand 
- vergl. Beschluss-Sammlung Fachkommission Bautechnik – VKF Schweiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abb.: Schemadarstellung einer Norm-Leichtbauwand, EI60, beidseitig doppelt beplankt, mit Isolation 
 

 Ständerwände nach STP Lignum 4.1, Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt 
- vergl. Lignum 4.1, Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 

 Anschlüsse nach STP Lignum 4.2 
- vergl. Lignum 4.2, Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauten mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 
 
 

Befestigungspunkte 
 
 seitlich  ≥ 5 Befestigungspunkte 
 oben   ≥ 3 Befestigungspunkte  
 
 X =  ≤ 100 mm von Aussenkante Rahmen 
 Y =  Abstand ≤ 600 mm
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Montageleisten 20x20 / 20x24 aus Hartholz massiv
6. Intumex LSK 10x2mm
7. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Montageleisten, EI30
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt.
6. Z-Winkel, Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) .

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Z-Winkel, EI30 
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt.
6. Hessenkralle, Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt).

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Hessenkralle, EI30
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Montageleiste aus Hartholz, 20 x 25mm

Montageleiste mit PVAC-Weissleim vollflächig & beidseitig in Nut verleimt.
Zusätzlich kann die Montageleiste (durch den Rahmen) angeschraubt werden.

4. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
5. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt)

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte gemäss Übersicht

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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verdeckte Montagedetails, EI30
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen, ausgestopft mit Stein- oder

Glaswolle
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Montageleisten 20x20 / 20x24 aus Hartholz massiv.
6. Intumex LSK 10x2mm
7. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Montageleisten, EI60
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen, ausgestopft mit Stein- oder

Glaswolle
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt.
6. Z-Winkel, Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Z-Winkel, EI60
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen, ausgestopft mit Stein- oder

Glaswolle
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt.
6. Hessenkralle, Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Hessenkralle, EI60
Fronten / Volltrennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Roku Strip 15x 1.5mm
3. Deckenprofil mit Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage

der Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Deckenprofil, RIWAG
5. Anpassungsfähiger Dämmstreifen, RIWAG

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Deckenanschluss schwimmend, EI30/EI60
Fronten / Volltrennwände
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Montage, verglaste Trennwand 
Die Anforderungen an brandabschnittsbildende Wände und Decken regelt in der Schweiz die Brand-
schutzrichtlinie VKF 15-15 / Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte Im Brandschutzkon-
zept werden diese Anforderungen entsprechend definiert.  
Nachfolgende Montagedetails zeigen beispielhaft eine der folgenden, zugelassenen Wände  
(Tragkonstruktion). 
 

 Massivwände mit geringer Rohdichte ≥ 450 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 

 Massivwände mit hoher Rohdichte ≥ 850 kg/m3 
Feuerwiderstand ≥ EI30, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Massivwand 
 

 Leichtbauwände LBW 
Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt, Wanddicke ≥ 100mm 
- vergl. Details und Varianten nach Angaben Hersteller der Leichtbauwand 
- vergl. Beschluss-Sammlung Fachkommission Bautechnik – VKF Schweiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abb.: Schemadarstellung einer Norm-Leichtbauwand, EI60, beidseitig doppelt beplankt, mit Isolation 
 

 Ständerwände nach STP Lignum 4.1, Feuerwiderstand ≥ EI30, beidseitig beplankt 
- vergl. Lignum 4.1, Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 

 Anschlüsse nach STP Lignum 4.2 
- vergl. Lignum 4.2, Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauten mit Feuerwiderstand, Ausgabe 2015 
 

  
Befestigungspunkte 
 
 X =  ≤ 50 mm von Rahmenlichtmass  
 Y =  Abstand ≤ 600 mm 
 
 notwendige Anzahl ergeben sich aus X + Y,  
 jedoch mind. 2 Befestigungspunkte (X)  
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
gemacht werden.
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analog seitlich möglich
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Eiche 58 Verglasung, Blockrahmen, EI30 
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Kunststoff-Abdeckkappen
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Intumex LSK 10x2mm
6. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
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Eiche 58 Verglasung, Blendrahmen, EI30
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
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Eiche 58 Verglasung, Blendrahmen, EI30
Verglaste Trennwände, verdeckte Montage
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.

EI230

1

x
x

4 5

5

4

5

Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
gemacht werden.
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Eiche 71 Verglasung Iso., Blockrahmen, EI30 
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Plastikkappen.
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Intumex LSK 10x2mm
6. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
gemacht werden.
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Eiche 71 Verglasung Iso., Blendrahmen, EI30
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1 Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
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Eiche 71 Verglasung Iso., Blendrahmen, EI30
Verglaste Trennwände, verdeckte Montage
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Eiche 71 Verglasung, Blockrahmen, EI60 
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Bohrung 30mm tief, abgedeckt mit Flickzapfen oder Plastikkappen  ausgestopft mit Stein- oder Glaswolle.
4. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
5. Intumex LSK 10x2mm
6. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Eiche 71 Verglasung, Blendrahmen, EI60 
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Intumex LSK 10x2mm
5. Sperrholzfeder 20x4mm, Verbindung verleimt. Eckverbindung zusätzlich verschraubt

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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1 Die Eckverbindung kann auch sichtbar, analog
den Montagedetails der Fronten / Volltrennwände
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Eiche 71 Verglasung, Blendrahmen, EI60 
Verglaste Trennwände, verdeckte Montage
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Glas, Pyrostop Line 30-604 (Fa. Flachglas)
5. Keramikband, Kerafix 2000
6. Silikon, Ceresit 3B (Fa. Henkel)
7. Aluwinkel 2mm beidseitig

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI30) beachten.
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Pyrostop Line 30-604, EI30
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Glas, Pyrostop Line 30-600 (Fa. Flachglas)
5. Silikon, Ceresit 3B (Fa. Henkel)
6. Aluwinkel 2mm beidseitig

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI30) beachten.
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Anschlussdetail analog
Rahmen seitlich möglich

Ecke 90°
4

3

≥ 
58

m
m

Ecke 135°-180°

Alternative, seitliche Wandanschlüsse auf Anfrage möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch

1:2

Pyrostop Line 30-600, EI30
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Glas, Pyrostop Line 30-602 (Fa. Flachglas)
5. Keramikband, Kerafix 2000
6. Silikon, Ceresit 3B (Fa. Henkel)
7. Aluwinkel 2mm beidseitig

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI30) beachten.

3
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m
m

Anschlussdetail analog
Rahmen seitlich möglich

Alternative, seitliche Wandanschlüsse auf Anfrage möglich

1

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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Pyrostop Line 30-602, EI30
Verglaste Trennwände
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1. Silikon Gyso Flamm-Sil 754 (für andere Brandschutzdichtstoffe, vergl. Tabelle), max. Fugenbreite 7mm
2. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
3. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
4. Glas, Pyrostop Line 60-603 (Fa. Flachglas)
5. Keramikband, Kerafix 2000
6. Silikon, Ceresit 3B (Fa. Henkel)
7. Aluwinkel 2mm beidseitig

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI60) beachten.
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Anschlussdetail analog
Rahmen seitlich möglich

Ecke 90°

Ecke 135°-180°
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Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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Pyrostop Line 60-603, EI60
Verglaste Trennwände
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1. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
2. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
3. Glas, SWISSDIVIDE TWOplus EI30 (Fa. Glas Trösch)
4. Gomastit Firesil 90, 6mm
5. Intumex LSK 18x2mm
6. Schwimmender Deckenanschluss (Fa. Glas Trösch)

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI60) beachten.

Übergang zu Türe - Sound Stop 71

Ecke 90°
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m

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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SWISSDIVIDE TWOplus, EI30
Verglaste Trennwände

16/01/2024 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                        Dokumentation Brandschutz  S.157

https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/brandschutz/RIWAG_Dokumentation_Brandschutz.pdf


1. Falzgeometrie & Brandschutzausstattung gemäss Brandschutz-Dokumentation
2. Direktmontageschrauben 7.5mm x (mind. 70mm ins Mauerwerk gesetzt) Anzahl und Lage der

Befestigungspunkte gemäss Übersicht.
3. Glas, SWISSDIVIDE TWOplus EI30 (Fa. Glas Trösch)
4. Gomastit Firesil 90, 6mm
5. Intumex LSK 18x2mm
6. Schwimmender Deckenanschluss (Fa. Glas Trösch)

Unsere Details zeigen die von uns vorgeschriebenen Minimalvorgaben.
Zusätzliche Kompribänder, Fiberfax-Rundschnüre, Brandschutzschaum usw. stellen eine Verbesserung dar
und können ohne Rücksprache eingesetzt werden.
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Dieses System kann auch als Blendrahmen montiert werden.
Dazu das Blatt (Rahmenmontage: Blendrahmenmontage EI60) beachten.

Übergang zu Türe - Sound Stop 71
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Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:
Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch
041 859 00 21

www.riwag.ch
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SWISSDIVIDE TWOplus, EI60
Verglaste Trennwände
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Beurteilung «Türen im Bestand» 
 
Die Brandschutzvorschriften gelten grundsätzlich für Neubauten. Bestehende Bauten und Anlagen 
sind verhältnismässig an die aktuell gültigen Brandschutzvorschriften anzupassen, wenn wesentli-
che bauliche oder betriebliche Veränderungen, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen vorge-
nommen werden oder die Gefahr für Personen besonders gross ist. 
 
Schweizer VKF Brandschutznorm 1-15, Ausgabe 2015 
Art. 2, Geltungsbereich 
 
1  Die Brandschutzvorschriften gelten für neu zu errichtende Bauten und 
 Anlagen sowie für solche Fahrnisbauten sinngemäss. 
2  Bestehende Bauten und Anlagen sind verhältnismässig an die Brandschutzvorschriften 
 anzupassen, wenn: 
 a  wesentliche bauliche oder betriebliche Veränderungen, Erweiterungen oder  
  Nutzungsänderungen vorgenommen werden; 
 b  die Gefahr für Personen besonders gross ist. 
 
 
Wiederverwenden von bestehenden Brandschutzelementen: 
 
Das RIWAG Brandschutzelement wurde durch den Schreiner X am Standort A montiert (erstmalig in 
Verkehr gebracht). Demontage und neuerliche Montage des Brandschutzelements durch den 
Schreiner X oder Schreiner Y an einem neuen Standort B. 
Dieses mögliche Szenario muss zwingend vom Zulassungsinhaber, der RIWAG Türen AG beurteilt 
werden und ist insbesondere von der aktuellen Lebensdauer des Brandschutzelements, dessen 
Wartung, sowie der Rückverfolgbarkeit der Unterlagen abhängig. 
Sind gleichzeitig Abänderungen geplant, gilt nachfolgendes Flussdiagramm «Veränderungen an be-
stehenden Brandschutztüren».  
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Ja 

Ja 

  

Ja 

Ja 

Nein 

Veränderungen an bestehenden Brandschutztüren 
 
Im Rahmen der Verhältnismässigkeit kann es sinnvoll sein, geplante Anpassungen oder Veränderun-
gen an geprüften Brandschutztüren beim Zulassungsinhaber auf Machbarkeit abzuklären. Dabei 
müssen diverse Voraussetzungen erfüllt sein.  
Das folgende Flussdiagramm gibt eine Übersicht über die Möglichkeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Nein 

Nein 

Nein 

Sichtkontrolle der Brandschutztüre 

Hat die Türe eine Brandschutzplakette? 
Es handelt sich um eine Brandschutztüre ohne Prüfnach-
weis. Die Türe darf nicht verändert werden, ein Ersatz ist 

unumgänglich.  

Es handelt sich um eine Brandschutztüre nach einer aus-
gelaufenen Brandschutznorm. Die Türe darf nicht verän-

dert werden, ein Ersatz ist unumgänglich  

Handelt es sich um eine heute noch 
gültige VKF Nummer?  

(ev. bei Zulassungsinhaber abklären) 

Welche Anpassungen sind geplant 

Es handelt sich um Umbauten wie z.B.: 
 
- Nachträgliches Lüftungsgitter 
- Nachträgliches Motorenschloss / Kabelübergang 
- Nachträglicher Glaseinsatz  
- Nachträgliche Durchdringung durch Rahmen 
- Generell Umbauten mit Türanpassung 

Beim Zulassungsinhaber abklären, ob die geplanten Um-
bauten mit der vorliegenden Zulassung möglich sind.  

Ja 

Lautet die Plakette auf Ihren Namen? 

Veränderung dürfen nur durch Erstersteller oder mit sei-
ner Einwilligung vorgenommen werden. 

(Name auf der Plakette erwähnt) 
 

Planen Sie reine Unterhaltsarbeiten? 

Geplante Unterhaltsarbeiten durchführen oder Umbauten nach den  
Anweisungen und Vorgaben des Zulassungsinhabers durchführen.  
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Brandschutz  
Ausführung, Bauanschluss und Montage 

   

 

Erhalt von bestehenden Stahlzargen 
 
Im Rahmen der Verhältnismässigkeit kann die Brandschutzbehörde objektbezogen den Verbleib der 
bestehenden Stahlzargen akzeptieren und neue, geprüfte und zugelassene Türblätter auf die beste-
hende Stahlzarge gutheissen. Das nachfolgende Flussdiagramm bezieht sich auf Umfassungszargen. 
Spezialzargen (Turnhallenzargen, Rahmenzargen etc.) brauchen immer eine vorgängige Abklärung 
mit der RIWAG Türen AG. 
 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Prüfen der bestehenden Stahlzarge (eingemörtelt) 

Sitzt die Stahlzarge fest und ist entlang der Wand rissfrei? 
Ist die Zarge gerade versetzt und das Lichtmass parallel? 

Ersatz der Stahlzarge 

Alle Hohlstellen nachmörteln 
(wenn nicht möglich,  

Ersatz der Stahlzarge) 

Klopftest Hohlstellen:  
Keine oder unbedeutende Hohlstellen? 

Türbänder prüfen 

Dürfen belassen werden, wenn in einem  
guten Zustand: 

 dreiteilige Steckbänder Rolle Ø ≥18mm 
aus Stahl mit Gewinde Ø ≥ M8  

 Objektbänder mit Bandaufnahme aus 
Stahl 
 

Müssen zwingend ausgetauscht werden: 
 Fischbänder 
 zweiteilige Steckbänder 
 dreiteilige Steckbänder Rolle Ø < 18mm 
 sämtliche Bänder aus Kunststoff, 

Druckguss, Leichtmetall oder dergl. 
 

Massaufnahme für Planung und Auswahl Türblatt: 
 Lichtmasse 
 Türbandposition 
 Schliessblechposition 
 Geometrie Zargenfalz 
 Dichtungsnut vorhanden (Gummidichtung)  
 Bodeneinstand 

Ist die Tragkraft vom Türband 
ausreichend? 

Ja 

Auswahl von einem geeigneten Türblatt anhand RIWAG-Produktfinder 
 oder 

Kontaktaufnahme RIWAG Türen AG für Auswahl von einem geeigneten Türblatt 

geeignete Renovationshülsen oder  
Aufnahmeelemente nachrüsten 

Nein Falle- und Riegelschlitz prüfen: 
Ausschnitt intakt? (kein Blechstreifen oder dergl. angesetzt) 

Ersatz der Stahlzarge 
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