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Eine Tür mit Lichtausschnitt ist immer ein besonderer Blickfang. Glas 
leitet das Tageslicht durch die Räume und schafft ein angenehmes 
Klima. 
Unser breites Sortiment an Gläser, Glasleisten und Verglasungstypen 
erfüllt je nach Bedürfnis Funktionen wie Brandschutz, Rauchschutz, 
Schallschutz, Einbruchschutz, usw. 
 
 

 
 
 
Die vorliegende Dokumentation stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand der 
RIWAG Türen AG dar.  
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RIWAG Dokumentationen  
weitere Planungsgrundlagen 

   

 

Linksammlung zu weiteren Planungsgrundlagen 
 
 
Die Konstruktionsdetails, Beschlagsausstattung, maximalen Grössen, Montagevorgaben etc. können 
von einer zur anderen Anforderung abweichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, immer alle nötigen 
Dokumentationen, Tabellen und Schemapläne zu beachten. 
 
 
 
Dokumentationen:  Dokumentation Brandschutz 

  Dokumentation Schallschutz 

  Dokumentation Einbruchschutz 

  Dokumentation Bewitterung 

  Dokumentation Glas und Glaseinbau 

   

Tabellen: Innentüren Übersicht 

 Aussentüren Übersicht 

  

RIWAG Produktfinder: https://produkte.riwag.ch 

RIWAG Downloadbereich: www.riwag.ch/de/service/downloads 

Normen: www.riwag.ch/de/service/normen 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Unterlagen werden stetig aktualisiert und ergänzt. Laden Sie diese bei jeder Anwendung neu herunter.  
Nur damit ist der aktuellste Stand der Unterlagen gewährleistet.  

14/12/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                              Dokumentation Glas, Glasleisten und Verglasung  S.2

https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/brandschutz/RIWAG_Dokumentation_Brandschutz.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/schall/RIWAG_Dokumentation_Schallschutz.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/schutz/RIWAG_Dokumentation_Einbruchschutz.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/bewitterung/RIWAG_Dokumentation_Bewitterung.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/glas_glaseinbau/RIWAG_Dokumentation_Glas_und_Glaseinbau.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/dok/pdf/RIWAG_Innentueren_Uebersicht.pdf
https://www.riwag.ch/dokumente/produkte/dok/pdf/RIWAG_Aussentueren_Uebersicht.pdf
https://produkte.riwag.ch/
http://www.riwag.ch/de/service/downloads
http://www.riwag.ch/de/service/normen


Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

Inhalt 
 
Downloads und Links ........................................................................................................ 2 
Abgrenzung ........................................................................................................................ 5 
Das Wichtigste in Kürze .................................................................................................... 5 

Personenschutz – SIGAB-Richtlinie 002 ......................................................................... 5 

Ballwurfsicherheit ............................................................................................................ 5 

Druckausgleich für Isolierglas, bei Einbauhöhe ab 1000 m.ü.M ...................................... 5 

Abhängigkeit Ug Glas zu UD Türelement .......................................................................... 6 
Aussentüren, Türblatt voll/verglast, mit/ohne Seiten-/Oberteil voll/verglast ..................... 6 

Glas ..................................................................................................................................... 7 
Glas-Varianten ................................................................................................................. 7 

Einfachglas ................................................................................................................................................. 7 
Isolierglas 2-fach ......................................................................................................................................... 8 
Isolierglas 3-fach ....................................................................................................................................... 10 
Isolierglas 3-fach Holz-Metall ................................................................................................................... 11 

Glasleisten und Glasfälze ............................................................................................... 12 
Glasleisten-Sortiment der RIWAG Türen AG ................................................................. 12 

Glasleisten für Holz-Konstruktionen ......................................................................................................... 12 
Glasleisten für Holz-Metall-Konstruktionen .............................................................................................. 12 

Glasleisten-Einstand (GLE) ........................................................................................... 13 

Glasfalz-Varianten und entsprechende Glasfalz-Tiefe (GFT) ........................................ 14 
Standard ................................................................................................................................................... 14 
bis Deck .................................................................................................................................................... 14 

Abhängigkeit Glasfalz und Glasleiste zu Glasdicke ..................................................... 15 
Innentüren (inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial) ............................................... 15 

Übersichtstabelle Sound / Sound Stop ..................................................................................................... 15 
Übersichtstabelle Ei30 .............................................................................................................................. 16 
Übersichtstabelle Volltüren leicht HDF / Volltüren ohne HDF .................................................................. 17 
Übersichtstabelle ALU HARTDECK / HT / Feuchtraumtüre / ALU ........................................................... 17 
Übersichtstabelle Strahlenhemmend ........................................................................................................ 18 
Übersichtstabelle Massivholz-Friestüren .................................................................................................. 18 

Aussentüren (inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial) ............................................ 19 
Übersichtstabelle ISOTHERM / ALU ISO HARTDECK / ISO HT ............................................................. 19 

Festverglasungen (Trennwände, bzw. Seiten- und Oberteile aus Massivholz) ............. 20 
Übersichtstabelle Festverglasungen ........................................................................................................ 20 

Verglasungstypen (Übersichtstabelle) ........................................................................... 21 
Verglasungstypen Innentüren ........................................................................................ 22 

VGL 002   Innentüren trocken .................................................................................................................. 22 
VGL 004   Innentüren trocken (nass) ....................................................................................................... 22 
VGL 008   Innentüren trocken (nass) EI30 ............................................................................................... 22 
VGL 023   Innentüren RC2 trocken (nass) ............................................................................................... 23 
VGL 022   Innentüren RC2 trocken (nass) ............................................................................................... 23 
VGL 014   Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) ........................................................................ 24 

14/12/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                              Dokumentation Glas, Glasleisten und Verglasung  S.3



Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

VGL 010   Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) ........................................................................ 24 
VGL 100   Innentüren nass, bauseits ....................................................................................................... 25 
VGL 101   Innentüren nass EI30, bauseits ............................................................................................... 25 
VGL 102   Innentüren nass EI60, bauseits ............................................................................................... 25 
VGL 103   Innentüren ESG flächenbündig EI30, bauseits ....................................................................... 26 
VGL 111   Strahlenhemmende Türen ....................................................................................................... 26 
VGL 112   Strahlenhemmende Türen mit Sprechverglasung................................................................... 26 

Verglasungstypen Aussentüren ..................................................................................... 27 
VGL 007   Aussentüren trocken (nass) .................................................................................................... 27 
VGL 008   Aussentüren trocken (nass) EI30 ............................................................................................ 27 
VGL 022   Aussentüren RC2 trocken (nass) ............................................................................................ 28 
VGL 010   Aussentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) ..................................................................... 29 
VGL 001   Holz-Metall trocken (nass) ....................................................................................................... 30 
VGL 034   Holz-Metall trocken (nass) EI30 .............................................................................................. 30 
VGL 021   Holz-Metall RC2 trocken (nass) .............................................................................................. 30 
VGL 104   Aussentüren nass, bauseits .................................................................................................... 31 
VGL 105   Aussentüren nass EI30, bauseits ............................................................................................ 31 

Verglasungstypen Festverglasungen ............................................................................ 32 
VGL 120   Trennwände/Fronten ............................................................................................................... 32 
VGL 121   Trennwände/Fronten, EI30 ...................................................................................................... 32 
VGL 122   Trennwände/Fronten, EI60 ...................................................................................................... 32 
VGL 131   Pyrostop Line 30-604, Stossfugenverglasung EI30 ................................................................ 33 
VGL 132   Pyrostop Line 30-600, Stossfugenverglasung EI30 ................................................................ 34 
VGL 133   Pyrostop Line 60-603, Stossfugenverglasung EI60 ................................................................ 35 
VGL 135   Pyrostop Line 30-602, Stossfugenverglasung EI30 ................................................................ 36 
VGL 141   SWISSDIVIDE TWOplus, Stossfugenverglasung EI30/EI60 .................................................. 37 

 
 

14/12/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                              Dokumentation Glas, Glasleisten und Verglasung  S.4



Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

Abgrenzung 
Die vorliegende Dokumentation «Glas und Glaseinbau» befasst sich ausschliesslich mit den Themen Glas, 
Glasleisten und Verglasungen, jeweils bezogen auf Produkte der RIWAG Türen AG. In dieser Dokumentation 
werden nur Drehflügeltüren aus Holz / Holzwerkstoff, angeschlagen auf Holzrahmen, Stahlzargen sowie auf 
zugehörige Trennwände behandelt. Weitere Konstruktionsarten wie Schiebetüren etc. sind nicht Bestandteil 
dieser Dokumentation und müssen gesondert angefragt werden. 
Werden zudem weitere Leistungsanforderungen an die Türe gestellt, sind entsprechend die zugrundeliegen-
den Dokumentationen beizuziehen (vergl. «Downloads und Links). Die vorliegende Dokumentation «Glas und 
Glaseinbau» stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand der RIWAG Türen AG dar. Wir behalten uns das 
Recht vor, jederzeit Änderungen aufgrund neuer Entwicklungen vorzunehmen. 
 
 
 
 

Das Wichtigste in Kürze 

Personenschutz – SIGAB-Richtlinie 002 
Glasbauteile müssen aufgrund verschiedener Aspekte gewisse Schutzanforderungen erfüllen. Die Richtlinie 
SIGAB 002 sieht mit der 1-Meter-Regel einen einfachen Grundsatz vor, um den Personenschutz unabhängig 
von öffentlicher oder privater Nutzung, sicherzustellen. Personenschutz heisst, dass Schnittverletzungen bei 
einem Aufprall vermieden werden sollen. 
Entsprechend sind alle Verglasungen in Türen, Fronten und Trennwände mit Sicherheitsglas (VSG = Ver-
bundsicherheitsglas oder ESG = Einscheibensicherheitsglas) auszuführen. Bei isolierten Verglasungen betrifft 
diese Regel jeweils die äusseren Scheiben. Die RIWAG Türen AG führt ausschliesslich Gläser in ihrem Sorti-
ment, welche der SIGAB-Richtline 002 entsprechen. 

 
Grafik SIGAB-Richtlinie 002, 1-Meter-Regel: Personenschutz durch Sicherheitsglas (S);  
z.B. bei Festverglasungen, Hebeschiebe-, Schiebe- und Fenstertüren, Türen 

Ballwurfsicherheit 
Die Ballwurfsicherheit wird mit zwei Arten von Bällen (Handball und Hockeyball) geprüft. Je nach Glaslieferant 
erfüllen Verglasungen mit ESG ≥ 8mm (max. 6000 x 2800mm), mit VSG ≥ 5/0.76/5 (max. 6000 x 3210mm) 
oder mit Pyrostop-Brandschutzgläser (max. 1800 x 3000mm) die uneingeschränkte Ballwurfsicherheit. Die 
einfache Ballwurfsicherheit (nur Handball) kann je nach Glaslieferant auch mit ESG 6mm (max. 4500 x 
2800mm) oder mit VSG 4/0.76/4 (max. 6000 x 3210mm) erreicht werden. 
Das Definieren der entsprechenden Ballwurfsicherheit ist Sache des ausschreibenden Fachplaners/Architek-
ten. Bitte lassen Sie sich zu diesem Thema von Ihrem Glaslieferanten beraten. 

Druckausgleich für Isolierglas, bei Einbauhöhe ab 1000 m.ü.M 
Ab einer Einbauhöhe von über 1000 Meter über Meer ist das verwendete Isolierglas mit einem «Druckaus-
gleich» zu versehen. Ansonsten kann es, durch die unterschiedlichen Drücke bei der Produktion und bei der 
definitiven Einbauhöhe, zu Spannungsrissen im Glas, bzw. zu Beschädigungen im Randverbund kommen. 
Wir bitten Sie, diese erhöhte Einbauhöhe bei der Glasbestellung anzugeben. So können wir das Isolierglas 
entsprechend ausführen. Angaben zur Handhabung solcher Gläser (z.B. Zeitraum für die Lieferung zum Be-
stimmungsort) sind auf der Glas-Etikette, bzw. auf den entsprechenden Merkblättern des Glasherstellers zu 
entnehmen. 
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Abhängigkeit Ug Glas zu UD Türelement 

Aussentüren, Türblatt voll/verglast, mit/ohne Seiten-/Oberteil voll/verglast 

Türtyp UD-Wert  
Tür-Element voll  

UD-Wert  
Türblatt voll /verglast, Seiten-/Oberteil  voll/verglast 

                       

     

                                                                

          

 ohne Glas 
mit Glas  

Ug  ≤ 0.7  
W/m2K 

mit Glas  

Ug  ≤ 1.2  
W/m2K 

mit Glas  

Ug  ≤ 1.4  
W/m2K 

mit Glas  

Ug  ≥ 1.4  
W/m2K 

ISOTHERM 66 1.0  W/m2K 1.2  W/m2K 1.6  W/m2K npd npd 

ISOTHERM 76 0.9  W/m2K 1.2  W/m2K 1.6  W/m2K npd npd 

ISOTHERM SCHALL TOP 76 0.9  W/m2K  X2  X2  npd npd 

ISO 66 0.9  W/m2K  1.2  W/m2K 1.6  W/m2K npd npd 

ISO 76 0.8  W/m2K  1.2  W/m2K npd npd npd 

ISO HT 60 1.2  W/m2K  1.2  W/m2K 1.7  W/m2K 1.7  W/m2K npd 

ISO HT 66 1.2  W/m2K  1.2  W/m2K 1.7  W/m2K 1.7  W/m2K npd 

ISO HT 76 1.2  W/m2K  1.2  W/m2K 1.7  W/m2K 1.7  W/m2K npd 

      

Holz-Metall RIWAG Arthline  
mit ISOTHERM 66 0.8  W/m2K 1.2  W/m2K npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline 
mit ISOTHERM 76 0.7  W/m2K 1.2  W/m2K npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline  
mit ISO 66 0.8  W/m2K  1.2  W/m2K  npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline 
mit ISO 76 0.7  W/m2K  1.2  W/m2K  npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline  
mit ISO HT 66 0.9  W/m2K 1.2  W/m2K npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline 
mit ISO HT 76 0.9  W/m2K 1.2  W/m2K npd npd npd 

Holz-Metall RIWAG Arthline  
mit ALU HARTDECK 50 1.2  W/m2K 1.2  W/m2K npd npd npd 

npd = no performance determined = keine Leistung festgestellt 

X1 = technisch nicht möglich (zu dünne Türe für Glaseinstand, Glas, Verglasung und Glasleiste) 

X2 = Glasausschnitt nicht sinnvoll (hoher Verlust der Schalldämmung durch Glaseinsatz) 
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Panik Schall Wärme Klima Strahlen

EI230 EI260 RC2 RC3

11022 GL2002 1-F Glas ESG D=6 - 5.7 31 √ - - ~ 39 npd npd npd npd npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11027 GL2004 1-F G-Satin, ESG D=6 Satin 5.7 31 √ - - ~ 39 npd npd npd npd npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11034 GL2006 1-F Glas VSG D=9 9.0 - 5.6 33 √ √ - ~ 39 npd npd npd npd npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11014 GL2009 1-F Glas, RC2, D=9.5 - 5.6 33 √ √ - ~ 50 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11019 GL2010 1-F G-Matt, RC2, D=9.5 Matt 5.6 33 √ √ - ~ 50 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11020 GL2011 1-F G-Satin, RC2, D=9.5 Satin 2.6 33 √ √ - ~ 50 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11037 GL2012 1-F Glas, RC3, D=10.5 - 5.6 33 √ √ - ~ 58 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11038 GL2013 1-F G-Matt, RC3, D=10.5 Matt 5.6 33 √ √ - ~ 58 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11039 GL2014 1-F G-Satin, RC3, D=10.5 Satin 5.6 33 √ √ - ~ 58 npd npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11006 GL2007 1-F Glas, Rw 41dB, VSG D=13 13.0 - 5.4 41 √ √ - ~ 50 npd npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11000 GL0001 Pyrostop 30-10, 5.1 W/m², Rw 38dB, D=15 15.0 - 5.1 38 √ - - ~ 44 √ npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11001 GL0002 Pyrostop 30-20, 5.0 W/m², Rw 38dB, D=18 18.0 - 5.0 38 √ √ - ~ 50 √ npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11040 GL0019 Pyrostop 30-20, RC2, 4.9 W/m², Rw 38dB, D=19 19.0 - 4.9 38 √ √ - ~ 50 √ npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11041 GL0020 Pyrostop 30-20, RC3, 4.9 W/m², Rw 39dB, D=20 20.0 - 4.9 39 √ √ - ~ 58 √ npd √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11009 GL0011 Pyrostop 30-22 Satin, 5.0 W/m², Rw 38dB, Satin/Pyro, D=20 20.0 Satin 5.0 38 √ √ - ~ 50 √ npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

FIRESWISS FOAM 30-15, D=15 15.0 - 5.4 38 √ - - ~ 44 √ npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

FIRESWISS FOAM 30-19, D=19 19.0 - 5.3 39 √ √ - ~ 50 √ npd √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 60-101, 4.7W/m², Rw 41dB, D=23 23.0 - 4.7 41 √ - - ~ 71 √ √ √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 60-201, 4.7W/m², Rw 41dB, D=27 27.0 - 4.7 41 √ √ - ~ 71 √ √ √ √ npd npd npd √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 60-201+P4A, RC2, 4.5W/m², Rw 41dB, D=28 28.0 - 4.5 41 √ √ - ~ 71 √ √ √ √ npd npd npd npd (√) (√) √ √ √ npd npd

SILATEC RC2/RC3 panic CH 17/30, 4.7 W/m2K, Rw 40dB, D=17.0 17.0 - 4.7 40 √ √ - ~ 50 npd npd npd npd npd npd npd √ Typ A (√) (√) √ √ √ √ npd

npd npd npd npd npd npd npd npd (√) (√) √ √ npd npd √

npd = keine Leistung festgestelt (no performens determinet)  

Strahlenschutzglas mit entsprechendem Bleigleichwert (Äquivalent); Bleigleichwert = Gesamtstärke der Bleieinlagen im Türblatt (mm)bauseits

 *  = erforderliche Türdicke kann je nach Türtyp, möglicher Glasfalz-Tiefe, Glasleisten-Typ, Verglasungsart und geforderten Leistungen variieren (siehe entsprechende Tabellen)

√  = Leistung erfüllt          (√)  = Der Wert des Glases und jener des Türelements sind unteschiedlich. Element-Werte siehe entsprechende Dokumentationen.

Beim Brandschutz ist keine Abweichung zu den in der Tabelle genannten Produkten möglich. Ohne Brandschutz sind Alternativprodukte (andere Hersteller) möglich, 
jedoch unter Berücksichtigung der speziellen Glaseigenschaften gemäss vorliegender Tabelle. 

bauseits

bauseits

Glas-Varianten
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Panik Schall Wärme Klima Strahlen

EI230 EI260 RC2 RC3

11015 GL1105 2-F Glas, 1.4 W/m², Rw 29dB, ESG/ESG, D=18 18.0 - 1.4 29 √ 4.0 10.0 4.0 A ~ 50 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11011 GL1107 2-F Glas, 1.2 W/m², Rw 37dB, ESG/VSG, D=21 - 1.2 37 √ √ 4.0 8.0 9.0 K ~ 50 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11028 GL1111 2-F G-Matt, 1.2 W/m², Rw 37dB, VSG Matt/ESG, D=21 Matt 1.2 37 √ √ 9.0 8.0 4.0 K ~ 50 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11032 GL1115 2-F G-Satin, 1.2 W/m², Rw 37dB, ESG Satin/VSG, D=21 Satin 1.2 37 √ √ 4.0 8.0 9.0 K ~ 50 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11043 GL1129 2-F Glas, RC2, 1.0 W/m², Rw 38dB, VSG/ESG, D=28 - 1.0 38 √ √ 9.5 12.0 6.0 K ~ 58 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11044 GL1130 2-F G-Matt, RC2, 1.0 W/m², Rw 38dB, VSG/ESG, D=28 Matt 1.0 38 √ √ 9.5 12.0 6.0 K ~ 58 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11045 GL1131 2-F G-Satin, RC2, 1.0 W/m², Rw 38dB, VSG/ESG, D=28 Satin 1.0 38 √ √ 9.5 12.0 6.0 K ~ 58 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11046 GL1132 2-F Glas, RC3, 1.0 W/m3, Rw 38dB, VSG/ESG, D=28.5 - 1.0 38 √ √ 10.5 12.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11047 GL1133 2-F G-Matt, RC3, 1.0 W/m3, Rw 38dB, VSG/ESG, D=28.5 Matt 1.0 38 √ √ 10.5 12.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11048 GL1134 2-F G-Satin, RC3, 1.0 W/m3, Rw 38dB, VSG/ESG, D=28.5 Satin 1.0 38 √ √ 10.5 12.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11012 GL1108 2-F Glas, 1.1 W/m², Rw 41dB, ESG/VSG, D=31 - 1.1 41 √ √ 6.0 16.0 9.0 A ~ 65 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11023 GL1110 2-F G-Matt, 1.1 W/m², Rw 41dB, VSG Matt/ESG, D=31 Matt 1.1 41 √ √ 9.0 16.0 6.0 A ~ 65 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11049 GL1118 2-F G-Satin, 1.1 W/m², Rw 41dB, ESG Satin/VSG, D=31 Satin 1.1 41 √ √ 6.0 16.0 9.0 A ~ 65 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11061 GL0027 Pyrostop 30-18, 1.2 W/m², Rw 34dB, VSG/Pyro, D=36 - 1.2 41 √ √ 9.0 12.0 15.0 A ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11062 GL0028 Pyrostop 30-18 Matt, 1.2 W/m², Rw 41dB, VSG/Pyro, D=36 Matt 1.2 41 √ √ 9.0 12.0 15.0 A ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11050 GL0021 Pyrostop 30-18, RC2, 1.0 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=34.5 34.5 - 1.0 39 √ √ 9.5 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11024 GL0012 Pyrostop 30-18, RC3, 1.0 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=35.5 - 1.0 39 √ √ 10.5 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11029 GL0018 Pyrostop 30-18 Matt, RC3, 1.0 W/m², Rw 39dB, VSG Matt/Pyro, D=35.5 Matt 1.0 39 √ √ 10.5 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

 *  = erforderliche Türdicke kann je nach Türtyp, möglicher Glasfalz-Tiefe, Glasleisten-Typ, Verglasungsart und geforderten Leistungen variieren (siehe entsprechende Tabellen)

√  = Leistung erfüllt          (√)  = Der Wert des Glases und jener des Türelements sind unteschiedlich. Element-Werte siehe entsprechende Dokumentationen.

npd = keine Leistung festgestelt (no performens determinet)  

35.5

Beim Brandschutz ist keine Abweichung zu den in der Tabelle genannten Produkten möglich. Ohne Brandschutz sind Alternativprodukte (andere Hersteller) möglich, 
jedoch unter Berücksichtigung der speziellen Glaseigenschaften gemäss vorliegender Tabelle. 
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Glas-Varianten
Abhängigkeit der Gläser zu den Leistungseigenschaften (Klassifizierungen/Werte) 

*** erreichte Klassifizierungen/Werte immer abhängig vom der entsprechenden Ausführung ***
(Türblatt, Falzgeometrie, Bodenanschluss, Beschlägeausstattung, Glas, Montage, etc.)

Brand  /  Rauch Bewitterung Einbruch
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Panik Schall Wärme Klima Strahlen

EI230 EI260 RC2 RC3

Pyrostop 30-18, 1.2 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=32 - 1.2 39 √ √ 9.0 8.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18 Matt, 1.2 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=32 Matt 1.2 39 √ √ 9.0 8.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18, 1.5 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=30 30.0 - 1.5 39 √ √ 9.0 6.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-16, 1.0 W/m², Rw 39dB, ESG/Pyro, D=31 31.0 - 1.0 39 √ √ 6.0 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18, 2.9 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=32 32.0 - 2.9 39 √ √ 9.0 8.0 15.0 - ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-26, 1.2 W/m², Rw 39dB, ESG/Pyro, D=32 32.0 - 1.2 39 √ √ 6.0 8.0 18.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18, 1.0 W/m², Rw 39dB, VSG/Pyro, D=34 34.0 - 1.0 39 √ √ 9.0 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18, RC2, 1.0 W/m², Rw 39dB, VSG Matt/Pyro, D=34.5 34.5 Matt 1.0 39 √ √ 9.5 10.0 15.0 K ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

Pyrostop 30-18 mit P6B, RC2, 2.7 W/m², Rw 42dB, VSG P6B/Pyro, D=40 40.0 - 2.7 42 √ √ 17.0 8.0 15.0 - ~ 71 √ npd √ √ √ √ √ √ Typ A (√) (√) √ √ √ npd npd

SILATEC RC2/RC3 panic CH 33/45 i2, 1.4 W/m2K, Rw 41dB, D=33.0 33.0 - 1.4 41 √ √ x x x A ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ √ Typ A (√) (√) √ √ √ √ npd

SILATEC RC2/RC3 panic CH 33/45 i2, 1.0 W/m2K, Rw 41dB, D=33.0 33.0 - 1.0 41 √ √ x x x K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ √ Typ A (√) (√) √ √ √ √ npd

Pyrostop 60-171, 1.1 W/m², Rw 45dB, VSG/Pyro, D=40 40.0 - 1.1 45 √ √ 9.0 8.0 23.0 K ≥ 88 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-171, 1.6 W/m², Rw 45dB, VSG/Pyro, D=40 40.0 - 1.6 45 √ √ 9.0 8.0 23.0 A ≥ 88 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-181, 2.7 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=40 40.0 - 2.7 43 √ √ 9.0 8.0 23.0 - ≥ 88 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

bauseits Pyrostop 60-171, 1.0 W/m², Rw 46dB, VSG/Pyro, D=44 44.0 - 1.0 46 √ √ 9.0 12.0 23.0 K ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-171, 1.2 W/m², Rw 46dB, VSG/Pyro, D=44 44.0 - 1.2 46 √ √ 9.0 12.0 23.0 A ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-181, 2.6 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44 44.0 - 2.6 43 √ √ 9.0 12.0 23.0 - ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-381, 1.2 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44 44.0 - 1.2 43 √ √ 9.0 8.0 27.0 K ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-381, 1.5 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44 44.0 - 1.5 43 √ √ 9.0 8.0 27.0 A ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - npd npd npd

Pyrostop 60-181, RC2, 2.9 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=40.5 40.5 - 2.9 43 √ √ 9.5 8.0 23.0 - ≥ 88 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - √ npd npd

Pyrostop 60-181, RC2, 2.5 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44.5 44.5 - 2.5 43 √ √ 9.5 12.0 23.0 - ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - √ npd npd

Pyrostop 60-381, RC2 1.2 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44.5 44.5 - 1.2 43 √ √ 9.5 8.0 27.0 K ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - √ npd npd

Pyrostop 60-381, RC2, 1.6 W/m², Rw 43dB, VSG/Pyro, D=44.5 44.5 - 1.6 43 √ √ 9.5 8.0 27.0 A ≥ 92 √ √ √ - - - - - (√) (√) - - √ npd npd

bauseits

bauseits

bauseits

bauseits

bauseits

bauseits

bauseits

 *  = erforderliche Türdicke kann je nach Türtyp, möglicher Glasfalz-Tiefe, Glasleisten-Typ, Verglasungsart und geforderten Leistungen variieren (siehe entsprechende Tabellen)

√  = Leistung erfüllt          (√)  = Der Wert des Glases und jener des Türelements sind unteschiedlich. Element-Werte siehe entsprechende Dokumentationen.

npd = keine Leistung festgestelt (no performens determinet)          - = nur für Trennwände, daher keine Leistung definiert

bauseits

bauseits

bauseits

Beim Brandschutz ist keine Abweichung zu den in der Tabelle genannten Produkten möglich. Ohne Brandschutz sind Alternativprodukte (andere Hersteller) möglich, 
jedoch unter Berücksichtigung der speziellen Glaseigenschaften gemäss vorliegender Tabelle. 
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Glas-Varianten
Abhängigkeit der Gläser zu den Leistungseigenschaften (Klassifizierungen/Werte) 

*** erreichte Klassifizierungen/Werte immer abhängig vom der entsprechenden Ausführung ***
(Türblatt, Falzgeometrie, Bodenanschluss, Beschlägeausstattung, Glas, Montage, etc.)

Brand  /  Rauch Bewitterung Einbruch

14/12/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads                              Dokumentation Glas, Glasleisten und Verglasung  S.9



Panik Schall Wärme Klima Strahlen

EI230 EI260 RC2 RC3

11051 GL1125 3-F Glas, 0.7 W/m², Rw 38dB, ESG/VSG, D=31 31.0 - 0.7 38 √ √ 4.0 8.0 4.0 8.0 7.0 K ~ 60 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11007 GL1119 3-F Glas, 0.7 W/m², Rw 38dB, ESG/VSG, D=33 - 0.7 38 √ √ 4.0 8.0 4.0 8.0 9.0 K ~ 60 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11008 GL1120 3-F G-Matt, 0.7 W/m², Rw 38dB, VSG Matt/F/ESG, D=33 Matt 0.7 38 √ √ 9.0 8.0 4.0 8.0 4.0 K ~ 60 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11013 GL1121 3-F G-Satin, 0.7 W/m², Rw 38dB, ESG/Satin/VSG, D=33 Satin 0.7 38 √ √ 4.0 8.0 4.0 8.0 9.0 K ~ 60 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11052 GL1135 3-F Glas, RC2, 0.7 W/m², Rw 41dB, VSG/F//ESG, D=35.5 - 0.7 41 √ √ 9.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11053 GL1136 3-F G-Matt, RC2, 0.7 W/m², Rw 41dB, VSG Matt/F//ESG, D=35.5 Matt 0.7 41 √ √ 9.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11054 GL1137 3-F G-Satin, RC2, 0.7 W/m², Rw 41dB, VSG/Satin/ESG, D=35.5 Satin 0.7 41 √ √ 9.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

11025 GL1112 3-F Glas, RC3, 0.7 W/m3, Rw 41dB, VSG/F//ESG, D=36.5 - 0.7 41 √ √ 10.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11031 GL1122 3-F G-Matt, RC3, 0.7 W/m3, Rw 41dB, VSG Matt/F/ESG, D=36.5 Matt 0.7 41 √ √ 10.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11035 GL1123 3-F G-Satin, RC3, 0.7 W/m3, Rw 41dB, VSG/Satin/ESG, D=36.5 Satin 0.7 41 √ √ 10.5 8.0 4.0 8.0 6.0 K ~ 71 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ √ npd

11063 GL1141 3-F Glas, 0.7 W/m², Rw 38dB, VSG/OW/ESG, D=41 - 0.7 38 √ √ 9.0 12.0 4.0 12.0 4.0 A ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11064 GL1142 3-F Glas Matt, 0.7 W/m², Rw 38dB, VSGmatt/OW/ESG, D=41 Matt 0.7 38 √ √ 9.0 12.0 4.0 12.0 4.0 A ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11057 GL1140 3-F G-Satin, 0.7 W/m², Rw 38dB, ESG/Satin/VSG, D=41 Satin 0.7 38 √ √ 4.0 12.0 4.0 12.0 9.0 A ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11059 GL0023 Pyrostop 30-18 Triple, 0.7 W/m², Rw 42dB, VSG/FloatOW/Pyro, D=46 46.0 - 0.7 43 √ √ 9.0 8.0 6.0 8.0 15.0 K ~ 76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

11060 GL0024 Pyrostop 30-18 Triple, RC2, 0.7 W/m², Rw 42dB, VSG/FloatOW/Pyro, D=46.5 46.5 - 0.7 43 √ √ 9.5 8.0 6.0 8.0 15.0 K ~ 76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ √ npd npd

Pyrostop 30-18 Triple Matt, 0.7 W/m², Rw 42dB, VSG Matt/FloatOW/Pyro, D=46 46.0 Matt 0.7 43 √ √ 9.0 8.0 6.0 8.0 15.0 K ~ 76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

Pyrostop 30-18 Triple Matt, RC2, 0.7 W/m², Rw 42dB, VSG Matt/FloatOW/Pyro, D=47 47.0 Matt 0.7 43 √ √ 10.0 8.0 6.0 8.0 15.0 K ~ 76 √ npd npd √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

SILATEC RC2/RC3 panic CH 45/60 i3, 0.6 W/m2K, Rw 43dB, D=45.0 45.0 - 0.6 43 √ √ x x x x x K ~ 76 npd npd npd npd √ √ √ √ Typ A (√) (√) √ √ √ npd npd

Beim Brandschutz ist keine Abweichung zu den in der Tabelle genannten Produkten möglich. Ohne Brandschutz sind Alternativprodukte (andere Hersteller) möglich, 
jedoch unter Berücksichtigung der speziellen Glaseigenschaften gemäss vorliegender Tabelle. 
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 *  = erforderliche Türdicke kann je nach Türtyp, möglicher Glasfalz-Tiefe, Glasleisten-Typ, Verglasungsart und geforderten Leistungen variieren (siehe entsprechende Tabellen)

√  = Leistung erfüllt          (√)  = Der Wert des Glases und jener des Türelements sind unteschiedlich. Element-Werte siehe entsprechende Dokumentationen.

npd = keine Leistung festgestelt (no performens determinet)  

Glas-Varianten
Abhängigkeit der Gläser zu den Leistungseigenschaften (Klassifizierungen/Werte) 

*** erreichte Klassifizierungen/Werte immer abhängig vom der entsprechenden Ausführung ***
(Türblatt, Falzgeometrie, Bodenanschluss, Beschlägeausstattung, Glas, Montage, etc.)

Brand  /  Rauch Bewitterung Einbruch
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Isolierglas 3-fach
RIWAG-Sortiment

33.0
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Panik Schall Wärme Klima Strahlen

EI230 EI260 RC2 RC3

12036 GL1035 3-F Glas, 0.5 W/m², Rw 41dB, VSG/F/VSG, D=56 - 0.5 41 √ √ 9.0 18.0 4.0 18.0 7.0 A 50-76 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12037 GL1036 3-F G-Matt, 0.5 W/m², Rw 41dB, VSG Matt/F/VSG, D=56 Matt 0.5 41 √ √ 9.0 18.0 4.0 18.0 7.0 A 50-76 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12038 GL1037 3-F G-Satin, 0.5 W/m², Rw 41dB, VSG/Satin/VSG, D=56 Satin 0.5 41 √ √ 9.0 18.0 4.0 18.0 7.0 A 50-76 npd npd npd npd √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12039 GL1143 3-F Glas, RC2, 0.5 W/m², Rw 42dB, VSG/F/VSG, D=56.5 - 0.5 42 √ √ 7.0 18.0 4.0 18.0 9.5 A 66-76 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

12040 GL1144 3-F G-Matt, RC2, 0.5 W/m², Rw 42dB, VSG Matt/F/VSG, D=56.5 Matt 0.5 42 √ √ 7.0 18.0 4.0 18.0 9.5 A 66-76 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

12041 GL1145 3-F G-Satin, RC2, 0.5 W/m², Rw 42dB, VSG/Satin/VSG, D=56.5 Satin 0.5 42 √ √ 7.0 18.0 4.0 18.0 9.5 A 66-76 npd npd npd npd √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

12007 GL1008 Pyrostop 30-18 Triple, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG/FloatOW/Pyro, D=62 - 0.7 44 √ √ 9.0 16.0 6.0 16.0 15.0 A 66-76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12015 GL1018 Pyrostop 30-18 Triple Matt, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG Matt/FloatOW/Pyro, D=62 Matt 0.7 44 √ √ 9.0 16.0 6.0 16.0 15.0 A 66-76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12016 GL1019 PyroUV30-38 Triple, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG/FloatOW/Pyro, D=57 57.0 - 0.7 44 √ √ 9.0 12.0 6.0 12.0 18.0 A 66-76 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12027 GL1026 Pyrostop 30-18 Triple, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG/ESG/Pyro Orn 504, D=55 55.0 504 0.7 44 √ √ 9.0 12.0 6.0 12.0 16.0 A ~ 66 √ npd npd √ √ √ √ √ (√) (√) √ √ npd npd npd

12013 GL1016 Pyro RC2 30-18 Triple, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG/FloatOW/Pyro, D=62.5 62.5 - 0.7 44 √ √ 9.5 16.0 6.0 16.0 15.0 A 66-76 √ npd npd √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

Pyro RC2 30-18 Triple, 0.7 W/m², Rw 44dB, VSG Matt/ESG/Pyro, D=62.5 62.5 Matt 0.7 44 √ √ 9.5 16.0 6.0 16.0 15.0 A 66-76 √ npd npd √ √ √ √ npd (√) (√) √ √ √ npd npd

SILATEC RC2/RC3 panic CH 45/60 i3, 0.6 W/m2K, Rw 43dB, D=45.0 45.0 - 0.6 43 √ √ x x x x x K ~ 66 npd npd npd npd √ √ √ √ Typ A (√) (√) √ √ √ npd npd

 *  = erforderliche Türdicke kann je nach Türtyp, möglicher Glasfalz-Tiefe, Glasleisten-Typ, Verglasungsart und geforderten Leistungen variieren (siehe entsprechende Tabellen)

√  = Leistung erfüllt          (√)  = Der Wert des Glases und jener des Türelements sind unteschiedlich. Element-Werte siehe entsprechende Dokumentationen.

npd = keine Leistung festgestelt (no performens determinet)  

Glas-Varianten
Abhängigkeit der Gläser zu den Leistungseigenschaften (Klassifizierungen/Werte) 

*** erreichte Klassifizierungen/Werte immer abhängig vom der entsprechenden Ausführung ***
(Türblatt, Falzgeometrie, Bodenanschluss, Beschlägeausstattung, Glas, Montage, etc.)

Brand  /  Rauch Bewitterung Einbruch
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Für die Sparte Holz-Metall sind auf Anfrage auch Ornamentgläser, wie z.B. MasterCaré, Kathedral, Silvit, MasterPoint, erhältlich. 

Beim Brandschutz ist keine Abweichung zu den in der Tabelle genannten Produkten möglich. Bauseitige Gläser in Absprache mit unseren Sachbearbeitern. Der 
Glaseinbau erfolgt immer durch die RIWAG Türen AG.
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Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

Glasleisten und Glasfälze 

Glasleisten-Sortiment der RIWAG Türen AG 

Glasleisten für Holz-Konstruktionen 

 

Glasleisten für Holz-Metall-Konstruktionen 

 

*=  Die Minimalmasse sind abhängig vom Glasleistentyp, von den minimalen Produktionsmassen, den gefor-
derten Leistungen und vom Türtyp. Die genauen Angaben (GLE) können aus den Übersichtstabellen 
«Abhängigkeit Glasfalz und Glasleisten zu Glasdicke» entnommen werden. 
 
Des Weiteren gilt es die produktionstechnischen Minimalmasse zu beachten: 
 

T 2.0, T 2.1 = 7mm T 1.0, T 1.1, T 1.8 = 11mm T 2.2 = 13mm 
T 1.2 = 16mm T 1.9 = 22mm  
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Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

Glasleisten-Einstand (GLE) 
Der Glasleisten-Einstand definiert die Distanz zwischen Türoberfläche und Hinterkante Glasleiste. Bei den flä-
chenbündigen Glasleisten ist dieses Mass die Glasleisten-Dicke. Bei den überfälzten Glasleisten entspricht 
die Glasleisten-Dicke dem Glasleisten-Einstand inkl. Überfälzung (GLE + 6mm). 
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Dokumentation Glas und Glaseinbau 

in Türen, Fronten und Trennwände 

 

 

Glasfalz-Varianten und entsprechende Glasfalz-Tiefe (GFT) 

Standard 
mit einseitig Glasleiste 

 
 

 
GFT = Glasfalz-Tiefe 
 

 für alle RIWAG Türen möglich 
 inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial 
 bei Brandschutztüren ab Türdicke 50mm 
 für verglasten Rahmenteilen (Seiten- und Oberteile aus Massivholz) 

mit beidseitig Glasleiste 

 
 

 

 für alle RIWAG Türen möglich 
 inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial 
 bei Brandschutztüren unter 50mm Türdicke vorgeschrieben 

(in den Tabellen mit «!» vermerkt) 
 für strahlenhemmende Türen vorgeschrieben 

(siehe VGL 111 / 112) 
 für verglasten Rahmenteilen (Seiten- und Oberteile aus Massivholz) 

bis Deck 
mit einseitig Glasleiste 

 
GFT = Glasfalz-Tiefe 

 nur für Aussentüren mit Tricoya-Deck möglich 
(ISOTHERM 66/76, ISO 66/76) 

 inkl. Seiten- und Oberteile aus entsprechendem Türmaterial 
 dickere Isoliergläser (mit günstigerer Argon-Füllung) möglich 
 keine Feuchtigkeitsschäden im Glasausschnitt durch stehendes 

Wasser 
 sehr filigrane, nahezu flächenbündige Optik 
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25.0 30.0 33.0 34.0 34.0 39.0 39.0 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0 54.0 55.0 55.0
EI30 - - 33.0 34.0 34.0 39.0 39.0 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0 54.0 55.0 55.0
EI60 - - - - - - - - - - - - - 53.0 54.0 55.0
RC2 - - 33.0 34.0 34.0 39.0 39.0 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0 54.0 55.0 55.0
RC3 - - - - - - - 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0 54.0 55.0 55.0

11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0
EI30 - - 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0 17.0 17.0 17.0 11.0 13.0 11.0
EI60 - - - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0
RC2 - - 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0
RC3 - - - - - - - 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 12.0

11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0
EI30 - - 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0 17.0 17.0 17.0 11.0 13.0 11.0
EI60 - - - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0
RC2 - - 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 13.0 11.0
RC3 - - - - - - - 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 12.0

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 9.0 14.0 17.0 16.0 18.0 23.0 21.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 38.0 37.0 39.0
VGL 100 3.0 bauseits 8.0 13.0 16.0 15.0 17.0 22.0 20.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0 37.0 36.0 38.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 17.0 16.0 18.0 21.0 21.0 25.0 24.0 26.0 23.0 23.0 23.0 38.0 37.0 39.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 36.0 35.0 37.0
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 16.0 15.0 17.0 20.0 20.0 24.0 23.0 25.0 22.0 22.0 22.0 37.0 36.0 38.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - 29.0 30.0 31.0
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 17.0 16.0 18.0 23.0 21.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 38.0 37.0 39.0
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 36.0 35.0 37.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - 16.0 15.0 17.0 22.0 20.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0 37.0 36.0 38.0
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - 24.0 24.0 25.0 27.0 27.0 27.0 37.0 37.0 38.0
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 35.0 35.0 36.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - 23.0 23.0 24.0 26.0 26.0 26.0 36.0 36.0 37.0

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 9.0 14.0 17.0 16.0 18.0 23.0 21.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 38.0 37.0 39.0
VGL 100 3.0 bauseits 8.0 13.0 16.0 15.0 17.0 22.0 20.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0 37.0 36.0 38.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 17.0 16.0 18.0 21.0 21.0 25.0 24.0 26.0 23.0 23.0 23.0 38.0 37.0 39.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - 23.0 22.0 24.0 21.0 21.0 21.0 36.0 35.0 37.0
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 16.0 15.0 17.0 20.0 20.0 24.0 23.0 25.0 22.0 22.0 22.0 37.0 36.0 38.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - 29.0 30.0 31.0
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 17.0 16.0 18.0 23.0 21.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 38.0 37.0 39.0
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 36.0 35.0 37.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - 16.0 15.0 17.0 22.0 20.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0 37.0 36.0 38.0
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - 24.0 24.0 25.0 27.0 27.0 27.0 37.0 37.0 38.0
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 35.0 35.0 36.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - 23.0 23.0 24.0 26.0 26.0 26.0 36.0 36.0 37.0

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 12.0 17.0 24.0 20.0 26.0 28.0 27.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0 44.0 40.0 46.0
VGL 100 3.0 bauseits 11.0 16.0 22.0 19.0 24.0 26.0 25.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0 42.0 39.0 44.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 24.0 20.0 26.0 24.0 27.0 31.0 27.0 33.0 26.0 26.0 28.0 44.0 40.0 46.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 41.0 38.0 43.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 22.0 19.0 24.0 22.0 25.0 29.0 26.0 31.0 24.0 24.0 26.0 42.0 39.0 44.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - 28.0 29.0 30.0
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 24.0 20.0 26.0 28.0 27.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0 44.0 40.0 46.0
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 41.0 38.0 43.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - 22.0 19.0 24.0 26.0 25.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0 42.0 39.0 44.0

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 12.0 17.0 24.0 20.0 26.0 28.0 27.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0 44.0 40.0 46.0
VGL 100 3.0 bauseits 11.0 16.0 22.0 19.0 24.0 26.0 25.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0 42.0 39.0 44.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 24.0 20.0 26.0 24.0 27.0 31.0 27.0 33.0 26.0 26.0 28.0 44.0 40.0 46.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 41.0 38.0 43.0
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 22.0 19.0 24.0 22.0 25.0 29.0 26.0 31.0 24.0 24.0 26.0 42.0 39.0 44.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - 28.0 29.0 30.0
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 24.0 20.0 26.0 28.0 27.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0 44.0 40.0 46.0
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - 41.0 38.0 43.0
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - 22.0 19.0 24.0 26.0 25.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0 42.0 39.0 44.0

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen

RC2 (mit/ohne EI30)

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

EI30

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

minimaler Glasleisten-Einstand (GLE)
mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt
Produktions- und Systemgrenzmasse

Innentüren 1
inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial

maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse
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30.0 31.0 34.0 35.0 35.0 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0
EI30 ! ! 34.0 35.0 35.0 41.0 42.0 42.0 45.0 45.0 45.0
EI60 - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - -

11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0
EI30 11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 17.0 17.0 17.0
EI60 - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - -

11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0
EI30 11.0 11.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13.0 11.0 17.0 17.0 17.0
EI60 - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 14.0 15.0 18.0 17.0 19.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0
VGL 100 3.0 bauseits 13.0 14.0 17.0 16.0 18.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 18.0 17.0 19.0 25.0 24.0 26.0 23.0 23.0 23.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 17.0 16.0 18.0 24.0 23.0 25.0 22.0 22.0 22.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 14.0 15.0 18.0 17.0 19.0 25.0 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0
VGL 100 3.0 bauseits 13.0 14.0 17.0 16.0 18.0 24.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - 18.0 17.0 19.0 25.0 24.0 26.0 23.0 23.0 23.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - 17.0 16.0 18.0 24.0 23.0 25.0 22.0 22.0 22.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 17.0 20.0 24.0 20.0 26.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0
VGL 100 3.0 bauseits 16.0 18.0 22.0 19.0 24.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0
VGL 002 (004) 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits 17.0 (VGL 004) 20.0 (VGL 004) 24.0 20.0 26.0 31.0 27.0 33.0 26.0 26.0 28.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits 16.0 18.0 22.0 19.0 24.0 29.0 26.0 31.0 24.0 24.0 26.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 17.0 20.0 24.0 20.0 26.0 31.0 27.0 33.0 34.0 34.0 36.0
VGL 100 3.0 bauseits 16.0 18.0 22.0 19.0 24.0 29.0 26.0 31.0 32.0 32.0 34.0
VGL 002 (004) 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits 17.0 (VGL 004) 20.0 (VGL 004) 24.0 20.0 26.0 31.0 27.0 33.0 26.0 26.0 28.0
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits 16.0 18.0 22.0 19.0 24.0 29.0 26.0 31.0 24.0 24.0 26.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - -

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen          ! = nur mit beidseitigen Glasleisten möglich
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Produktions- und Systemgrenzmasse

Innentüren 2
inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial

maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse

minimaler Glasleisten-Einstand (GLE)
mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt

EI30

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

RC2 (mit/ohne EI30)

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30
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25.0 30.0 37.0 41.0 29.0 34.0 41.0 29.0 33.0 39.0 49.0 36.0 52.0 44.0 41.0 36.0 33.0
EI30 - - - - - - - - - - - 36.0 - 44.0 39.0 - -
EI60 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
EI30 - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0 11.0 - -
EI60 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
EI30 - - - - - - - - - - - 11.0 - 11.0 11.0 - -
EI60 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 9.0 14.0 21.0 25.0 11.0 16.0 23.0 13.0 17.0 23.0 33.0 20.0 36.0 28.0 25.0 20.0 17.0
VGL 100 3.0 bauseits 8.0 13.0 20.0 24.0 10.0 15.0 22.0 12.0 16.0 22.0 32.0 19.0 35.0 27.0 24.0 19.0 16.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - 20.0 - 28.0 23.0 - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - - - - - 19.0 - 27.0 22.0 - -

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 9.0 14.0 21.0 25.0 11.0 16.0 23.0 13.0 17.0 23.0 33.0 20.0 36.0 28.0 25.0 20.0 17.0
VGL 100 3.0 bauseits 8.0 13.0 20.0 24.0 10.0 15.0 22.0 12.0 16.0 22.0 32.0 19.0 35.0 27.0 24.0 19.0 16.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - 20.0 - 28.0 23.0 - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - - - - - 19.0 - 27.0 22.0 - -

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 12.0 17.0 24.0 31.0 15.0 20.0 27.0 14.0 18.0 24.0 34.0 23.0 39.0 31.0 27.0 22.0 17.0
VGL 100 3.0 bauseits 11.0 16.0 23.0 29.0 14.0 19.0 26.0 12.0 16.0 22.0 32.0 21.0 37.0 29.0 25.0 21.0 15.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - 23.0 - 31.0 27.0 - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - - - - - 21.0 - 29.0 25.0 - -

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits 12.0 17.0 24.0 31.0 15.0 20.0 27.0 14.0 18.0 24.0 34.0 23.0 39.0 31.0 27.0 22.0 17.0
VGL 100 3.0 bauseits 11.0 16.0 23.0 29.0 14.0 19.0 26.0 12.0 16.0 22.0 32.0 21.0 37.0 29.0 25.0 21.0 15.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - 23.0 - 31.0 27.0 - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - - - - - 21.0 - 29.0 25.0 - -

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - - - - - - - -

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen

RC2 (mit/ohne EI30)

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

EI30

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

minimaler Glasleisten-Einstand (GLE)
mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt
Produktions- und Systemgrenzmasse

Innentüren 3
inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial

maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse
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! ! ! ! ! ! 42.0 48.0 55.0 61.0
EI30 - - - - - - - 47.0 54.0 60.0
EI60 - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - -

- - - - - - 11.0 11.0 11.0 11.0
EI30 - - - - - - - 11.0 11.0 11.0
EI60 - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - -

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
EI30 - - - - - - - 11.0 11.0 11.0
EI60 - - - - - - - - - -
RC2 - - - - - - - - - -
RC3 - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits - - - - - - 26.0 32.0 39.0 45.0
VGL 100 3.0 bauseits - - - - - - 25.0 31.0 38.0 44.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - 30.0 37.0 43.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits - - - - - - 26.0 32.0 39.0 45.0
VGL 100 3.0 bauseits - - - - - - 25.0 31.0 38.0 44.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - 30.0 37.0 43.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 014 2.4 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 010 3.5 (mit Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits - - - - - - 25.0 31.0 38.0 44.0
VGL 100 3.0 bauseits - - - - - - 24.0 30.0 37.0 43.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - 30.0 37.0 43.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -

Ausführung
VGL 002 2.2 RIWAG / bauseits - - - - - - 25.0 31.0 38.0 44.0
VGL 100 (111) 3.0 bauseits 18.0 (VGL 111) 19.0 (VGL 111) 23.0 (VGL 111) 24.0 (VGL 111) 30.0 (VGL 111) 31.0 (VGL 111) 24.0 30.0 37.0 43.0
VGL 002 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 008 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits - - - - - - - 30.0 37.0 43.0

EI60 (mit/ohne RC2) VGL 102 3.0 (Einfachglas) bauseits* - - - - - - - - - -
VGL 023 2.2 (Einfachglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 022 3.5 (Isolierglas) RIWAG / bauseits - - - - - - - - - -
VGL 101/100 3.0 (Einfach-/ Isolierglas) bauseits* - - - - - - - - - -

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen          ! = nur mit beidseitigen Glasleisten oder als Sprechverglasung möglich (siehe VGL 111 / 112)

RC2 (mit/ohne EI30)

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

mit beidseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

EI30

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

Produktions- und Systemgrenzmasse

minimaler Glasleisten-Einstand (GLE)
mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt
Produktions- und Systemgrenzmasse

Innentüren 4
inkl. Seiten- und Oberteile aus Türmaterial

maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse
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51.0 61.0 61.0 71.0 51.0 61.0 61.0 71.0 49.0 57.0 65.0
EI30 51.0 61.0 61.0 71.0 51.0 61.0 61.0 71.0 45.0 53.0 57.0
RC2 51.0 61.0 61.0 71.0 51.0 61.0 61.0 71.0 - - -
RC3 51.0 - 61.0 - - - - - - - -

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0
EI30 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0
RC2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 - - -
RC3 13.0 - 13.0 - - - - - - - -

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0
EI30 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11.0
RC2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 - - -
RC3 13.0 - 13.0 - - - - - - - -

Ausführung
VGL 007 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 39.0 47.0
VGL 104 3.0 bauseits 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 40.0 48.0
VGL 008 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 27.0 35.0 39.0
VGL 105 3.0 bauseits 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 28.0 36.0 40.0
VGL 022 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 - - -
VGL 105/104 3.0 bauseits* 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 - - -
VGL 010 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 - 41.0 - - - - - - - -
VGL 105/104 3.0 bauseits* 32.0 - 42.0 - - - - - - - -

Ausführung
VGL 007 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 39.0 47.0
VGL 104 3.0 bauseits 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 40.0 48.0
VGL 008 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 27.0 35.0 39.0
VGL 105 3.0 bauseits 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 28.0 36.0 40.0
VGL 022 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 41.0 41.0 51.0 31.0 41.0 41.0 51.0 - - -
VGL 105/104 3.0 bauseits* 32.0 42.0 42.0 52.0 32.0 42.0 42.0 52.0 - - -
VGL 010 3.5 RIWAG / bauseits 31.0 - 41.0 - - - - - - - -
VGL 105/104 3.0 bauseits* 32.0 - 42.0 - - - - - - - -

Ausführung
VGL 007 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - 46.0 - 56.0 - 41.0 49.0 57.0
VGL 104 3.0 bauseits 47.0 - 57.0 - 47.0 - 57.0 - 42.0 50.0 58.0
VGL 022 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - 46.0 - 56.0 - - - -
VGL 104 3.0 bauseits* 47.0 - 57.0 - 47.0 - 57.0 - - - -
VGL 010 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - - - - - - - -
VGL 104 3.0 bauseits* 47.0 - 57.0 - - - - - - - -

Ausführung
VGL 007 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - 46.0 - 56.0 - 41.0 49.0 57.0
VGL 104 3.0 bauseits 47.0 - 57.0 - 47.0 - 57.0 - 42.0 50.0 58.0
VGL 022 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - 46.0 - 56.0 - - - -
VGL 104 3.0 bauseits* 47.0 - 57.0 - 47.0 - 57.0 - - - -
VGL 010 3.5 RIWAG / bauseits 46.0 - 56.0 - - - - - - - -
VGL 104 3.0 bauseits* 47.0 - 57.0 - - - - - - - -

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen
Doppel*   = für die Schlagregendichtheit muss dass Doppel zum Türblatt hin (nur oben) abgedichtet werden
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maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt
Produktions- und Systemgrenzmasse

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

EI30

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

Produktions- und Systemgrenzmasse

Produktions- und Systemgrenzmasse

RC2 (mit/ohne EI30)

RC3 (mit/ohne EI30)

Produktions- und Systemgrenzmasse

RC2 (ohne EI30)

RC2 (ohne EI30)

RC3 (ohne EI30)

in Doppel*, mit Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke

EI30

in Doppel*, mit Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke

RC3 (ohne EI30)

Produktions- und Systemgrenzmasse
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48.0 48.0 55.0 55.0 61.0 61.0 66.0 66.0 78.0 78.0 82.0 82.0 43.0 41.0 52.0 58.0 -
EI30 47.0 - 54.0 54.0 60.0 60.0 65.0 65.0 77.0 77.0 81.0 81.0 43.0 41.0 52.0 58.0 -
EI60 - - - - 51.0 - 56.0 - 68.0 - 72.0 - - - 52.0 - -
RC2 48.0 48.0 55.0 55.0 61.0 61.0 66.0 66.0 78.0 78.0 82.0 82.0 - - - - -
RC3 45.0 45.0 52.0 52.0 58.0 58.0 63.0 63.0 75.0 75.0 79.0 79.0 - - - - -

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.5 12.5 -
EI30 11.0 - 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.5 12.5 -
EI60 - - - - 16.0 - 16.0 - 20.0 - 20.0 - - - 18.5 - -
RC2 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 - - - - -
RC3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 - - - - -

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.5 12.5 -
EI30 11.0 - 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 14.5 16.5 18.5 12.5 -
EI60 - - - - 16.0 - 16.0 - 20.0 - 20.0 - - - 18.5 - -
RC2 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 - - - - -
RC3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 - - - - -

Ausführung
VGL 120 3.0 bauseits 31.0 31.0 38.0 38.0 44.0 44.0 49.0 49.0 61.0 61.0 65.0 65.0 - - - - -
VGL 121 3.0 bauseits 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
VGL 131 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - 22.0 - - - -
VGL 132 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - 18.0 - - -
VGL 135 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - - - 39.0 -
VGL 122 3.0 bauseits - - - - 29.0 - 34.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
VGL 133 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - - 27.0 - -

RC2 VGL 120 3.0 bauseits* 31.0 31.0 38.0 38.0 44.0 44.0 49.0 49.0 61.0 61.0 65.0 65.0 - - - - -
RC2 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI60 VGL 122 3.0 bauseits* - - - - 29.0 - 34.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
RC3 VGL 120 3.0 bauseits* - - - - - - - 45.0 - 57.0 - 61.0 - - - - -
RC3 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* - - - - - - - 45.0 - 57.0 - 61.0 - - - - -

Ausführung
VGL 120 3.0 bauseits 31.0 31.0 38.0 38.0 44.0 44.0 49.0 49.0 61.0 61.0 65.0 65.0 - - - - -
VGL 121 3.0 bauseits 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
VGL 131 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - 22.0 - - - -
VGL 132 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - 18.0 - - -
VGL 135 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - - - 39.0 -
VGL 122 3.0 bauseits - - - - 29.0 - 34.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
VGL 133 3.0 (Pyrostop Line) bauseits - - - - - - - - - - - - - - 27.0 - -

RC2 VGL 120 3.0 bauseits* 31.0 31.0 38.0 38.0 44.0 44.0 49.0 49.0 61.0 61.0 65.0 65.0 - - - - -
RC2 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI60 VGL 122 3.0 bauseits* - - - - 29.0 - 34.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
RC3 VGL 120 3.0 bauseits* - - - - - - - 45.0 - 57.0 - 61.0 - - - - -
RC3 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* - - - - - - - 45.0 - 57.0 - 61.0 - - - - -

Ausführung
VGL 120 3.0 bauseits 30.0 30.0 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -

EI30 VGL 121 3.0 bauseits 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
EI60 VGL 122 3.0 bauseits - - - - 33.0 - 38.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
RC2 VGL 120 3.0 bauseits* 30.0 30.0 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI60 VGL 122 3.0 bauseits* - - - - 33.0 - 38.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -

Ausführung
VGL 120 3.0 bauseits 30.0 30.0 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -

EI30 VGL 121 3.0 bauseits 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
EI60 VGL 122 3.0 bauseits - - - - 33.0 - 38.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -
RC2 VGL 120 3.0 bauseits* 30.0 30.0 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI30 VGL 121 3.0 bauseits* 30.0 - 37.0 37.0 43.0 43.0 48.0 48.0 60.0 60.0 64.0 64.0 - - - - -
RC2 + EI60 VGL 122 3.0 bauseits* - - - - 33.0 - 38.0 - 42.0 - 46.0 - - - - - -

Ausführung
EI30 VGL 141 (SWISSDIVIDE) bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - 71.0
EI60 VGL 141 (SWISSDIVIDE) bauseits - - - - - - - - - - - - - - - - 71.0

bauseits* = notwendige Modifikation (bei RC2 und RC3) siehe Übersichtstabelle Verglasungstypen

mit beidseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke
Produktions- und Systemgrenzmasse

ohne Glasleiste Verglasungstyp / -dicke

mit beidseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke
Produktions- und Systemgrenzmasse

EI60

mit einseitig Glasleiste überfältzt Verglasungstyp / -dicke
Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

minimaler Glasleisten-Einstand (GLE)
mit Glasleiste flächenbündig
Produktions- und Systemgrenzmasse

mit Glasleiste überfälzt

EI60

maximale Glasdicke
mit einseitig Glasleiste flächenbündig Verglasungstyp / -dicke
Produktions- und Systemgrenzmasse

EI30

Produktions- und Systemgrenzmasse

maximale Glasfalz-Tiefe (GFT)
Produktions- und Systemgrenzmasse

Festverglasungen
Trennwände, bzw. Seiten- und Oberteile aus Massivholz
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Panik Schall Wärme Klima Strahlen

Verglasungstyp Variante 1 *:
komplett

Variante 2 *:
Glas geheftet

Variante 3 *:
Glas bauseits

EI230 EI260 RC2 RC3

VGL 002    Innentüren trocken √ ≥ 50 √ √ √ √ √ √

VGL 004    Innentüren trocken (nass) √ 1 √ √ √ √ √ √

VGL 008    Innentüren trocken (nass) EI30 (für Isolierglas) √ √ √ √ √ √ √

VGL 023    Innentüren RC2 trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 022    Innentüren RC2 trocken (nass) (für Isolierglas) √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 014    Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 010    Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) (für Isolierglas) √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 100    Innentüren nass (bauseits) √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 101    Innentüren nass EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 102    Innentüren nass EI60 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2

VGL 103    Innentüren ESG flächenbündig EI30 (bauseits) √ 2 √ √ √ √ √ √ (√)RC2

VGL 111    Strahlenhemmende Türen (bauseits) √ √ √ √ √

VGL 112    Strahlenhemmende Türen mit Sprechverglasung (bauseits) √ √ √

VGL 007    Aussentüren trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 008    Aussentüren trocken (nass) EI30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 022    Aussentüren RC2 trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 010    Aussentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 001    Holz-Metall trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 034    Holz-Metall (nass) EI30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 021    Holz-Metall RC2 trocken (nass) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

VGL 104    Aussentüren nass (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 105    Aussentüren nass EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 120    Trennwände/Fronten (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 121    Trennwände/Fronten, EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2 (√)RC3

VGL 122    Trennwände/Fronten, EI60 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √ √ (√)RC2

VGL 131    Pyrostop Line 30-604, Stossfugenverglasung EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √

VGL 132    Pyrostop Line 30-600, Stossfugenverglasung EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √

VGL 133    Pyrostop Line 60-603, Stossfugenverglasung EI60 (bauseits) √ √ √ √ √ √

VGL 135    Pyrostop Line 30-602, Stossfugenverglasung EI30 (bauseits) √ √ √ √ √ √

VGL 141    SWISSDIVIDE TWOplus, Stossfugenverglasung EI30/EI60 (bauseits) √ √ √ √ √ √ √

Aussentüren

Festverglasungen (in Seiten- und Oberteile)
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(für Einfach- und Isolierglas)
(nur für Einfachglas)
(nur für Einfachglas)

Verglasungstypen (VGL)
Abhängigkeit der Verglasungstypen zu den Leistungseigenschaften (Klassifizierungen/Werte) 

*** erreichte Klassifizierungen/Werte immer abhängig vom der entsprechenden Ausführung ***
(Türblatt, Falzgeometrie, Bodenanschluss, Beschlägeausstattung, Glas, Montage, etc.)

Brand  /  Rauch Bewitterung Einbruch

Innen- und Aussentüren

* Variante 1 (komplett) =  Glas komplett eingebaut
* Variante 2 (Glas geheftet) = Das gelieferte Glas ist mit allen Schrauben prov. eingesetzt. Eine Montageanleitung, die Verglasungsdichtung und der Dichtstoff werden mitgeliefert. 
* Variante 3 (Glas bauseits) = Die Glaslieferung erfolgt bauseits. Eine Montageanleitung, die Verglasungsdichtung und die Schrauben werden mitgeliefert (Dichtstoff bauseits).
√ = zugelassen       √ ≥ 50 = zugelassen ab Türdicke 50mm       √ 1 = nur für Türtyp Ei30-44 notwendig       √ 2 = nur zugelassen für Türtyp Sound Stop (Dicke ≥ 58mm)
(√)RC2 = mit zusätzlich umlaufender Fussversiegelung RC2 zugelassen (gem. VGL 022 / 023)       (√)RC3 = mit zusätzlich umlaufendem CNS-Winkelprofil + umlaufender Fussversiegelung RC3 zugelassen (gem. VGL 010 / 014)
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Verglasungstypen Innentüren, Standard / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

VGL 002    Innentüren trocken

Innentüren ohne Brandschutz EI30 und Innentüren mit Brandschutz EI30 bei Türdicke ≥ 50mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Standardglas /

Brandschutzglas

Kronenleiste  schwarz

Selbstbohrschraube 3.2x50

(bei Brandschutz im

Abstand von max. 300mm)

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

(Gyso AG)

Glasleiste beidseitig

auch möglich

VGL 004    Innentüren trocken (nass)

Nur für Türtyp Ei30-44 (Innentüre mit Brandschutz EI30)

Dichtstoff

Kronenleiste schwarz

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Ausschnitt

ausgekantet

Brandschutzglas

oder Flamm Sil 754

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

(Gyso AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

FD764 schwarz

Dichtstoff

Isolierglas

Aussen- und Innentüren mit Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Ausschnitt

ausgekantet

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Brandschutzglas

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 008   Innentüren trocken (nass) EI30

Glasleiste beidseitig

auch möglich

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:

Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch

041 859 00 21
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Verglasungstypen Innentüren, RC2 / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

VGL 023    Innentüren RC2 trocken (nass)

Innentüren RC2, mit oder ohne Brandschutz EI30

Ablauf Einbau:

- Wenn beidseitig Glasleisten: Glasleiste einseitig

  komplett montieren

- Kronenleiste in Glasfalz und auf Glasleiste kleben

  (Mitte oben beginnen)

- Glas einlegen und verklotzen

- Glasleisten anschrauben

Dichtstoff

Kronenleiste schwarz

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

Kronenleiste schwarz, Luft 2.2

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Einbruchschutzglas P4A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

ANGRIFFSEITE

Ausschnitt

ausgekantet

(Gyso AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

Glasleiste beidseitig

auch möglich

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

oder Flamm Sil 754

Dichtstoff

Aussen- und Innentüren RC2 mit oder ohne Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

FD764 schwarz

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Isolierglas

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Ausschnitt

ausgekantet

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Einbruchschutzglas P4A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

ANGRIFFSEITE

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 022    Innentüren RC2 trocken (nass)

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

oder Flamm Sil 754

Glasleiste beidseitig

auch möglich
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Verglasungstypen Innentüren, RC3 / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

5
.
5

Dichtstoff

CNS-Winkelprofil

(aufrechte Profile

durchlaufend)
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6

Aussen- und Innentüren RC3 mit oder ohne Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

FD764 schwarz

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Isolierglas

Ausschnitt

ausgekantet

CNS- Winkelprofil,

1mm, umlaufend

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

SKS 3.5-4 x 30mm

Abstand max. 182mm

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Falz an Glasleiste

ANGRIFFSEITE

oder Flamm Sil 754

Einbruchschutzglas P5A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

VGL 010    Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass)

SKS 3.5-4 x 30mm

Abstand max. 182mm
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Dichtstoff

CNS-Winkelprofil

(aufrechte Profile

durchlaufend)
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VGL 014    Innentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass)

Innentüren RC3, mit oder ohne Brandschutz EI30

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Kronenleiste schwarz

Kronenleiste schwarz, Luft 2.4

Kronenleiste schwarz, Luft 2.4

Einbruchschutzglas P5A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

ANGRIFFSEITE

Ausschnitt

ausgekantet

CNS- Winkelprofil,

1mm, umlaufend

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Falz an Glasleiste

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

oder Flamm Sil 754

(Gyso AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG
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Verglasungstypen Innentüren, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

Distanzband 12 x 3/4mm

VGL 100    Innentüren nass

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Silikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Distanzband 12 x 3/4 mm

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Silikon

Silikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Einfach- oder Isolierglas

Glasleiste beidseitig

auch möglich

Kermamikband oder

Distanzband 12 x 3/4mm

VGL 101    Innentüren nass EI30

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Keramikband oder

Distanzband 12 x 3/4 mm

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Brandschutzsilikon

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Brandschutzglas

(Einfach- oder Isolierglas)

Glasleiste beidseitig

auch möglich

VGL 102    Innentüren nass EI60

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Brandschutzsilikon

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Brandschutzglas

Keramikband 12 x 3/4mm

Keramikband 12 x 3/4 mm

Glasleiste beidseitig

auch möglich
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Verglasungstypen Innentüren, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

VGL 103    Innentüren ESG flächenbündig EI30

► nur bauseits möglich / ausschliesslich zugelassen für Türdicke ≥ 58mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt (Bereich Brandschutzglas)

Brandschutzsilikon

Keramikband oder

Distanzband 12 x 3/4mm

Brandschutzglas

Fuge mit Brandschutzsilikon

Fuge mit Brandschutzsilikon

Schraube 3.5x50

(im Abstand von max. 300mm)

Schraube 3.5x50

(im Abstand von max. 300mm)

ESG 6mm

Rand 4-seitig mit 18mm Siebdruck

5

4

18

ESG 6mm

Rand 4-seitig mit 18mm Siebdruck

Doppelseitiges Klebeband, 1mm

Doppelseitiges Klebeband, 1mm

Keramikband oder

Distanzband 12 x 3/4 mm

Distanzband 9 x 3/4mm

VGL 111    Strahlenhemmende Türen

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Dichtstoff

Distanzband 9 x 3/4mm

Fuge mit Dichtstoff

Dichtstoff

Ausschnitt

ausgekantet

Selbstbohrschraube 3.2x50

Selbstbohrschraube 3.2x50

x = Schichtstärke Blei [Pb] oder dessen Äquivalent

3

Strahlenschutzglas

2x

x

x

x

x

VGL 112    Strahlenhemmende Türen mit Sprechverglasung

► nur bauseits möglich

Strahlenschutzglas

Ausschnitt

ausgekantet

Ü  ≥ 40

Abstandhalter geschraubt

x

x

2x

Ü = Überlappung

x = Schichtstärke Blei [Pb] oder dessen Äquivalent
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Verglasungstypen Aussentüren, Standard / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

Dichtstoff

VGL 007    Aussentüren trocken (nass)

Aussentüren ohne Brandschutz EI30

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

FD541 schwarz

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

Ausschnitt

ausgekantet

Selbstbohrschraube 3.2x50

Isolierglas

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

FD764 schwarz

Dichtstoff

Isolierglas

Aussen- und Innentüren mit Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Ausschnitt

ausgekantet

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Brandschutzglas

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 008   Aussentüren trocken (nass) EI30

Verglasung bis auf Deckplatte Tricoya

(möglich mit  RIWAG ISO/ISOTHERM 66/76)

Tricoya 5mm

Tricoya 5mm

Verglasung bis auf Deckplatte Tricoya

(möglich mit  RIWAG ISO/ISOTHERM 66/76)

Tricoya 5mm

Tricoya 5mm
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Verglasungstypen Aussentüren, RC2 / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

Dichtstoff

Aussen- und Innentüren RC2 mit oder ohne Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

FD764 schwarz

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Isolierglas

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Ausschnitt

ausgekantet

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Einbruchschutzglas P4A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

ANGRIFFSEITE

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 022    Aussentüren RC2 trocken (nass)

Verglasung bis auf Deckplatte Tricoya

(möglich mit  RIWAG ISO/ISOTHERM 66/76)

Tricoya 5mm

Tricoya 5mm
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Verglasungstypen Aussentüren, RC3 / EI30

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

5
.
5

Dichtstoff

CNS-Winkelprofil

(aufrechte Profile

durchlaufend)

10

G
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s
f
a

l
z
 
=

 
m
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.
 
3

6

Aussen- und Innentüren RC3 mit oder ohne Brandschutz EI30 (mit Isolierglas)

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

FD764 schwarz

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Isolierglas

Ausschnitt

ausgekantet

CNS- Winkelprofil,

1mm, umlaufend

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

SKS 3.5-4 x 30mm

Abstand max. 182mm

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Falz an Glasleiste

ANGRIFFSEITE

oder Flamm Sil 754

Einbruchschutzglas P5A

(bei Panikverglasung Glas mit min. 5mm

Polykarbonatschicht verwenden)

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

VGL 010    Aussentüren RC3 (CNS Winkel) trocken (nass)
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Verglasungstypen Holz-Metall RIWAG Arthline

der RIWAG Türen AG

*** Bei den aufgelisteten Dichtstoffen ist die Verträglichkeit mit dem Randverbund und / oder Folien nur freigegeben, wenn die Glaslieferung durch RIWAG Türen AG erfolgt ***

VGL 001    Holz-Metall trocken (nass)

Holz-Metall Arthline ohne Brandschutz EI30

Dichtstoff

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

FD541 schwarz

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

Isolierglas

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Selbstbohrschraube 3.2x50

Ausschnitt

ausgekantet

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 034    Holz-Metall trocken (nass) EI30

Holz-Metall Arthline mit Brandschutz EI30

FD764 schwarz

Dichtstoff

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Isolierglas

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Brandschutzglas

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Ausschnitt

ausgekantet

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

VGL 021    Holz-Metall RC2 trocken (nass)

Holz-Metall Arthline RC2, mit oder ohne Brandschutz EI30

FD764 schwarz

Dichtstoff

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Isolierglas

FD764 schwarz, Luft 3.5

FD764 schwarz, Luft 3.5

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Ausschnitt

ausgekantet

ANGRIFFSEITE

umlaufend Dichtstoff

Permafix 1153

wenn EI30 + RC2:

dann muss zwingend auf

dieser Seite das

Brandschutzglas liegen!

oder Flamm Sil 754

(MK Dichtungs AG)

Permafix 1153 = Permapack AG

Flamm Sil 754 = Gyso AG

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Einbruchschutzglas P4A (Brandschutzglas)
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Verglasungstypen Aussentüren, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

Distanzband 12 x 3/4mm

VGL 104    Aussentüren nass

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Silikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Silikon

Silikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Isolierglas

Distanzband 12 x 3/4 mm

Kermamikband oder

Distanzband 12 x 3/4mm

VGL 105    Aussentüren nass EI30

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Brandschutzsilikon

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Isolierglas

Brandschutzglas

Keramikband oder

Distanzband 12 x 3/4 mm

Verglasung bis auf Deckplatte Tricoya

(möglich mit  RIWAG ISO/ISOTHERM 66/76)

Tricoya 5mm

Tricoya 5mm

Verglasung bis auf Deckplatte Tricoya

(möglich mit  RIWAG ISO/ISOTHERM 66/76)

Tricoya 5mm

Tricoya 5mm
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Verglasungstypen Trennwände/Fronten, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

Distanzband 12 x 3/4mm

VGL 120    Trennwände/Fronten

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Silikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Silikon

Silikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Einfach- oder Isolierglas

Distanzband 12 x 3/4mm

Glasleiste beidseitig

auch möglich

Keramikband 12 x 3/4mm

VGL 121    Trennwände/Fronten EI30

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Brandschutzsilikon

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Brandschutzglas

(Einfach- oder Isolierglas)

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

Glasleiste beidseitig

auch möglich

Keramikband 12 x 3/4mm

VGL 122    Trennwände/Fronten EI60

► nur bauseits möglich

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

Ausschnitt

ausgekantet

Fuge mit Brandschutzsilikon

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Brandschutzglas

Glasleiste beidseitig

auch möglich
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Verglasungstypen Trennwände, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

umlaufend Dichtstoff

Ceresit 3B

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Ceresit 3B (Fa. Henkel) weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 30-604

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

(MK Dichtungs AG)

Dichtstoff

FD541 schwarz

Keramikband 12 x 3/4mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon *

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

Fuge mit Brandschutzsilikon *

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

* z.B. Ceresit 3B (Fa. Henkel)

Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 12 x 5mm

(Kerafix 2000)

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 30-604
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ALU-Winkel, 2mm
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ALU-Winkel, 2mm

Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 12 x 5mm

(Kerafix 2000)
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Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 12 x 5mm

(Kerafix 2000)
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ALU-Winkel, 2mm

Dichtstoff

Ceresit 3B

ALU-Winkel

2mm

Pyrostop Line 30-604

Pyrostop Line 30-604Pyrostop Line 30-604

5

5

Verglasung in Rahmenholz

Variante 1: trocken (nass) Variante 2: nass

Stossfuge

180°

Stossfuge bei Eckausbildung

90°

Stossfuge bei Eckausbildung

135°-180°

► Verglasung Türblatt siehe VGL 002, 101 oder 103

VGL 131    Pyrostop Line 30-604, Stossfugenverglasung EI30
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Verglasungstypen Trennwände, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

umlaufend Dichtstoff

Ceresit 3B

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Ceresit 3B (Fa. Henkel) weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 30-600

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

(MK Dichtungs AG)

Dichtstoff

FD541 schwarz

Keramikband 12 x 3/4mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon *

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Fuge mit Brandschutzsilikon *

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)
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* z.B. Ceresit 3B (Fa. Henkel)

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 30-600

Pyrostop Line 30-600
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Pyrostop Line 30-600

ALU-Winkel, 2mm

40

4
0

20

2
0

ALU-Winkel, 2mm
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ALU-Winkel

2mm

Stossfuge

135°-180°

Pyrostop Line 30-600

5

5

90°

Verglasung in Rahmenholz

Variante 1: trocken (nass) Variante 2: nass

180°

Stossfuge bei Eckausbildung Stossfuge bei Eckausbildung

► Verglasung Türblatt siehe VGL 002, 101 oder 103

5

Dichtstoff, Ceresit 3B

ALU-Winkel, 2mm

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

VGL 132    Pyrostop Line 30-600, Stossfugenverglasung EI30

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:

Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch

041 859 00 21

www.riwag.ch

Verglasungstyp Pyrostop Line 30-600
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Verglasungstypen Trennwände, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

umlaufend Dichtstoff

Ceresit 3B

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Ceresit 3B (Fa. Henkel) weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 60-603

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

(MK Dichtungs AG)

Dichtstoff

FD541 schwarz

Keramikband 12 x 3/4mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon *

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Fuge mit Brandschutzsilikon *

Brandschutzsilikon

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

* z.B. Ceresit 3B (Fa. Henkel)

Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 15 x 5mm

(Kerafix 2000)

Dichtstoff, Ceresit 3B

Pyrostop Line 60-603
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ALU-Winkel, 2mm
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ALU-Winkel, 2mm

Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 15 x 5mm

(Kerafix 2000)
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Dichtstoff, Ceresit 3B

Keramikband 15 x 5mm

(Kerafix 2000)

P

y

r

o

s

t

o

p

 

L

i
n

e

 

6

0

-

6

0

3

5

4

0

2

5

4

0

2

5

ALU-Winkel, 2mm

Dichtstoff

Ceresit 3B

ALU-Winkel

2mm

Pyrostop Line 60-603

Pyrostop Line 60-603Pyrostop Line 60-603

5

5

Verglasung in Rahmenholz

Variante 1: trocken (nass) Variante 2: nass

Stossfuge

180°

Stossfuge bei Eckausbildung

90°

Stossfuge bei Eckausbildung

135°-180°

► Verglasung Türblatt siehe VGL 002, 101 oder 103

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

VGL 133    Pyrostop Line 60-603, Stossfugenverglasung EI60

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:

Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch

041 859 00 21

www.riwag.ch

Verglasungstyp Pyrostop Line 60-603
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Verglasungstypen Trennwände, bauseits

► Ausführung nur bauseits möglich

*** Wichtig: Auf die Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem Randverbund und / oder Folien achten ***

► Verglasung Türblatt siehe VGL 002, 101 oder 103

umlaufend Dichtstoff

Sikasil WS-605 S

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Dichtstoff, Sikasil WS-605 S

oder Flamm Sil 754

FD541 schwarz, Luft 3.5

FD541 schwarz, Luft 3.5

(MK Dichtungs AG)

Dichtstoff

FD541 schwarz

Keramikband 12 x 3/4mm

Draufsicht Ecke Glasausschnitt

Fuge mit Brandschutzsilikon *

weitere Typen siehe

Übersicht Glasleisten

Fuge mit Brandschutzsilikon *

Brandschutzsilikon

* z.B. Sikasil WS-605 S

  oder Flamm Sil 754

Keramikband 15 x 5mm

Pyrostop Line 60-602

5

Verglasung in Rahmenholz

Variante 1: trocken (nass) Variante 2: nass

Stossfuge

180°

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Pyrostop Line 60-602

oder Flamm Sil 754

Pyrostop Line 60-602Pyrostop Line 60-602

Dichtstoff, Sikasil WS-605 S

oder Flamm Sil 754

Selbstbohrschraube 3.2x50

(im Abstand von max. 300mm)

Keramikband 12 x 3/4mm

z.B. Gyso Fiberfax

VGL 135    Pyrostop Line 30-602, Stossfugenverglasung EI30

Index:Massstab:

Tel:

E-Mail:

Fax:

Internet:

Wegscheide 12      6415 Arth

041 859 00 10

info@riwag.ch

041 859 00 21

www.riwag.ch

Verglasungstyp Pyrostop Line 30-602
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